\\\I)

RELATORIO

Novo Aeroporto Internacional de Cabinda (Projeto
NAIC) - Angola

Avaliacdo de Impacto Ambiental e Social - Capitulo 10 - Avaliacdo de Impacto,
Recursos Bioldgicos e Ecoldgicos

Submetido a:

ASGC

Level 3, Building 7, Bay Square, Business Bay
Dubai, United Arab Emirates

Submetido por:

WSP ltalia S.r.l.
Via Antonio Banfo 43, 10155 Turim - ITALIA

+39 011 23 44 211

22538653-R-002_Rev.1

Janeiro 2024




Janeiro 2024 22538653-R-002_Rev.1

Lista de Distribuicao

WSP ltalia
ASGC
UKEF

Standard Chartered

\\\I)



Janeiro 2024 22538653-R-002_Rev.1

Indice

10.0 AMBIENTE BIOLOGICO — AVALIACAO DOS IMPACTOS E MITIGACOES ......ccoooveveeeeeeeeeeeeeeann 1
10.1  Avaliacdo dos Impactos na Fase de CONSIIUGAD .......cccoccuvriieireeee s it e ce e e s s st e e e e e e e ssnrnrneeeeeee s 1
10.1.1 AVAlIAGAO UOS IMPBCTOS ...ceiiieiiieiiiie ettt ettt s et e et e e an e e e e st et e e e nnbneeeeannnes 1
10.1.2 Y/ [=To [T F= TS0 LN Y 1 o - Vo= Lo SRR 6
10.1.3 Célculo do Valor do Impacto e do Valor do Impacto Residual .............c.occcuvieeeeeeeniicciiieneeeenn, 20
10.1.3.1 Habitats e ecossistemas terrestres (Flora € Fauna)...........cccccoeeeieeiiiii, 20
10.1.3.2 Habitats e ecossistemas marinhos e de dgua doce (Flora e fauna) .........cccccccvveeeiiiiiiiiennnenn, 23
10.1.4 Y ToT g 11 (o] £ - PP PP PPPR PRI 24
10.2  Avaliacdo do Impacto para a Fase de OPEraGao .........occuuueeiieieriiiiiiiiieee e et e e e sireereeea e e 25
10.2.1  Areas PrOtEGIAS ....ccvovevieeeiieveeeeiceet ettt ettt e et en et s st en e seneas 25
10.2.2 Habitats Naturais € MOIfICATOS ...........ccuiiiiiiiiie e 25
10.2.3 ESPECIES 0B FIOTaA ...uuiiiiiii ittt e e s e s e e e e e e s e st a e e e e eeeesssssatbaeeeaeeesaannes 26
10.2.4 ESPECIES 0 FAUNG ..ottt ettt et e e e st e e e e bb e e e e sbbeeeeane 26
10.2.5 HADITALS CITHICOS ..ottt ettt et e s be e sbn e e s beeennnees 26
10.2.6 Medidas preliminares de MItIGAGAD ...........eeiiiiiiiiiiiiiii e 27
ORI = 1o [To o = 1 F- L PRSP OUPPPPPP 29

TABELAS

Tabela 1: Avaliagdo do Impacto para as componentes bioldgicas durante a fase de Construgéo...................... 1

Tabela 2: Medidas de mitigagdo para a componente biolégica e ecoldgica durante a fase de Construgéo. ...... 6

Tabela 3: Matriz da avaliagdo de impacto residual para a componente de Habitats e Ecossistemas Terrestres
(flora e fauna) em &reas de sensibilidade média-alta durante a fase de construgdo (parte 1 de 2). ..21

Tabela 4: Matriz da avaliagdo de impacto residual para a componente de Habitats e Ecossistemas Terrestres
(flora e fauna) em &reas de sensibilidade média-alta durante a fase de construgéo (parte 2 de 2). ..22

Tabela 5: Matriz da avaliagcdo de impacto residual para a componente de Habitats e Ecossistemas Marinhos
(flora e fauna) em areas de sensibilidade média-alta durante a fase de construcdo. ..........cccccceeeuneee 23

\\\I)



Janeiro 2024 22538653-R-002_Rev.1

10.0 AMBIENTE BIOLOGICO - AVALIACAO DOS IMPACTOS E
MITIGACOES

A presente seccdo apresenta os resultados da avaliacdo de impactos sobre as componentes biolégicas
realizada de acordo com a Metodologia de Avaliacdo de Impactos descrita no Capitulo 08 para a fase de
construcdo. Para cada componente é apresentada uma analise de impacto, com as medidas de mitigacéo
relacionadas, e os impactos residuais.

No que diz respeito a operacao, esta seccao inclui a avaliacdo preliminar do impacto com base nos dados
atualmente disponiveis. Dado o inicio remoto da operacédo, a diferente responsabilidade e a auséncia de
algumas tecnologias que serdo aperfeicoadas durante a fase de concecao do projeto, a avaliagao é feita numa
base qualitativa, ao contrario da fase de construgéo, que foi feita utilizando também dados gquantitativos.

10.1  Avaliacao dos Impactos na Fase de Construcao

10.1.1 Avaliacédo dos Impactos

Conforme descrito no Capitulo 08 da presente AIAS (Metodologia Al), as a¢bes do Projeto realizadas durante
a fase de construgdo podem potencialmente gerar impactos diretos e indiretos na biodiversidade. Os impactos
diretos sao previstos dentro da pegada ou area de implantagdo do Projeto e das instalag8es do local, enquanto
0s impactos indiretos séo conservadoramente considerados como sendo gerados dentro de uma zona tampé&o
mais ampla de 2 km.

Com base numa andlise detalhada da biodiversidade na Adl (Area de Influéncia) do Projeto, foram identificadas
duas componentes: "Habitat e ecossistema terrestre (flora e fauna)" e "Habitat e ecossistema marinho e de
agua doce (flora e fauna)”.

Os impactos biolégicos que podem ser desencadeados pelos fatores de impacto identificados - fatores de
impacto durante a fase de construcao - estdo descritos na seguinte tabela (Tabela 1).

Tabela 1: Avaliacdo do Impacto para as componentes biol6gicas durante a fase de Construcéo.

Fator do Impacto Avaliacdo do Impacto Componentes

Afetadas

As atividades de escavacao anteriores a construcdo do projeto irdo
inevitavelmente levar a remocéo de material vegetal e do solo e &
sua degradacéao.

A area afetada por este fator de impacto sera limitada a area de
implantacédo do projeto. Esta area € caracterizada principalmente
por vegetacao herbacea e brenhas abertas com arvores esparsas.
Estes habitats podem potencialmente apresentar algumas
espécies de flora de conservagdo, que podem ser diretamente | g  Habitats e
afetadas por este fator de impacto através da perda e fragmentacédo

diretas do habitat. Além disso, estes habitats sdo povoados e/ou ecossistemas

Remocao/degradacdo frequentados por varias espécies de fauna, algumas das quais terrestres (Flora e
do solo e da vegetagéo alguns sdo potencialmente preocupantes do ponto de vista da Fauna)
conservacao.

A remocgédo ou degradacgéo da vegetacdo e da camada superficial
do solo pode causar a perda de habitats e a degradagédo de habitats
adequados para as espécies da fauna, a falta de alimentos, a
destruicdo de abrigos e de locais de nidificagdo. Além disso, a
fauna local pode ser diretamente afetada pelas atividades
realizadas durante a preparacao do local, na verdade, elas podem
causar o deslocamento de populagfes, a alteracdo da taxa de
predacao, a interrupgao das interacdes das espécies.
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Fator do Impacto

Avaliacdo do Impacto

Componentes

INGIELERS

Mudancas na morfologia
e topografia locais

A construcdo de fundacBGes de edificios, de edificios e de
instalagBes aeroportuarias (por exemplo, estradas, parques de
estacionamento, pavimentos aeronauticos) conduzird a uma
alteracéo irreversivel da morfologia e da topografia locais. Esta
situacdo pode causar impacto: nas caracteristicas locais de
drenagem superficial, com a consequente diminuicdo da
capacidade de retengdo de agua dos solos; o solo seco e a
auséncia de cobertura vegetal adequada podem aumentar 0s
fendmenos de eroséo localizada; e, pode tornar-se uma barreira
fisica para algumas espécies caracterizadas por baixa mobilidade
(como anfibios e répteis).

Habitats e
ecossistemas
terrestres (Flora e
Fauna)

Mudancas na hidrologia
local e qualidade das
aguas de superficie

Ver a descricdo do ambiente fisico para mais informacgfes sobre o
tipo de impacto.

Qualquer degradacdo da qualidade das aguas de superficie e
alteracdes a hidrologia local podem gerar a destruicdo ou
modificacdo de habitats apropriados para a fauna e a flora que
utilizam a &gua como alimento (por ex., aves), abrigo e/ou
estratégia de reproducédo (por ex., anfibios e fauna invertebrada).
Este fator pode igualmente vir a gerar modificacbes nos
ecossistemas de agua doce e marinha (por ex., a velocidade da
agua de um rio e as caracteristicas do seu leito serdo modificadas),
dada a proximidade da area marinha costeira. Este impacto podera
provocar uma fragmentagdo temporéria do habitat adequado para
as espécies de agua doce e marinha. A construgdo pode também
gerar uma libertagdo descontrolada de sedimentos ou de outros
poluentes potenciais, 0 que pode provocar uma alteracdo da
qualidade da &gua (por ex., oxigénio dissolvido) devido a deposi¢ao
e acumulacdo de lodo. Embora o escoamento de material
particulado e a libertagdo de sedimentos tenham provavelmente
um impacto localizado, com sedimentos e poluentes a deslocarem-
se para jusante, a degradacdo da qualidade da agua pode gerar
uma perda de habitats adequados para espécies de agua doce e
marinha, tais como areas de viveiros. Embora a eutrofizagéo seja
causada pela poluicdo atmosférica, ela afeta as nossas massas de
agua. Trata-se de um fendbmeno em que 0s nutrientes sdo
abundantes numa &rea, resultando num crescimento excessivo de
algas e de cobertura vegetal. Isto reduz a quantidade de oxigénio
e de luz solar que penetram na agua.

Habitats e
ecossistemas
terrestres (Flora e
Fauna)

Habitats e
ecossistemas
marinhos e de
agua doce (Flora
e Fauna)

Emisséo de gases com
efeito de estufa

Emisséo de poluentes
gasosos

Ver a descri¢cdo do ambiente fisico para mais informacdes sobre o
tipo de impacto.

Estes fatores de impacto sdo potencialmente capazes de
comprometer a capacidade fotossintética das plantas e causar
diferentes tipos de danos no aparelho foliar, gerando uma deplecao
geral das condi¢cdes dos habitats terrestres com a consequente
perda de biodiversidade.

Os gases que alteram o clima podem interferir com a atividade dos
estomas, provocando uma alteracdo dos ciclos de vida, um
aumento ou uma antecipagado da fotossintese e uma alteragdo das
taxas de transpiracéo.

As componentes mais sensiveis dos individuos vegetais sdo os
aparelhos foliares. Todos os habitats de espécies herbaceas,
arbustivas e arboéreas podem ser afetados pelos impactos da
emissdo de gases que alteram o clima.

A componente da fauna é também afetada pela emisséo de gases
poluentes. Estes gases podem causar lesbes no sistema
respiratério, danos no sistema reprodutor, perturbacdes

Habitats e
ecossistemas
terrestres (Flora e
Fauna)

Habitats e
ecossistemas
marinhos e de
agua doce (Flora
e Fauna)
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Fator do Impacto

Avaliacdo do Impacto

Componentes
Afetadas

debilitantes de varias espécies, levando, em alguns casos, a morte.
Além disso, os impactos podem também ser indiretos, as espécies
da fauna podem ser expostas a estes poluentes através da
frequéncia de habitats comprometidos (por ex., fenémenos de
acidificacdo) ou da ingestdo de alimentos contaminados (por ex.,
metais pesados).

Emisséo de poeiras e de
material particulado

Ver a descri¢cdo do ambiente fisico para mais informacdes sobre o
tipo de impacto.

A emisséo de poeiras para a atmosfera durante as operacdes de
construcéo do Projeto pode afetar negativamente a estrutura das
componentes vegetais na area envolvente, causando efeitos
fitotoxicos, cobertura de vegetacdo e também alteracbes na
morfologia e fisiologia da flora, tais como a alteracéo e reducéo da
fotossintese, respiragdo e transpiragdo com consequente lesédo
foliar, danos estomatais, senescéncia prematura e crescimento
reduzido. Isto pode resultar ndo s6 na morte dos proprios
organismos vegetais, mas também na degradacdo ou perda de
habitats.

Além disso, os impactos poderdo também afetar as espécies da
fauna que dependem desses habitats para se alimentarem e
abrigarem, bem como as espécies da fauna através da inalagdo ou
ingestao de poeiras e material particulado.

Habitats e
ecossistemas
terrestres (Flora e
Fauna)

Habitats e
ecossistemas
marinhos e de
agua doce (Flora
e Fauna)

Emisséo de ruido e
vibragBes

Ver a descricdo do ambiente fisico para mais informacgfes sobre o
tipo de impacto.

Durante a fase de construcéo, quase todas as atividades causam
ruido e vibragdes, desde a remocao da vegetagdo, passando pelos
trabalhos de terraplanagem, mobilizagdo de veiculos e construcédo
de edificios, prevendo-se que a emissdo deste fator de impacto
seja de intensidade alta.

As emissdes sonoras antropogénicas podem ter um impacto na
vida selvagem, tanto a nivel individual como populacional. A
vulnerabilidade da componente faunistica a este fator de impacto
depende das espécies, da sua capacidade de adaptacédo e do nivel
de impacto gerado, tanto a nivel comportamental como fisioldgico.

O stress acustico continuo pode levar a alteragdo de certos ritmos
bioldgicos, como o aumento dos batimentos cardiacos ou da
producgéo de hormonas.

Para além dos danos fisiol6gicos, ocorrem alteragdes importantes
no comportamento das espécies, uma vez que a emisséo de novos
ruidos pode levar ao ocultamento dos sons da natureza (como o
canto das aves, a emissdo de sinais de ecolocalizacdo de baixa
intensidade), inibindo assim o sucesso da reproducgdo, a procura
de alimentos e a defesa territorial. Adicionalmente, algumas
espécies particularmente sensiveis podem aumentar os seus
comportamentos de vigilancia, esconderijo e retirada, resultando
numa alteracéo da taxa de predacao.

Estes comportamentos levam ao abandono dos habitats poluidos
pelo ruido e a migragdo das populagfes para outras areas.

As espécies particularmente sensiveis ao ruido encontram-se em
varios taxons, incluindo aves, morcegos, répteis e mamiferos.
Varios estudos mostram que muitas espécies sdo sensiveis a
niveis de 40-50 dB.

Habitats e
ecossistemas
terrestres (Flora e
Fauna)
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Fator do Impacto

Avaliacdo do Impacto

Componentes

INGIELERS

Emisséo de luz

A emissdo de radiacdes luminosas (em caso de trabalho noturno
e/ou por razdes de seguranca) tera um impacto na componente
biolégica.

Sabe-se que a emissdo de luz causa perturbacdes nas espécies
noturnas, crepusculares e diurnas, afetando os seus ritmos
circadianos e os seus ciclos de atividade. Este fator de impacto
afeta diretamente alguns padr6es de comportamento através da
desorientacdo das espécies da fauna noturna e da alteracdo dos
seus habitos noturnos, com repercussdées no comportamento de
procura de alimentos, na taxa de reproducdo, na migracdo e nas
atividades de comunicagdo. Além disso, a polui¢cdo luminosa pode
perturbar as plantas, distorcendo o seu ciclo natural dia-noite.

Habitats e
ecossistemas
terrestres (Flora e
Fauna)

Existéncia de novos

impacto visual

edificios/infraestruturas,

Ocupacéo de terras

Ver a descri¢cdo do ambiente fisico para mais informacdes sobre o
tipo de impacto.

A presenca fisica de novas infraestruturas e obras artificiais esta
diretamente ligada ao fator de impacto "Emissdo de ruido e
vibracdes". Mesmo que a extensao da area do fator de impacto seja
limitada no territorio, pode potencialmente constituir um elemento
de interferéncia com a componente faunistica e funcionar como
dissuasor da frequéncia destas &reas, provocando o evitar e/ou
abandono temporario do local.

Estas atividades irdo retirar partes do territério onde existem
habitats naturais e emergéncias floristicas potencialmente
presentes (por ex., espécies de preocupac¢do para a conservacao
ou espécies de particular interesse para a subsisténcia de animais
selvagens). Portanto, a ocupacdo de terras durante a fase de
construcéo e a existéncia de novos edificios irdo afetar, direta e
indiretamente, a flora e a fauna, como barreiras fisicas e
comportamentais a circulacdo da vida selvagem, perda e
fragmentacao de habitats.

Habitats e
ecossistemas
terrestres (Flora e
Fauna)

soélidos

Producéo de residuos

Producao de aguas
residuais

Ver a descri¢cdo do ambiente fisico para mais informacdes sobre o
tipo de impacto.

Uma gestdo inadequada dos residuos, para além de estar
associada a poluicdo do solo e da agua, leva a atracdo da fauna
selvagem para areas antropizadas, aumentando o risco de
contacto com as aldeias, aumentando a mortalidade da vida
selvagem, através do contacto com veiculos, ou para fins de caga
ou envenenamento e aumentando também o risco de propagagao
de doencas.

As aguas residuais ndo tratadas que entram nos rios (ou no
oceano) podem afetar negativamente os habitats na area de
influéncia do projeto e na &rea vizinha. Durante a fase de
construgao, as aguas residuais produzidas pela forca de trabalho e
a lavagem de pecas de maquinaria podem introduzir uma
variedade de contaminantes nas dguas doces ou marinhas. Estes
contaminantes incluem produtos de higiene pessoal, poluigcéo fecal
e produtos a base de petroleo e gasolina retirados da superficie de
pecas de maquinaria. Todas estas substancias podem constituir
uma ameaga para a vida aquatica e para a vida selvagem terrestre.
Os seus impactos incluem danos na fisiologia da vida selvagem,
esgotamento do oxigénio devido ao aumento da atividade
microbiana, restrigbes ao uso recreativo da agua, captura de peixe
e marisco e contaminacdo da agua potavel por agentes
patogénicos com um risco acrescido de doengas.

Habitats e
ecossistemas
terrestres (Flora e
Fauna)

Habitats e
ecossistemas
marinhos e de
agua doce (Flora
e Fauna)
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Fator do Impacto

Avaliacdo do Impacto

Componentes
Afetadas

Influxo de populagéo

A presenca humana na area do Projeto pode levar a um aumento
da exploragdo dos recursos naturais (por exemplo, caga e pesca
ilegais e insustentaveis, mineragdo) com a consequente pressao
sobre os habitats florestais proximos e a fauna marinha e de agua
doce. Além disso, os conflitos entre 0 homem e a fauna selvagem
(por exemplo, acidentes fatais e nao fatais) poderiam aumentar.

Habitats e
ecossistemas
terrestres (Flora e
Fauna)

Habitats e
ecossistemas
marinhos e de
agua doce (Flora

Aumento do trafego
rodoviario

Melhoramento da rede
rodoviaria

e Fauna)
Durante a fase de construgdo, prevé-se um fluxo consideravel de
trdfego, que deverd aumentar em varias areas novas devido ao
melhoramento da rede rodoviaria e que envolvera tanto veiculos Habitats e

normais como pesados. O declinio a nivel mundial de varias
espécies animais é atribuido por muitos estudos a eventos de
mortalidade devido a colisdes rodoviarias. As espécies da fauna
sdo atraidas para as estradas por varias razdes, e 0 aumento do
trafego de veiculos, para além de causar a mortalidade direta dos
animais, pode também causar a degradacéo indireta dos habitats
e a diminuicdo das populagfes. Os elementos mais suscetiveis as
colisbes rodovidrias sdo, sem duvida, os tdxons com menor
mobilidade, como os anfibios, os répteis (cobras e lagartos) e os
mamiferos, especialmente os de pequeno porte.

Estes fatores de impacto estdo diretamente relacionados com o
"Influxo de populacdo” e o aumento da pressdo humana sobre a
vida selvagem (por exemplo, comércio de carne de caca e caga
ilegal).

ecossistemas
terrestres (Flora e
Fauna)

Habitats e
ecossistemas
marinhos e de
agua doce (Flora
e Fauna)

Introdugéo e propagacgéo
de espécies exdticas
invasoras

A propagacéo de espécies exdticas invasoras (ndo nativas) pode
ser acidentalmente introduzida por carros, camifes e outras
maquinas pesadas utilizadas durante a constru¢éo. Estas espécies
constituem uma ameaca para a biodiversidade nativa e para os
servigos ecossistémicos conexos, podendo ter um forte impacto
nas espécies nativas, bem como na estrutura e funcdo dos
ecossistemas, através da alteragdo dos habitats, da predacéo, da
concorréncia, da transmissdo de doencas, da substituicdo das
espécies nativas numa propor¢cdo significativa da sua area de
distribuicéo e dos efeitos genéticos da hibridacao.

As espécies exoticas invasoras tendem a ter vantagem em
ecossistemas perturbados e antropizados, pelo que, se néo for
criado um plano de gestao e controlo de espécies invasoras, com
medidas de prevencdo cuidadosas, os habitats em redor do local
de construgcdo poderdo sofrer uma diminuicdo da biodiversidade,
com a consequente trivializagdo (potencial aparecimento de
espécies mais dominantes) do ecossistema numa pequena area
préxima do local do Projeto. A fauna local que depende desses
ecossistemas pode também ser indiretamente afetada pela
degradacéo do habitat.

Habitats e
ecossistemas
terrestres (Flora e
Fauna)

Habitats e
ecossistemas
marinhos e de
agua doce (Flora
e Fauna)
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10.1.2 Medidas de Mitigacao

As medidas de mitigacao listadas na Tabela 2 seguem a hierarquia de mitigacao e sédo propostas para a fase
de construcdo; estas medidas serdo implementadas para além das medidas de mitigacdo incorporadas no
Projeto, que constituem um procedimento padréo aplicado pelo Empreiteiro e, eventualmente, pela ASGC para
alcancar a conformidade com os requisitos e regulamentos legais e o alinhamento com as boas praticas da
industria.

Algumas das medidas de mitigacao listadas acima sdo contempladas no "Estudo de Impacto Fisico" (Capitulo
09 da AIAS), uma vez que devem ser consideradas de alta prioridade para a eficacia na componente Biol6gica
e Ecoldgica.

Tabela 2: Medidas de mitigac&do para a componente biolégica e ecoldgica durante afase de Construcéo.
Hierarquia da Medida de Mitigagao
Mitigacao

Fator de impacto: Remocéao/degradacao do solo e da vegetagcao

Evitar Evitar a remocéo ou degradacéo desnecessaria do solo e da vegetacao.

O Empreiteiro dever proibir escavacdes desnecessérias do solo e o desmatamento, que podem
levar a um enfraquecimento do solo e a um excesso de producao de residuos. O Empreiteiro
dever planear as atividades de remocéo do solo e da vegetagéo.

O Empreiteiro deve assegurar que:

e aareade implantacdo do Projeto ser4 minimizada, apenas a parte do solo
rigorosamente necesséria serd degradada e - consequentemente - apenas os edificios
e instalagBes rigorosamente necessarios serdo construidos;

e as quantidades de solos e rochas escavados e o desmatamento devem refletir as
especificacbes do Projeto (cerca de 270km? de solo superficial e 630km? de subsolo,
incluindo as areas ja escavadas);

e um planeamento e supervisdo atentos das atividades evitara a deterioracéo
desnecessaria, intencional ou acidental, do solo e da vegetacao;

e as frentes de escavacdo, tendo em consideragéo a litologia do local, terdo um angulo
de inclinag&o natural de 30° (no caso de ndo serem instaladas barreiras, aterros ou
outros tipos de medidas de contenc¢do do solo) para evitar uma maior deterioracéo do
solo através de desabamentos e quedas.

Evitar Evitar usar praticas poluentes para o desmatamento/remocao de vegetacéo.

E rigorosamente proibido o uso de fogo, herbicidas nocivos ou substancias similares. Para
evitar a propagacao de poluentes, o Empreiteiro dever proibir a utiliza¢&o de pesticidas
considerados perigosos, herbicidas e aditivos que sejam prejudiciais para a saude humana e
para o ambiente. Sera elaborado um Plano de Gestéo de Pesticidas com provisdes sobre a
gestdo de pesticidas nocivos. O Empreiteiro dever também assegurar que a vegetacgao sera
removida mecanicamente e ndo com recurso ao fogo.

Evitar Evitar obras durante os periodos de nidificagdo/reproducéo.

Deve ser efetuado um reconhecimento do local por um ecologista especializado na area de
implantacéo do Projeto, para identificar quaisquer espécies de fauna (ou seja, no prazo de 7
dias antes do desmatamento). Se for encontrado algum local de nidificagdo na area de
implantacéo do Projeto, o Empreiteiro dever proibir qualquer abate de arvores/arbustos durante
o periodo de nidificagdo/maternidade das aves (de abril a julho) e dos morcegos (duas épocas
de pico, uma em maio-julho e a segunda em novembro-dezembro). Durante 0 mesmo periodo,
as atividades de perturbacao do solo serdo igualmente limitadas para evitar perturbar as
espécies que nidificam no solo e as espécies com mobilidade limitada, tais como os répteis e os
anfibios.

Minimizagao Identificacdo/Reconhecimento de locais de flora

O Empreiteiro (ou o promotor do Projeto) deve assegurar a presenc¢a de um ecologista
especializado (especialista em flora e fauna) no departamento de SSA para gerir as atividades
de campo de acordo com as medidas de mitigacao propostas.

Como resultado do "Levantamento Adicional de Campo", que serd realizado durante a estacéo
seca, se alguma espécie de HC for identificada na area de implantagéo do Projeto, esta medida
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de mitigacéo dever ser executada.

Deve ser efetuado um reconhecimento do local por um ecologista especialista na area de
implantacéo do Projeto para determinar a presenca de individuos de flora pertencentes a
espécies de flora que acionam o HC, com impacto direto do projeto. Apds este reconhecimento,
as espécies de flora identificadas serdo recuperadas antes da construgado e diretamente
translocadas para os locais apropriados. A identificagdo e sinalizacéo dos individuos de flora a
translocar tera lugar de preferéncia durante a época de floracéo da espécie, enquanto a
translocacao dos individuos sera efetuada durante a fase de dorméncia para minimizar o stress
para a planta. Os dados relativos a data, localizag&o, populagées de origem e nimero de
individuos recolhidos e translocados seréo registados.

Sera elaborado um Plano de Gestéo da Biodiversidade para a protecéo das espécies de flora
durante o periodo de construgdo. Sera preparada uma secgao de Recuperagédo e Translocagdo
com base no calendario de construgdo. As técnicas de recolha e translocacéo bem como os
locais de translocacéo adequados serdo também identificados no Plano.

Minimizagdo

Identificacdo/Reconhecimento de locais de fauna

Deve ser efetuado um reconhecimento na area de implantagédo do Projeto por um ecologista
especialista para minimizar a mortalidade da fauna, para identificar e relocalizar as espécies da
fauna (ou seja, no prazo de 7 dias antes do desmatamento). O levantamento incidird sobre as
espécies da fauna com mobilidade limitada (por ex., répteis e anfibios) que ndo podem
deslocar-se antes da constru¢éo, bem como sobre a presenca de ninhos e tocas subterraneas.
Se alguma destas espécies for observada, seréa recolhida pelo ecologista e translocada para
habitats locais adequados e ndo perturbados, identificados.

Sera elaborado um Plano de Gestéo da Biodiversidade para abordar a protecéo das espécies
de fauna durante o periodo de construgdo. As instrucdes relativas as técnicas de recolha e
translocacéo e aos locais de translocacdo adequados serdo também identificadas no Plano As
instrucdes relativas as técnicas de recolha e translocacéo e aos locais de translocagéo
adequados serdo também identificadas no Plano.

Minimizagdo

Identificacdo/Reconhecimento de locais de fauna

Esta acdo so é relevante quando as atividades de desmatamento ndo podem ser evitadas
durante a época de reproducéo; a principal época de reproducéo das aves na area do Projeto é
de abril a julho. O Empreiteiro planeara a verificagcdo da presenca de aves nidificantes, que sera
efetuada no prazo de 48 horas apds o0 a limpeza da vegetacao por um ecologista qualificado.
Se forem descobertas aves reprodutoras, os trabalhos serdo adiados nessa area até que o ciclo
de reproducao esteja completo (o0 que pode demorar até trés semanas). Sera estabelecida uma
zona tampao especifica para a espécie (minimo de 25 m) em redor do local de nidificacédo, apos
consulta com um ecologista qualificado.

Minimizacdo

Recolha de sementes de flora.

Como resultado do "Levantamento Adicional de Campo" que serd realizado durante a estacéo
seca, se alguma espécie de flora que aciona o HC for encontrada na area de implantagéo do
Projeto, esta medida de mitigagcdo sera executada.

A recolha de sementes sera efetuada para espécies de flora endémica/rara/protegida,
identificadas no &mbito da Adl do Projeto, tendo em conta as que acionam o HC.

A recolha e conservacao de sementes seguira as melhores praticas indicadas pelo Banco de
Sementes do Milénio (Millenium Seed Bank).

As sementes recolhidas serdo armazenadas separadamente para cada espécie e
subpopulacéo usando cédigos claramente identificaveis e serdo doadas ao Banco de Sementes
mais apropriado em Africa para armazenamento e investigac&o cientifica.

Minimizagdo

Minimizar os efeitos dos veiculos em circulagéo.

A consolidagao excessiva dos solos e a perturbacao da vegetagéo serdo evitadas ou, pelo
menos, limitadas, mantendo os veiculos em movimento (por exemplo, camifes basculantes,
betoneiras, bulldozers) em trilhos e estradas pré-definidos a serem claramente identificados
antes do inicio das atividades de construgdo. Essas estradas serdo devidamente pavimentadas,
assinaladas e delimitadas. As mesmas regras serdo aplicadas a area em que as operagoes de
construcéo ja comecaram. A conducgéo fora de estrada seréa proibida, a fim de evitar qualquer
perturbacdo desnecessaria da vegetacgao natural.

\\\I)



Janeiro 2024

22538653-R-002_Rev.1

Minimizagao

Demarcacédo dos habitats naturais no local

Os habitats naturais no local, adjacentes aos locais do Projeto, serdo preservados pelo
Empreiteiro contra perturbagfes ndo intencionais durante a construcdo. A demarcacao
temporaria pode ser efetuada através de paus de madeira bem visiveis (50 cm de altura)
espetados no solo e/ou fita de sinaliza¢@o, enquanto uma vedagéo mais permanente pode ser
efetuada em areas particularmente sensiveis (por ex., florestas e cursos de agua nédo
permanentes) ou sujeitas a um maior risco de perturbac&o. Neste caso, sera instalada
sinalizacéo adequada para tornar a area reconhecivel pelos operadores e para cumprir 0s
regulamentos e planos de S&S. Seréa desenvolvida a sensibilizagao dos trabalhadores e dos
empreiteiros que trabalham no local sobre as espécies/habitats protegidos potencialmente
presentes na area, para garantir uma monitoria constante e promover agdes a serem tomadas
caso seja encontrada vida selvagem.

Minimizacgao

Minimizar a mortalidade em escavacdes profundas.

O Empreiteiro dever cobrir ou vedar todas as escavagfes profundas para evitar o acesso por
fauna selvagem e por pessoas quando ndo estiverem a trabalhar (incluindo durante a noite).
Serao efetuadas verificagdes duas vezes por semana das valas abertas e de outras
escavag0des para identificar eventuais mamiferos encurralados. O resgate de quaisquer animais
encurralados sera efetuado com cuidado redobrado para minimizar o stress dos animais e o
risco de ferimentos. No caso de valas que terdo de ser deixadas abertas durante um periodo de
tempo consideravel, instalar declives ou outras medidas de fuga para animais de pequeno porte
em locais que ndo estejam vedados (sempre que possivel). Isto pode reduzir
consideravelmente a necessidade de uma monitoria duas vezes por semana e, por
conseguinte, os custos em termos de pessoal.

Minimizacgao

Armazenamento correto da camada superior do solo.

A camada superior do solo removida sera transportada e armazenada pelo Empreiteiro numa
area apropriada no Local do Projeto para ser usada no paisagismo apos a construcéo. Esta
camada superior do solo também sera usada para atividades de recuperacao. A camada
superficial do solo ndo sera misturada com subsolo ou materiais tipo rochosos da camada
superficial do solo. A camada superior do solo deve ser armazenada num local protegido das
atividades de construgdo, sobre uma cobertura em material geotéxtil, de modo a ficar protegida
das intempéries, e deve ser claramente assinalada. A camada superior do solo ndo deve ser
colocada junto a valas, cursos de agua, futuras escavagdes e outras atividades de construcao.

Recuperagéo

Recuperacédo de habitats degradados

O Empreiteiro fara a recuperacgédo das areas degradadas durante a fase de construgdo através
do plantio de espécies de flora nativa.

Deve ser feita a manutencgdo de todas as areas recuperadas, e as instrugdes especificas serdo
integradas num Plano de Gestao da Biodiversidade especifico. O Empreiteiro deve implementar
um plano de monitoria, acompanhar as atividades de recuperacao, avaliar a sua eficacia e
implementar um plano de manutencgéo. O plano deve incluir o controlo da qualidade do solo
para plantagdo, a qualidade das misturas para hidrossementeira, o enxerto de arvores e
arbustos plantados, a gestao das areas reflorestadas ao longo do tempo e a utilizagao de
irrigacéo de emergéncia, se necessario.

Fator de impacto: Mudancas na morfologia e topografia locais

Evitar

Evitar alteracdes desnecessarias da morfologia e da topografia.

O Empreiteiro deve assegurar que sejam evitados nivelamentos e escavagfes desnecessarios.
As taxas de escavacao seguirdo as especificacdes de concec¢do do Projeto, que serdo
concebidas com base nas caracteristicas especificas do local e no estado natural da paisagem.
Do mesmo modo, serd evitada a criagdo de altos-relevos desnecessarios. Ndo serdo
levantadas pilhas e montes ndo autorizados e ndo controlados de solos e rochas, detritos ou
residuos (ainda que temporarios) e ndo sera permitida a escavagdo de materiais.

Minimizagdo

Minimizar a perturbac&o do contorno existente.

O Empreiteiro deve assegurar que ndo serao provocadas altera¢des excessivas na morfologia
e topografia locais e que - sempre que possivel - o declive geral do local sera preservado. As
operagfes seguirdo rigorosamente a concecao do Projeto elaborada de acordo com estudos
técnicos especificos. Os trabalhos terdo em conta a morfologia e a topografia do local e o
padrdo do caudal de agua bem como as taxas de infiltragdo. Durante o desmatamento, a
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escavacdo e o assentamento das fundagdes, ndo serdo deixados vazios (ou seja, prevengdo de
rebaixamento) e ndo sera efetuada qualquer consolidagdo desnecessaria do solo.

Recuperagéo

Fazer a recuperacéo das reas escavadas num curto espaco de tempo.

O Empreiteiro deve assegurar que as areas escavadas serdo restauradas num curto espaco de
tempo, usando as técnicas de bioengenharia mais eficazes (por ex., plantagdes nas encostas,
reforco com raizes de plantas e encostas estabilizadas com ancoras de solo). Estas a¢des irdo
evitar a ocorréncia de desabamentos de terras, colapsos, pogos e pequenos lagos devido a
chuvas fortes. A recuperacéo da area escavada ter4 também um efeito positivo no impacto
visual global do local de construgéo.

Fator de

impacto: Alteracdo na hidrologia local e na qualidade das aguas de superficie

Evitar

Evitar a gestéo deficiente das dguas pluviais.

O sistema de drenagem temporario ira gerar aguas pluviais superficiais, canais de agua
sazonais e pequenos lagos. Estas mudancas e a alteragdo dos regimes hidroldgicos irdo atrair
animais cujo crescimento, sobrevivéncia e reproducdo podem ser alterados e comprometidos.
O Empreiteiro deve assegurar que:

— as aguas pluviais serdo corretamente recolhidas através de um sistema de drenagem
superficial temporério funcional e descarregadas, apds aplicacdo de uma filtragem ou
tratamento adequados, em lagoas (para reutilizagéo no local, sempre que possivel) e/ou
em canais/correntes de aguas naturais sazonais;

— a descarga para os canais/correntes de &gua naturais sazonais ira ocorrer
exclusivamente durante a estagdo das chuvas;

— o conteudo dos lagos (ou seja, a &gua da chuva) sera reutilizado (avaliar previamente a
auséncia de poluentes) na medida do possivel,

— os lagos serdo esvaziados periodicamente por camides de véacuo, operados por
empresas devidamente licenciadas;

— afrequéncia de vazamento dos lagos sera definida considerando a estagéo chuvosa e
a estacao seca;

— o fundo dos lagos sera coberto com uma camada de impermeabilizacdo para evitar a
absor¢éo das aguas residuais pelo solo;

os lagos serédo devidamente vedados e o seu nivel de agua sera avaliado continuamente
por trabalhadores designados para o efeito.

Evitar

Evitar fugas e derrames para massas de dgua de superficie.

Embora ndo existam lagoas, rios ou lagos nas proximidades imediatas da area do Projeto
(o rio principal mais préximo é o Chiloango, localizado a cerca de 5 km do local, como ja foi
referido acima), o transporte de materiais para o local pode constituir uma potencial fonte
de poluicao das massas de agua superficiais, especialmente na estacao hiimida, quando
séo gerados cursos de agua sazonais no caso de tempestades e chuvas intensas. Serdo
evitadas fugas e derrames de poluentes potencialmente gerados durante o transporte
rodoviario. Os veiculos em circulagdo (por ex., camifes, camides basculantes, betoneiras,
bulldozers, etc.) seguirdo rotas e estradas predefinidas, evitaro atravessar massas de
agua e serdo regularmente limpos e submetidos a reparagao/manuten¢éo. Por exemplo, o
Empreiteiro deve assegurar que os veiculos sejam lavados antes de deixarem o local de
construcéo, que os bens e materiais transportados sejam devidamente acondicionados
para evitar tombos, quedas e transbordos. Os veiculos serdo equipados com kits de
prevencado de derrames e os motoristas receberéo formacao sobre 0 comportamento
correto a adotar em caso de incidentes, derrames acidentais e fugas. Sera elaborado e
adotado um Plano de Gestao de Trafego.

Evitar

Evitar a descarga de materiais liquidos, semissélidos ou lamacentos nas 4guas de superficie.
O Empreiteiro deve assegurar que nao sera efetuada qualquer descarga intencional ou
acidental de materiais liquidos, semissélidos ou lamacentos nas aguas superficiais. A
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supervisdo adequada das quantidades de materiais, dos trajetos e do destino ajudara a evitar
essa questdo potencial.

Evitar

Evitar a formacéo de pocos e lagos de agua.

O Empreiteiro deve evitar qualquer tipo de agéo que possa levar a formagao de pogos e lagoas,
como a consolidacédo excessiva do solo e descargas ndo controladas de &guas residuais. A
concecao correta dos escoamentos e da canalizagdo dos cursos de agua ira evitar esse risco.
No caso de chuvas intensas levarem a formacéo de pocos e lagos, o Empreiteiro deve concluir
de imediato a sua remocao, bombeando a dgua por meio de um camiéo de vacuo e eliminando-
a de acordo com as especificagdes e requisitos do Projeto.

Minimizagdo

Minimizar a poluicdo das aguas de superficie pelo mar.
A poluicdo potencial de massas de agua de superficie menores (por ex., canais de agua
sazonais) ser evitada através da prevencao de escoamentos de poluentes com potenciais
efeitos adversos:
e 0 armazenamento de produtos e residuos sélidos e liquidos no local de construgédo
sera devidamente gerido;
e 0 material de gréo fino sera armazenado e colocado a 30 m de drenos e canais de
agua;
o deve ser evitado 0 espalhamento e o escoamento ndo controlados de aguas residuais,
6leos, combustiveis ou produtos quimicos;

o Empreiteiro fard a concegao e a instalacdo de uma estacéo de gestdo das aguas
residuais provenientes das atividades do local de construgéo (ETAR, ver a sec¢éo sobre o
Fator de impacto Producao de aguas residuais para mais detalhes).

Recuperagéo

Recuperacédo dos habitats degradados de agua doce e marinhos

Estdo estabelecidas medidas de mitigacdo e de monitoria adequadas para a componente fisica
bem como para o Plano de Gest&o das Aguas Residuais. Se os habitats de agua doce e
marinhos forem degradados pelas atividades de construcéo, o Empreiteiro deve implementar
acoes de recuperacao desses habitats para manter a forma e a funcdo desses ecossistemas.
Seréo integradas instru¢des especificas numa secc¢do do Plano de Gestéo da Biodiversidade.
As varias técnicas de recuperacao incluem métodos fisicos como a intercecao de esgotos,
dragagem, remocgao de algas e processos biologicos que incluem a recuperacgéo de plantas
aquaticas e/ou técnicas de bio-membranas.

Deve ser feita a manutencao de todas as areas recuperadas. O Empreiteiro deve implementar
um plano de monitoria, acompanhar as atividades de recuperacao, avaliar a sua eficacia e
implementar um plano de manutencéo. O plano deve incluir o controlo da qualidade da agua,
da biodiversidade marinha e de dguas doces e a manutencgéo do equilibrio ecolégico.

Fatores de Impacto: Emissdo de gases com efeito de estufa e Emissdo de poluentes gasosos

Evitar

Evitar deixar os veiculos, equipamentos e maqguinas ligados quando ndo estéo a ser utilizados.
A combustao de combustivel féssil das maquinas de construgdo ira gerar GEE, compostos de
enxofre, oxidos de azoto, Hidrocarbonetos e outros poluentes. Além disso, o0 equipamento e a
magquinaria alimentados a gaséleo, tais como veiculos pesados (por ex., camides basculantes,
betoneiras, camides de transporte, escavadoras, gruas e bulldozers) e motores estacionarios
(por ex., geradores, bombas, compressores, atrelado mével de betoneira), irdo gerar emissées
de gases de escape (ou seja, carbono, Hidrocarbonetos Aroméaticos Policiclicos (HAP) e
metais). O Empreiteiro deve assegurar que 0s motores, veiculos, equipamentos e maquinas
sao devidamente desligados/desconectados quando nédo estao a ser utilizados.
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Evitar

Evitar 0 uso de maquinas, equipamentos e veiculos que ndo sejam submetidos a um controlo e

manutencao periddicos.

Para evitar o aumento das emissdes e melhorar o impacto ambiental do Projeto, de acordo com
as normas do Projeto, o Empreiteiro deve realizar conforme indicado a seguir:

e manutencgdo periddica regular dos equipamentos e maquinas;

e manutenc¢do e controlo periddicos dos sistemas de controlo das emissdes (por ex.,
sistemas de aspiracéo e de filtragem) que servem as maquinas, os equipamentos e 0s
veiculos;

o verificagBes periddicas dos tipos de combustivel e de 6leo utilizados e do seu
consumo;

e controlo periddico da velocidade dos camides em circulacéo;

e verificagdo periddica do peso das cargas dos camides.

O Empreiteiro deve assegurar que uma subcontratada especializada execute as atividades
periédicas de manutencao e controlo e que essas atividades sejam acompanhadas através do
seu registo num diario especifico a manter no local do Projeto.

Evitar

Evitar o uso de produtos quimicos ndo conformes.

O Empreiteiro deve assegurar que 0s materiais e produtos quimicos utilizados no local (ou seja,
tintas, colas, 6leos, diluentes e plasticos) serdo todos fornecidos e adquiridos de acordo com as
normas do Projeto. N&o ser& permitido o uso de produtos quimicos ndo conformes ou ndo
rotulados. Os recipientes e tabuleiros de produtos quimicos serdo devidamente rotulados. Os
rotulos dos materiais e produtos quimicos devem indicar o nome do produto e 0s pictogramas
de perigo (por ex., simbolos de perigo para o ambiente ou de toxicidade aguda). Cada produto
sera equipado com a respetiva MSDS atualizada, a indicar o nome do produto, a férmula
guimica/as componentes, 0s pictogramas de perigo, os avisos e as indicagbes de perigo e 0s
conselhos sobre seguranca relativamente ao equipamento de protec¢ao individual ou coletiva
adequado a utilizar no manuseamento do mesmo.

Evitar

Evitar a gestéo incorreta dos produtos quimicos.

O Empreiteiro deve assegurar que 0s materiais e os produtos quimicos utilizados no local serdo
devidamente armazenados em locais especificos, fechados a chave e bem ventilados. Os
volumes, latas, contentores e tabuleiros seréo fechados/selados para evitar o escoamento de
poluentes.

Evitar

Evitar a queima de residuos solidos a céu aberto.

Independentemente de serem perigosos ou ndo, o Empreiteiro proibira a queima a céu aberto
de residuos solidos. A producédo de emissdes poluentes por este tipo de fontes ndo pode ser
controlada de forma eficaz.

Minimizacdo

Minimizar as emissdes de gases com efeito de estufa.

A ASGC devera informar sobre a utilizagdo efetiva de combustiveis, o consumo de eletricidade,
etc. durante o periodo de construgdo, de acordo com os detalhes fornecidos pela OEC nos
relatérios de monitoria mensais. A quantificacdo das emissfes de GEE sera efetuada anualmente
pela OEC de acordo com metodologias e boas praticas internacionalmente reconhecidas. O
Empreiteiro fara a monitoria/registo/comunicacao dos dados relevantes a ASGC e diminuira as
emissodes globais de gases com efeito de estufa durante a fase de construgéo, adotando medidas
especificas, tais como:

— adotar um Plano de Prevencéo da Poluicdo e um Plano de Gestdo da Qualidade do Ar
que incluird uma seccao especifica sobre os GEE;

— minimizar, na medida do possivel, o impacto do transporte de materiais e mercadorias
para o local, definindo estradas preferenciais (ou seja, rotas mais curtas). Tendo em
conta que algumas atividades de construcao relacionadas com o acampamento de
trabalhadores ja iniciaram, o Empreiteiro deve assegurar que as estradas foram
devidamente definidas. Os materiais e/ou equipamentos utilizados no local da obra
serdo transportados por estrada, por mar e por ar, uma vez que serdo provenientes de
pedreiras proximas de Cabinda (ou seja, através de estradas nacionais) e de outras
partes de Angola, de Africa, da Europa, da América do Sul e da Asia. O Empreiteiro
deve tentar obter materiais de fornecedores mais proximos e preferir, sempre que
possivel, métodos de transporte com menor impacto no ambiente;
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— procurar, sempre que possivel e rentavel, instalagdes, maquinas, veiculos e
equipamentos que funcionem com biocombustiveis neutros em termos de carbono ou
energias renovaveis;

— garantir que os sistemas de refrigeracéo a instalar na area administrativa/escritérios
contenham exclusivamente gases refrigerantes com baixo potencial de alerta global
(GWP);

— o sistema de refrigeracdo sera periodicamente inspecionado para detetar potenciais
fugas de gases poluentes;

— definicdo de estratégias para diminuir a producao de residuos através da reutilizagdo e
da reciclagem, limitando a deposicédo de residuos em aterros (ver sec¢do Produgao de
residuos solidos);

preferir materiais de construgdo ecologicamente corretos e considerar a possibilidade de
instalar energias renovaveis no local para serem utilizadas na fase de construgdo e depois
também na fase de funcionamento. Deve ter-se em conta que o betdo é um dos materiais de
constru¢do com maior intensidade de carbono, uma vez que requer calor extremo e liberta uma
grande quantidade de CO2. O Empreiteiro deve avaliar a oportunidade de utilizar betdo com
baixo teor de carbono em vez de materiais tradicionais (ou seja, materiais de construgdo com
baixo teor de carbono incorporado).

Fator de impacto: Emisséo de poeiras e de material particulado

Evitar Evitar as emissBes de poeiras provenientes dos armazéns de materiais de construcdo e dos

montes e pilhas de solos e rochas escavados.

O Empreiteiro deve elaborar e adotar um Plano de Gestéo de Poeiras. Seréo adotadas medidas

de mitigacéo especificas no local para evitar a propagacgao de poeiras e de material particulado:
— o material escavado armazenado temporariamente nas diferentes areas de construcéo

para posterior utilizagéo, eliminacdo ou reutilizagcdo noutras areas, sera devidamente
segregado, mantido humido por aspersdo de agua para limitar a formacao de poeiras;

— o0 material granular sera armazenado em compartimentos, ou em montes controlados e
tratados, protegidos com lonas;

— serdo instalados armazéns cobertos e descobertos para armazenamento de materiais e
equipamentos de construcao de pequena/média dimenséo;

— aaltura dos montes/pilhas de material solto nao excedera 2 m e o &ngulo de inclinagdo
n&o sera superior a 30° para evitar fluxos e desabamentos;

serdo utilizadas barreiras contra o vento (vedacdes de prote¢do) quando necessario. O
Empreiteiro fard a supervisdo do local de construgéo para assegurar a ado¢do adequada das
medidas de mitigacdo e a conformidade com o Plano de Gestéo de Poeiras através da
realizacdo de inspe¢fes visuais periddicas.

Evitar Evitar as emissdes de poeiras dos veiculos em circulagéo.

O Empreiteiro definird regras, diretrizes e indicacdes no d&mbito do Plano de Gestao do Trafego
para gerir as emissdes de poeiras das areas de constru¢do. O Empreiteiro fard uma avaliagédo
periédica da conformidade do local com o plano de gestdo. As a¢des que serdo implementadas
na area do Projeto durante as atividades de construcdo para evitar a propagagéo de poeiras
provenientes de veiculos em circulagdo podem incluir:

— quando necessario, em condi¢Bes especificas de poeira e em areas designadas, as
estradas serdo humedecidas por aspersao para reduzir a producéo de poeira,;

— a definicdo de rotas pré-definidas para os veiculos que atravessam as zonas de
construgao

— adocao de limites de velocidade para veiculos pesados no local de construgao;

— quando necessario e em areas designadas, podera ser espalhado cascalho para
aumentar a resisténcia da superficie e diminuir as emissfes de particulas e poeiras;

— 0s camides e outros veiculos moveis que transportem materiais soltos serdo cobertos
durante o transporte para evitar a propagacao de poeiras e particulas;

— serdo aplicados para-lamas nas rodas dos camifes contra as emissdes de poeiras.
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— 0 acesso a area do Projeto ser4 vedado a camifes de entrega que apresentem
perdas/derrames de 6leo e combustivel ou sinais evidentes de avarias nos motores;

— o0s camifes e outros veiculos em circulagdo que deixem o local do projeto serdo
lavados/limpos, se necessario, antes de sairem do local de construcao.

O Empreiteiro fara a supervisdo do local de construcdo para garantir a ado¢do adequada das
medidas de mitigacdo através da realizacéo de inspegdes visuais periddicas.

Minimizagao

Minimizar as emissdes de poeiras resultantes das atividades de construcéo.

Os trabalhos de terraplenagem, escavagéo, remocao do solo e movimentagéo de terras geram
poeiras e material particulado, especialmente durante as estagdes secas. O Empreiteiro deve
assegurar que:

e a agua disponivel no local para a supresséo de poeiras é suficiente;

e as atividades de construgao néo resultardo em excedéncias dos objetivos/valores-
limite de qualidade do ar para os poluentes gasosos e para a deposicao de poeiras;

e as medidas de controlo e mitigacao das poeiras previstas nos planos de gestao e
descritas nas normas do projeto serdo efetivamente aplicadas;

e as superficies de escavagao serdo estabilizadas, cobertas e/ou re-vegetadas o mais
rapidamente possivel;

e serdo adotadas medidas de prevencao e sistemas de controlo (por ex., tendas e
barreiras de soldadura ou aspiradores méveis equipados com filtros), quando
necessario. As operacgdes como a soldadura, o corte, a moagem e o jateamento a
areia (que representam as principais fontes de particulas em suspenséo no ar) serdo
realizadas através da utilizacdo de equipamentos e técnicas adequados, em
conformidade com as medidas ambientais e de seguranca, especialmente quando
forem processados materiais de constru¢éo nocivos que contenham silica (por
exemplo, betdo ou abrasivos);

e sempre que possivel, serdo evitadas operagdes perigosas e poluentes, como o corte,
preferindo materiais pré-fabricados;

e asinstalagcdes moéveis de trituracéo, crivagem e classificagdo dos materiais devem ser
autorizadas pela autoridade local competente e devem ser instaladas o mais longe
possivel dos recetores sensiveis.

O Empreiteiro realizard uma inspecéo visual no local numa base periddica para avaliar a gestéo
adequada das medidas de controlo de poeiras e executara também campanhas de monitoria de
poeiras, de material particulado e de emissdes gasosas (através da medicdo dos parametros de
qualidade do ar PM25, PM1°, O3, SO2, NO, NO2, NOx, metais e COVSs) para a adogdo de
medidas adequadas no caso de as quantidades aumentarem.

Minimizacdo

Minimizar as emissdes de poeiras provenientes do carregamento e descarregamento dos

O Empreiteiro deve assegurar que as operacdes de carga e descarga dos camifes serdo
efetuadas corretamente e que serdo emitidas quantidades limitadas de poeiras e de particulas.
Os trabalhadores designados, sempre que possivel, fardo a aspersao com agua dos materiais
sobre os camides basculantes antes do descarregamento.

Recuperagéo

Recuperar o solo altamente degradado e as areas escavadas.

Onde e na medida do possivel, o Empreiteiro fara a reposicao das superficies das estradas e
da area de construcéo nas suas condi¢cfes anteriores para evitar a emissao continua de poeiras
e particulas em suspensao ao longo do tempo.

Fator de impacto: Emissédo de ruido e vibracdes

Evitar

Evitar os periodos de criacéo e reproducéo.
O Empreiteiro fara o planeamento de atividades com niveis sonoros altos a iniciar todos os
anos fora dos periodos de reproducéo e criagdo (dependendo da espécie).

Evitar

Evitar trabalhos noturnos.
Pelo menos das 18h00 as 06h00, os trabalhos noturnos serdo evitados de forma a reduzir os
impactos sobre as espécies da fauna noturna, nomeadamente 0os morcegos.

Evitar

Dissuasores de fauna.

Seréo instalados dispositivos de dissuasao visuais, fisicos ou sonoros para manter a fauna
afastada das areas de construcdo. Por exemplo, utilizando redes, vedagdes ou outras barreiras,
bem como corddes, refletores e sinalizadores.
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Minimizagao

Uso de barreiras acusticas

A instalacdo de barreiras acusticas podera ajudar a minimizar o impacto da emisséo de ruido e
vibracdes. O empreiteiro deve considerar a instalagéo das seguintes barreiras acusticas ou uma
combinacdo das mesmas, com base na disponibilidade no local:

Barreiras acusticas artificiais sem aberturas e com uma densidade superficial minima
continua de 10 kg/m?2 para minimizar a transmissdo do som através da barreira. Para
serem eficazes, as barreiras devem ser colocadas o mais préximo possivel da fonte ou
do local recetor;

estruturas de bermas de terra construidas com a finalidade de bloguear o som. O
vento que sopra da fonte para o recetor pode reduzir a eficiéncia das barreiras
sonoras. As bermas de terra com declives graduais inferiores a 18 graus podem anular
este efeito. As bermas de declive mais acentuado com um topo plano também sdo
eficazes. Incluir caracteristicas e superficies grandes e irregulares (por exemplo,
topografia em degraus e ondulada) para atenuar mais ruido. Ajustar a altura da berma
com base na topografia e no tipo de trafego que utiliza a estrada. As bermas mais
altas séo mais eficazes na redugédo do ruido; no entanto, as bermas mais altas
requerem uma base mais larga, o que pode ser um constrangimento em termos de
custos e de espaco. A altura convencional das bermas é de 3-4m. Plantar nas bermas
relva, forbes, arbustos e arvores (sempre que aceitavel) para cobrir e atenuar algum
ruido;

barreiras de baixa altura: geralmente, tém uma altura e uma largura inferiores a um
metro. Cobrir as barreiras com solo de baixa densidade, rochas mais grosseiras e
outros materiais naturais. Deve ser dada preferéncia a declives mais baixos em vez de
barreiras rectas para permitir a mobilidade da vida selvagem. Tornar os declives mais
asperos e incluir elementos irregulares (até uma profundidade de 25 cm). Plantar
espécies de relva, forbes e arbustos para atenuar o ruido e dar cobertura e alimentos
para a fauna selvagem.

Seréo integradas instru¢des especificas numa secc¢do do Plano de Gestéo da Biodiversidade.

Minimizagdo

Minimizar as emissdes de ruido das instalacdes e dos veiculos.

Durante a fase de construgdo o Empreiteiro deve:

selecionar os equipamentos com niveis de poténcia sonora mais baixos. A emissédo
sonora dos equipamentos utilizados no local, expressa em termos de nivel de poténcia
sonora (LwA), deve respeitar os limites de ruido em funcéo da poténcia (kW) do
equipamento;

instalar silenciadores para as ventoinhas, instalar silenciadores adequados nos
escapes dos motores e nas componentes dos compressores, instalar caixas acusticas
para o ruido de radiagdo da caixa do equipamento, isolamento das vibragdes do
equipamento mecénico;

efetuar a manutengéo regular do equipamento para garantir que os niveis de ruido se
mantenham de acordo com os requisitos;

reduzir o impacto sonoro de veiculos de transporte, desligando os motores das
magquinas ou equipamentos durante as horas de inatividade.

Fator de impacto: Emisséo de luz

Evitar

Evitar a emissdo de luz em areas sensiveis

Durante a fase de construgéo, o Empreiteiro deve:

evitar a luz direta para as areas naturais adjacentes. Dirigir as luzes apenas para as
areas de trabalho (ou seja, utilizar focos de luz em vez de holofotes). Para as
instalagGes de iluminagdo de estradas e de lazer, a luz proxima e acima da horizontal
deve normalmente ser minimizada para reduzir o ofuscamento e o brilho do céu;
evitam fontes de luz de comprimento de onda longo, superior a 700 nm, ou seja, luzes
vermelhas. As luzes vermelhas demonstraram ser as que mais atraem as aves
migratdrias. Evitar a luz com comprimentos de onda azul/violeta (400 - 500 nm) e
ultravioleta (< 400 nm). Além disso, evitar o uso de LEDs brancos que contenham
componentes de luz azul de onda curta. A maioria das espécies selvagens é sensivel
a luz azullvioleta de onda curta. Esta luz também se dispersa mais facilmente e
contribui para o brilho do céu.
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Minimizagao

Implementar solu¢@es de iluminagdo no local do projeto para reduzir a potencial atracdo de
fauna.
O Empreiteiro, durante a fase de construcao, deve:

e planear a iluminagdo para garantir um nivel de luz necessario para a seguranga dos
trabalhadores e a seguranca do equipamento, minimizando o nivel de luminosidade;

e minimizar as atividades a noite, especialmente quando o projeto esta préximo de
ecossistemas sensiveis;

e Ao selecionar as luminarias, certificar-se de que séo escolhidos produtos adequados e
que a sua colocacéo minimize a luz difusa e o clardo. Preferir luminarias totalmente
resguardadas (ou seja, com corte total) que direcionem a luz para baixo, abaixo do
plano horizontal, e que ndo resultem em luz ascendente;

e manter o brilho a um nivel minimo, assegurando que o angulo do feixe principal de
todas as luzes direcionadas para qualquer potencial observador néo seja superior a
70°. As alturas de montagem mais elevadas permitem angulos de feixe principal mais
baixos, 0 que pode ajudar a reduzir o brilho;

e ao iluminar estruturas verticais, dirigir a luz para baixo sempre que possivel. Se ndo
houver alternativa a iluminacado para cima, usar entdo protetores, deflectores e
venezianas que ajudara a reduzir ao minimo o derrame de luz & volta e sobre a
estrutura;

e nas areas rurais, o uso de luminarias com corte horizontal total instaladas a 0° de
elevacéo, para além de reduzir o brilho do céu, também ajuda a minimizar a intrusao
visual na paisagem aberta;

e usar mais fontes de luz branca quente, como proposto por muitas organiza¢gdes
(consorcio The Dark and Quiet Skies, a Unido Internacional para a Conservacao da
Natureza e o Escritorio das Nagdes Unidas para Assuntos do Espaco Exterior). Usar
lampadas verdes de sédio de alta pressao "amigas das aves" para a iluminagdo, como
forma de reduzir a atracéo das aves migratérias noturnas, especialmente em locais
onde ndo é possivel desligar as luzes;

e usar lampadas de espetro &mbar (comprimento de onda de 500 - 700nm), com um
minimo de azul. O melhor é com fontes de luz superiores a 560nm,;

e considerar os limenes (quantidade de luz produzida) em vez dos watts (quantidade de
energia consumida) ao selecionar a iluminagdo e dar preferéncia a luminérias de baixo
brilho para reduzir o brilho excessivo e a luz difusa. As opgdes de baixo brilho também
podem exigir menos energia,;

e utilizar tratamentos de superficie néo refletores nas instala¢des do projeto. Reduzir os
niveis de contraste dos edificios, usando acabamentos com baixos niveis de reflec¢éo
e cores que combinem com as paisagens naturais. Sempre que possivel, as estruturas
no local seréo de cor escura para absorver a refleccéo da luz;

e considerar luzes intermitentes em vez de luzes fixas. Pensa-se que as luzes
intermitentes sdo menos atrativas para as aves do que as luzes fixas;

e considerar utilizar barreiras de vegetacao (por ex., arvores e arbustos) e tlneis de vida
selvagem para proteger os habitats da vida selvagem sensivel a luz.

Fatores de Impacto: Existéncia de novos edificios/infraestruturas, impacto visual e Ocupacéao de terras

Evitar

Evitar o0 uso de locais ndo incluidos dentro dos limites da area do Projeto para armazenar
materiais e equipamentos.

O Empreiteiro deve assegurar que nenhum armazenamento de materiais, residuos ou produtos
quimicos seréa efetuado fora dos limites da area do Projeto. Todas as atividades e operacdes
serdo limitadas a area do Projeto. O Empreiteiro deve designar especialistas dedicados que
visitarao periodicamente a envolvente do local nos limites do local e assegurar que o perimetro
da area do Projeto esteja livre, limpo e no seu estado natural de pré-construcao.

Evitar

Evitar que a fauna figue encurralada.

Todas as condutas, escavagdes, pogos, etc., serdo cobertos/cercados pelo Empreiteiro para
evitar o encurralamento da fauna ou para evitar quedas e/ou ferimentos. Um especialista
especificamente designado para o efeito deve controlara periodicamente a envolvente e as
vedacgdes do Projeto.
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Minimizagao

Minimizar a &rea de implantacdo do Projeto.

O Empreiteiro deve organizar as areas do local de construcéo e as areas de armazenamento
de materiais e veiculos de trabalho de forma a otimizar a area de implantagdo do Projeto e
reduzir ao maximo esta area no terreno.

Minimizagdo

Minimizar a colisdo das aves.

O Empreiteiro instalara autocolantes para as janelas ou revestimentos néo refletores para
reduzir o potencial de embate de aves nas janelas. Além disso, serdo utilizados vidros ou
postes de proteg&o para aves a instalar nos vidros para evitar vidros refletores que as aves
confundem com o habitat.

Recuperagdo

Fazer a recuperacéo imediata das areas onde ocorram derrames e fugas .

Em caso de fugas e derrames, o Empreiteiro deve designar trabalhadores com a formacéo
adequada para remover o solo contaminado e substitui-lo por areia de enchimento ndo
contaminada ou outro solo semelhante, de modo a que o nivel de contaminagéo no local seja
imediatamente reduzido e a exposi¢do humana, dos ecossistemas, da fauna e da flora a
contaminagéo seja evitada. O solo contaminado escavado sera entdo devidamente
armazenado no local e transportado para um aterro ou outra instalagéo para o tratamento e
eliminacdo adequados com base nas caracteristicas dos residuos do solo e na legislagédo
aplicavel.

Recuperagéo

Fazer a recuperacéo das areas onde os depdsitos tempordrios tenham sido desmantelados.
A medida que as areas de armazenamento e depositos temporarios forem sendo desativadas,
serdo restauradas, limpas e destinadas a outros fins ou vegetadas com espécies nativas.

Fatores de Impacto: Producao de residuos solidos e Producgdo de aguas residuais

Evitar

Evitar a producédo desnecessaria de residuos.

O Empreiteiro deve assegurar que qualquer tipo de geracao desnecessaria de residuos (solidos
e 4guas residuais) sera evitada durante a fase de construgdo. A equipa de SSA no local
desenvolvera sistemas e estratégias para melhorar a reciclagem de residuos e para reutilizar
materiais como produtos derivados, sempre que possivel. O Empreiteiro - sempre que possivel
- deve optar por instalacdes de reciclagem ou recuperagao de residuos em vez de aterros. Os
residuos que ndo possam ser reciclados serdo transportados para o local de tratamento ou
eliminac@o adequado mais proximo. A gestéo de residuos estar4 em conformidade com as
especificacdes do Projeto e com o Plano de Gestéo de Residuos a ser elaborado e adotado no
local.

Evitar

Evitar exceder a geracdo estimada de 4guas residuais.
O Empreiteiro deve assegurar que:

e aprodugdo maxima mensal de aguas residuais sera de 60.000 litros/dia através da
medicdo das descargas. Nas saidas de descarga de aguas residuais sera instalado
um medidor de caudal (ou um sensor de caudal) para medi¢éo da quantidade de
residuos liquidos e das taxas de caudal,

e as aguas residuais serdo tratadas na ETAR e incluirdo as aguas residuais da
construcao civil/domésticas (a recolher, tratar e descarregar no sistema de esgotos
instalado no local), as dguas pluviais (a recolher através de um sistema de drenagem
superficial temporario e a descarregar em cursos naturais) e as aguas residuais
provenientes da lavagem e limpeza de equipamentos e maquinas;

e as descargas serdo constantemente monitorizadas para evitar efeitos negativos na
qualidade e quantidade das aguas subterraneas locais.

Caso os dados apresentem valores excessivos ou de pico, o Empreiteiro procedera de imediato
a inspecao dos equipamentos (instalacdes, sensores e medidores de caudal) e designard uma
subcontratada para proceder a reparacao e manutencao eventualmente necessarias.
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Evitar

Evitar uma gestdo incorreta dos residuos no local.
O Empreiteiro deve assegurar que:

e aareado projeto sera equipada com areas adequadas de
armazenamento/acumulacdo temporaria de residuos;

e as areas de armazenamento/acumulacéo temporaria de residuos serdo cobertas,
pavimentadas com betdo ou impermeabilizadas ou equipadas com tabuleiros de
contencao para evitar derrames e fugas

e 0s residuos serdo armazenados separados por categorias e rotulados para a sua
identificacdo e classificag¢éo;

e 0s drenos das areas de armazenamento/acumulacao de residuos recolhem as aguas
de escoamento e encaminham-nas para a estagao de tratamento de aguas residuais
(ETAR)

e ndo serd permitida a mistura de residuos, nem o seu armazenamento em terras nuas,
nem a sua queima,;

e 0s materiais que podem ser reciclados, tais como papel de embalagem, plastico e
garrafas de vidro, serdo enviados para instala¢des de reciclagem licenciadas, na
medida do possivel,

e 0s residuos resultantes da manuten¢éo do equipamento (por exemplo, filtros, trapos
oleosos e pecas metélicas que contenham hidrocarbonetos, 6leos e lubrificantes)
serdo devidamente armazenados num piso estanque, coberto com um abrigo, e
depois enviados para recuperacao/eliminacao;

e 0s Oleos usados serdo recolhidos em recipientes especificos; os diferentes tipos de
6leos ndo serdo misturados para armazenamento;

e um especialista efetuard inspe¢des regulares ao local e verificara as condicdes e a
integridade dos sistemas de contencéo de derrames e fugas;

e 0s trabalhadores das obras receberdo formagédo sobre boas praticas e disposi¢cdes em
matéria de recolha, manuseamento seguro e eliminacdo eficaz e correta de residuos
perigosos e ndo perigosos. A formacéo incluird indicacdes e melhores préticas para
melhorar a reducdo, reutilizacéo e reciclagem de residuos; os residuos médicos
gerados na enfermaria do local de construgcdo nédo serdo misturados com os residuos
gerais, mas serdo devidamente separados e geridos por uma empresa licenciada para
a gestdo de residuos médicos.

Evitar

Evitar a descarga de aguas residuais poluidas.
O Empreiteiro deve assegurar que:

e serdo recolhidos dados qualitativos quinzenais e quantitativos semanais sobre as
aguas residuais;

e as campanhas de monitoria serdo completadas de acordo com as normas do Projeto
por especialistas ambientais nomeados pela equipa de SSA do Empreiteiro;

e 0s testes serdo efetuados tanto aos efluentes da ETAR como as fossas sépticas;

e as areas de preparacao de alimentos serdo equipadas com desengordurantes
especiais para separar 0s 6leos e gorduras das aguas residuais que seguem para o
esgoto para a descarga final. A quantidade de residuos de éleos e gorduras dai
resultante serd devidamente recolhida e eliminada.

Evitar

Evitar o acesso da fauna aos depésitos de residuos.

seja instalada uma vedagéo para impedir que os animais entrem acidentalmente nas areas do
projeto e nos depositos de residuos. Assegurar que as vedacdes utilizadas para delimitar areas
sejam concebidas de modo a ndo serem prejudiciais para a vida selvagem. A concec¢éo das
vedacgdes terd em conta 0s materiais utilizados (arame nao farpado), a altura dos corddes e a
permeabilidade, para garantir que ndo prejudiquem a vida selvagem. Além disso, serdo
instalados dispositivos de dissuasao visuais, fisicos e/ou sonoros para manter a fauna e a
avifauna afastadas dos depdsitos de residuos. Por exemplo, utilizando corddes, refletores e
sinalizadores.
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Evitar

Evitar a queima de residuos.

Os produtos guimicos téxicos libertados durante a queima incluem éxidos de azoto, diéxido de
enxofre, COVs e matéria organica policiclica. A gueima de plastico e madeira tratada também
liberta metais pesados e produtos quimicos téxicos, como a dioxina. O Empreiteiro deve
assegurar que ndo havera queima intencional ou acidental de residuos no local. O Empreiteiro
tomara medidas imediatas - de acordo com o quadro legal - em caso de incéndio de residuos.

Evitar

Evitar que os residuos se espalhem por todo o local de construcéo.

O Empreiteiro instalara recipientes de lixo em todo o local de construgdo para evitar o
espalhamento, queima e enterramento de residuos. Os residuos sélidos domésticos do
acampamento de alojamento e das areas de descanso serdo devidamente recolhidos,
separados e geridos de acordo com as normas do Projeto. A equipa de SSA do local fara acdes
de sensibilizagdo dos trabalhadores para a eliminacdo adequada dos residuos em geral.

Minimizagdo

Evitar a descarga descontrolada de aguas residuais da construcao civil.

Uma vez que nédo existe rede de recolha de aguas residuais na provincia de Cabinda, o
Empreiteiro ira dispor no local da construgdo de instala¢des sanitarias quimicas e de um
sistema de esgotos servido por tanques de armazenamento. O Empreiteiro deve assegurar
que:

e as aguas residuais da construcgédo civil serdo recolhidas por empresas locais
especializadas e certificadas para a atividade, que as encaminharéo para a rede
municipal de saneamento ou para aterros sanitarios licenciados;

e o sistema de recolha de aguas residuais da construgao civil e as fossas sépticas estéo
permanentemente a funcionar corretamente e em boas condi¢des;

e serdo realizadas atividades periddicas de manutencao e controlo para evitar o mau
funcionamento de drenos, condutas, aberturas de inspec¢éo, fossas sépticas, derrames
e fugas;

e serdo realizadas atividades periédicas de manutencao e controlo para garantir a
estanquidade dos tanques de armazenamento e a colocac¢do adequada, sob os
tanques, de sistemas de contencéo secundarios;

e as inspecOes serdo devidamente registadas num livro de registo do local;

e aslamas de depuracao serdo devidamente geridas por empresas de gestédo de
residuos licenciadas que as encaminhardo para a rede municipal de saneamento ou
para aterros sanitarios licenciados (autorizagdo municipal prévia).

Recuperagéo

Fazer a recuperacdo das areas onde o0s depdsitos temporarios foram desmantelados.

A medida que as areas de armazenamento/acumulacdo temporaria de residuos forem sendo
desmontadas/desativadas, estas serdo restauradas, limpas e destinadas a outros fins ou
revegetadas. No caso de revegetagdo, o Empreiteiro devera implementar um plano de
monitoria, acompanhando as atividades de recuperacao, avaliando a sua eficacia e devera
implementar um plano de manutencgéo. O plano deve incluir o controlo da qualidade do solo, a
qualidade das misturas para hidrossementeira, o enxerto de arvores e arbustos plantados, a
gestao das areas reflorestadas ao longo do tempo, o uso de irrigacdo de emergéncia, se
necessario.

Contrabalanco

Compensar a produgéo excessiva de residuos através da reciclagem e reutilizagéo de produtos
derivados.

A Empreiteiro ira maximizar, tanto quanto possivel em termos de propriedades dos materiais (
ou seja, viabilidade técnica e econdémica), a reutilizacéo de solos residuais e agregados
resultantes de escavagdes e processamento de materiais como o corte.

Fator de impacto: Influxo de populagdo

Evitar

Evitar qualquer contacto com a vida selvagem.

O Empreiteiro deve proibir os trabalhadores de se envolverem em qualquer tipo de pesca, caca
e montagem de armadilhas para animais e aves. A fim de evitar que os trabalhadores entrem
na floresta comunitaria nas areas circundantes, o Empreiteiro devera fornecer uma alimentagdo
correta aos trabalhadores. Além disso, durante a fase de construcao, néo se interferira nem
perturbara qualquer espécie de fauna encontrada até que esta se desloque por si prépria ou
seja recolocada por um ecologista especializado. Isto inclui a cessacao das operacdes, se
necessario.
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Minimizagao

Sensibilizacdo dos trabalhadores e das subcontratadas

Todos os trabalhadores e empresas subcontratadas receberdo formacgéo e seréo informados
pelo Empreiteiro sobre a presenca de areas de conservagéo no local, sobre os valores da
biodiversidade e sobre como se comportar em caso de ocorréncia de animais selvagens. Em
parceria com os 6rgaos responsaveis pelo controlo da lei, 0 Empreiteiro reforcara a aplicagao
da lei contra o comércio ilicito de animais selvagens.

Contrabalanco

Combate a caca furtiva
Serdo definidas medidas adicionais de mitigag&o/contrabalango para a fase Operacional.

Fatores de Impacto: Aumento do trafego rodoviario e Melhoramento da rede rodoviaria

Evitar

Evitar exceder os limites de velocidade durante o transporte de bens e materiais no local de
construcéo ou fora deste.

Todos os motoristas que acedem ao local serdo informados sobre as restricdes de velocidade.
Serao afixados sinais e etiquetas a indicar a velocidade maxima permitida nas entradas do local
e nas estradas da area do Projeto. Quaisquer a¢des inseguras ou irresponsaveis seréo
identificadas, corrigidas e comunicadas ao departamento de SSA.

Evitar

Evitar acGes inseguras ou irresponsaveis por parte dos motoristas.

Todos os veiculos devem respeitar a sinalizagdo de seguranca do local e entrar e sair do local
do Projeto numa diregdo pré-definida. Ndo serdo permitidas manobras de veiculos e viragens
em U nas estradas publicas.

Evitar

Evitar o trdfego de veiculos fora da estrada, fora dos limites da &rea do Projeto e das rotas
definidas.

Os camibes e veiculos em circulagéo devem circular por rotas pré-definidas. O Empreiteiro
deve assegurar que nenhum veiculo ou camido saia da rota pré-definida para encurtar o tempo
de viagem ou por interrup¢éo da estrada sem a devida autoriza¢do. Serd proibida a entrada de
veiculos ndo autorizados.

Minimizagdo

Minimizar os efeitos dos atropelamentos.

Se alguma espécie da fauna for ferida durante as atividades operacionais, deve ser ativado um
Procedimento de Manuseamento e Resgate de Fauna pelo Empreiteiro e as espécies devem
ser levadas para o veterinario designado para tratamento.

Para reduzir a probabilidade de as espécies necrofagas serem atingidas por veiculos, os
animais mortos na estrada seréo removidos ou transferidos para outro local e deve ser
comunicado como um evento ambiental. Além disso, todas as mortes de fauna e avistamentos
de animais reais no local do projeto e nas zonas de descarga serdo comunicadas.

O percurso do trafego do projeto sera reduzido através de areas de particular interesse para
espécies de fauna autéctones (aves, anfibios, mamiferos) sempre que possivel e durante
periodos sensiveis (nidificacéo, reproducao).

Minimizacdo

Minimizar os riscos, problemas e perigos relacionados com o tréfego.
Para minimizar as questdes e evitar os potenciais riscos e perigos decorrentes do aumento do
trafego, o Empreiteiro deve:

e elaborar e adotar um Plano de Gestdo do Trafego que sera atualizado sempre que
necessario;

e assegurar que a gestdo do trafego e dos transportes seja cuidadosamente planeada,
tendo em conta os potenciais desenvolvimentos e os recetores sensiveis nas
imediacdes do local do projeto

e definir medidas para evitar o congestionamento do trafego e os acidentes (por
exemplo, indicar os limites de velocidade maxima e a disténcia de seguranca a manter
entre os veiculos em movimento, efetuar a manutencao e os controlos dos camides,
proibir a circulagdo durante as horas de ponta);

e assegurar que todos os camibes e veiculos em circulagao sejam etiquetados com
nameros de série para identificar correta e prontamente os potenciais transgressores
ou os veiculos que necessitam de manutencéo

e garantir a realizacéo de consultas periddicas com as partes interessadas para recolher
gueixas e questdes relacionadas com o aumento do trafego

e assegurar que, para evitar acidentes como atropelamentos, toda a area do estaleiro
tenha uma boa visibilidade rodoviaria e ndo haja obstaculos nas estradas

e proporcionar um parque de estacionamento no local.
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Recuperagdo Fazer a recuperacdo das estradas danificadas, as parcelas de terreno danificadas e as
vedacdes danificadas.

A circulacao continua de camides e veiculos em circulacdo que entram e saem da area de
construcao ird gerar a deterioracdo das estruturas rodovidrias e danificar a pavimentagéo das
estradas. O Empreiteiro deve assegurar que os danos sejam reparados periodicamente.
Compensacéo Compensar a exploracéo das vias publicas, efetuando a sua manutencao, reparacéo e limpeza.
O Empreiteiro deve assegurar que, mesmo que ndo estejam danificadas ou deterioradas, as
estradas publicas que ligam a area do projeto serdo devidamente mantidas, reparadas,
renovadas e periodicamente limpas.

Fator de impacto: Introducéo e propagacao de espécies exoticas invasoras

Evitar Limpar o equipamento.

O Empreiteiro aplicara um processo de controlo rigoroso e adequado em todos os portdes do
local usados numa base normal (por exemplo, ndo nos portdes usados apenas para acesso de
emergéncia), para evitar a introducéo acidental de espécies exdticas invasoras. Além disso, as
rodas dos camides devem ser limpas antes de os camides deixarem os locais de despejo.
Minimizacgao Gestéo de espécies invasoras estabelecidas.

No caso de serem detetadas espécies exoticas (invasoras), reduzir ou eliminar os impactos das
espécies estabelecidas através da erradicagdo, contengdo, exclusdo ou redugdo da populagdo
por controlo fisico ou biol6gico, de acordo com o Plano de Gestéo de Espécies Exoticas
Invasoras (PGEEI). Este plano ira conceber e implementar programas de gestao eficazes
adequados a cada espécie e habitats, incorporando as melhores préticas.

Minimizacgao Monitoria da propagacéo de espécies exoticas (invasoras) .

O Empreiteiro ir4 adotar um plano de monitoria, segundo o qual verificar4, anualmente, a
presenca de espécies invasoras através de levantamento no campo e faré a avaliagdo da
eficacia das ac¢des executadas em conformidade com o PGEEI.

Recuperagéo Recuperacdo pos-gestéo.

Por vezes, o controlo de uma espécie invasora € seguido de uma recuperacgao rapida e
adequada do ecossistema nativo ou do valor econémico ou social afetado pela espécie-alvo.
Mas, noutros casos, as espécies nativas podem ndo conseguir recuperar, ou podem ocorrer
consequéncias adversas imprevistas, como a invasao por outras espécies introduzidas. Nesses
casos, pode ser necessaria uma intervencao suplementar para ajudar a recuperar a
biodiversidade nativa ou outros valores. Esta intervencéo pode incluir projetos especificos de
recuperacgdo de espécies nativas individuais, ou a gestdo de outras espécies invasoras. O
Empreiteiro deve projetar e implementar um projeto de recuperacao pds-gestdo para garantir o
sucesso da recuperacgédo da biodiversidade nativa, ecossistemas, servicos ecossistémicos e
outros valores, de acordo com o PGEEI.

10.1.3 Célculo do Valor do Impacto e do Valor do Impacto Residual

A presente seccao descreve o Valor do Impacto e os Valores dos Impactos Residuais (apds a implementacao
das medidas de mitigagdo) encontrados para cada fator de impacto nas duas componentes bioldgicas, Os
Habitats e Ecossistemas Terrestres flora e fauna) descritos no paragrafo 10.1.3.1 e os Habitats e Ecossistemas
Marinhos e de Agua doce (flora e fauna) descritos no paragrafo 10.1.3.2.

A descrigdo da forma como os calculos sao efetuados pode ser consultada no Capitulo 08 da presente AIAS.
A escala de Sensibilidade (S) € apresentada no paragrafo 9.3 do Capitulo acima mencionado e varia de acordo
com as condi¢Bes da situacao de referéncia identificadas para cada caracteristica de biodiversidade.

10.1.3.1 Habitats e ecossistemas terrestres (Flora e Fauna)
Durante a fase de construcédo, o Projeto ira gerar impactos negativos em areas com sensibilidade média-alta

(4).

Considerando a aplicacdo de todas as medidas de mitigacdo acima mencionadas, os impactos residuais
negativos sobre o habitat Terrestre e a componente de ecossistemas (flora e fauna) foram avaliados como
sendo médios a baixos, conforme apresentado nas matrizes abaixo (Tabela 3 e Tabela 4).
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Tabela 3: Matriz da avaliacdo de impacto residual para a componente de Habitats e Ecossistemas
Terrestres (flora e fauna) em areas de sensibilidade média-alta durante a fase de construcéao (parte 1 de
2).

Valor do
impacto
residual

Eficacia da

Caracteristicas do Fator de Impacto . =
mitigacao

Fator de Impacto

Duracéo: Média-longa
Remocao/dearadacio Frequéncia: |[Moderadamente frequente
do solg e da ?/e etg 50 Média-alta Longo prazo Média-alta [Baixo
9elaCa0lE  tensao Geo: Pegada do Projeto
Intensidade: |Alta
Duracéo: Média-longa
Alteracdo da Frequéncia: |Moderadamente frequente
morfologia e topografia Média-alta Longo prazo Baixo
locais Extens&o Geo:|Local
Intensidade: |Média
Duracéo: Média-longa
Alteraggo da h!drologla Frequéncia: |Altamente frequente
local e da qualidade - - .
. Média-Alta Médio prazo Baixo
das aguas de Extens&@o Geo:|Regional
superficie 17€9
Intensidade: |Média
Duragéo: Média-longa
e Frequéncia: |Altamente frequente
Efrgiltsoszg ggtlgn?:es com Média-alta Longo prazo Médio
Extensé&o Geo:|Global
Intensidade: |Média
Duracéo: Média-longa
ox . Frequéncia: |Altamente frequente
ir;t'Zfi‘:I) d: rtﬁ:?;elggs € Média-alta Curto-médio prazo|Médio Média-alta |Baixo
P Extens&@o Geo:|Local
Intensidade: |Alta
Duracéo: Média-longa
ex Frequéncia: |Altamente frequente
Eér:;lcs):gg de poluentes Média-alta Longo prazo Média-alta |Médio
J Extenséo Geo:|Local
Intensidade: |Média
Duragéo: Média-longa
- . Frequéncia: |Altamente frequente
Emlssgo de ruidoe Média-alta Médio prazo Média-alta |Baixo
vibragcbes = -
Extens&@o Geo:|Local
Intensidade: |Alta
Duracéo: Média-longa
Frequéncia: |Altamente frequente
Emisséo de luz Média-alta Médio prazo Média-alta [Baixo
Extenséo Geo:|Local
Intensidade: |Alta
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Fator de Impacto

Caracteristicas do Fator de Impacto

Duragéo:

Média-longa

Sensibilidade

do
Componente

do Impacto

Extenséo Geo:

Pegada do Projeto

Intensidade:

Alta

Reversibilidade | Valor do |Eficacia da

Impacto | mitigacéo

Valor do
impacto
residual

Existéncia de Frequéncia: |Continua
edificios/infraestruturas Média-alta Longo prazo Médio
novos, impacto visual |[Extens&o Geo:|Local
Intensidade: |Média
Duracéo: Média-longa
Frequéncia: |Continua
Ocupacéo de terras Média-alta Longo prazo Médio

Tabela 4: Matriz da avaliacdo de impacto residual para a componente de Habitats e Ecossistemas
Terrestres (flora e fauna) em areas de sensibilidade média-alta durante a fase de construcéo (parte 2 de
2).

Sensibilidade - Valor NP Valor do
'I:;toarc(:g Caracteristicas do Fator de Impacto do (Ij?g\{;rs;bcltlgdade do Fﬁfwliiia c;a;oa impacto
P Componente p Impacto ga¢ residual
Duragéo: Média-longa
Producdo de | Frequéncia: | Altamente frequente
residuos c 210G Regional Média-alta Médio prazo Média-alta | Baixo
solidos xtensdo Geo: | Regiona
Intensidade: Média
Duragéo: Média-longa
Producéo de Frequéncia: Altamente frequente
aguas = - Média-alta Médio prazo Média-alta Baixo
Extensé@o Geo: | Regional
residuais X : !
Intensidade: Média
Duragéo: Média-longa
Influxo de Frequéncia: Altamente frequente
~ = . - Média-alta Curto-médio prazo Média-alta Baixo
populagao Extenséo Geo: | Além de regional
Intensidade: Alta
Duracéo: Média-longa
Aumento de Frequéncia: Frequente
trafego Extensdo Geo: | Local Media-alta Médio prazo Média Médio
rodoviario :
Intensidade: Média
Duragéo: Média-longa
Melhoramento | Frequéncia: Esporéadica
da rede Extensdo Geo: | Local Média-alta Médio prazo Médio | Média Baixo
rodoviaria :
Intensidade: Média
Introducdo e Duracéo: Média-longa
propagacéao de | Frequéncia: Moderadamente frequente
espécies - - Média-alta Longo prazo Média-alta Médio
exéticas Extens&o Geo: | Regional
invasoras Intensidade: | Alta
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Para monitorizar o desempenho da mitigacéo, as medidas de monitoria da atividade sao sugeridas no paragrafo
de Monitoria.

10.1.3.2 Habitats e ecossistemas marinhos e de agua doce (Flora e fauna)
Durante a fase de construcdo, o Projeto ira gerar impactos negativos em areas com sensibilidade média-alta

(4).

Considerando a aplicacdo de todas as medidas de mitigacdo acima mencionadas, os impactos residuais
negativos sobre a componente dos habitats e ecossistemas Marinhos e de Agua doce (flora e fauna) foram
avaliados como sendo médios a negligenciavel, como apresentado na matriz abaixo (Tabela 5).

Tabela 5: Matriz da avaliacdo de impacto residual para a componente de Habitats e Ecossistemas
Marinhos (flora e fauna) em areas de sensibilidade média-alta durante a fase de construcéo.

Fator de semsiiete Reversibilidade  Valor do Efigéacia VEleD 619
Caracteristicas do Fator de Impacto e do . ~ impacto
Impacto do Impacto Impacto  mitigacéa ;
Componente o residual
Alteracio da | Duragdo: Média-longa
Eg;?lg%: Frequéncia: Altamente frequente Média-
qualidade Exte.nséo Regional Média-alta Médio prazo alta Baixo
das aguas de | Geo:
superficie Intensidade: | Média
Duragéo: Média-longa
gEg;'z:aC%g]e Frequéncia: | Altamente frequente Média
ofeito de Exte.nséo Global Média-alta Longo prazo alta Médio
estufa Geo:
Intensidade: Baixa
Duragéo: Média-longa
Emisséo de | Frequéncia: | Altamente frequente Curto-médi Medi
poeiras e ~ Ao urto-médio édia- .
material Exte.nsao Local Média-alta prazo alta D@
particulado | G€9:
Intensidade: Baixa
Duragéo: Média-longa
Emissdo de | Frequéncia: Altamente frequente Médi
poluentes Extensdo Média-alta Médio prazo Ie a- Baixo
. Local alta
gasosos Geo:
Intensidade: Baixa
Duragéo: Média-longa
Introduction Frequéncia: ?Aoderadamente
and ) requente - Média- :
spreading of | Extenséo Local Média-alta Longo prazo alta Baixo
alien species | Geo:
Intensidade: Média
Duracéao: Média-longa
Producio de | Frequéncia: Altamente frequente Médi
residuos Extensdo ] Média-alta Médio prazo edia- Baixo
4l Regional alta
sélidos Geo: 9
Intensidade: Média
Duracéao: Média-longa
Producéo de Frequéncia: Altamente frequente Médi
aguas Extensdo Redional Média-alta Médio prazo altea a- Baixo
residuais Geo: egiona
Intensidade: Média
Duragéo: Média-longa
Influxo de Frequéncia: | Altamente frequente Média-alta Curto-médio Médio Média Baixo
populagao Extensio prazo
Geo: Além de regional
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Eficacia

Fator de

Caracteristicas do Fator de Impacto

Sensibilidad

edo

Reversibilidade

Valor do

da

Valor do
impacto

Impacto

Componente

do Impacto

Impacto

mitigaca

0

residual

Intensidade: Média -

Duragéo: Média-longa
Aumento de | Frequéncia: Altamente frequente
trafego Extensdo ] Média-alta Longo prazo Alta Baixo
rodoviario Geo: Regional

Intensidade: Baixa

Duragéo: Média-longa
Melhorament | Frequéncia: Esporadica Negligenciav
o da rede Extensio Média-alta Longo prazo Alta | egligenciave
rodoviaria Geo: Local

Intensidade: Baixa

Para monitorizar o desempenho da mitigacéo, as medidas de monitoria da atividade séo sugeridas no paragrafo
de Monitoria.

10.1.4 Monitoria

O Plano de Gestdo da Biodiversidade (PGB) e o Plano de Gestdo das Espécies Exoéticas Invasoras
(PGEEI) estao previstos para fazer a monitoria da implementacdo e eficdcia das medidas de mitigagcédo
propostas. Estes planos serdo melhor articulados quando os planos de gestao relevantes forem preparados
como parte do PGAS do Projeto.

As seguintes medidas sédo propostas especificamente para a fase de Construgéo:

m Habitat Natural e espécies de flora gue ativam Habitats Criticos

=  Conservacao da Flora no Local: as areas de conservacgdo no local identificadas para as espécies de
flora ser&o monitorizadas periodicamente e quaisquer sinais de perturbacéo serdo registados (por ex.,
pisoteio, deposi¢do de poeiras, erosdo do solo, presenca de dgua estagnada). Durante a fase de
construgdo, sera realizada uma atividade de monitoria mensal por um ecologista especializado.

= Demarcacéo do habitat natural no local: os habitats naturais no local, adjacentes a area de implantacéo
do Projeto, serdo protegidos de qualquer perturbagcé@o néo intencional durante a construcéo. Durante
a fase de construcdo, sera realizada uma atividade de monitoria mensal por um ecologista
especializado.

= Recuperacao e Translocacdo da Flora: os locais de translocacado identificados para as espécies de
flora recuperadas e translocadas devem ser monitorizados periodicamente para detetar qualquer sinal
de stress ou perturbacdo. Durante os primeiros dois anos apds a translocacdo, a monitoria deve
ocorrer mensalmente durante a estacdo vegetativa. Apos 0s primeiros trés anos, a monitoria deve
ocorrer de trés em trés meses durante o periodo vegetativo (a menos que sejam registados problemas
especificos durante a monitoria anterior).

= Espécies exdticas invasoras: a presenca e a propagacao de espécies de flora exdtica invasora no
interior e nas imediacdes do local de construcdo serdo monitorizadas de trés em trés meses, durante
0 periodo vegetativo, por um ecologista especializado; se necessario, serd efetuada uma campanha
de extirpacao para evitar a propagacdo das espécies invasoras.

n Fauna

= Reconhecimento e translocacdo de locais de fauna: um ecologista especializado efetuard um
reconhecimento do local na area de implantagao do Projeto, para identificar e relocalizar espécies da
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fauna (com especial atencéo para a fauna com mobilidade limitada). Os locais de translocacédo serao
avaliados pelo ecologista em habitats locais ndo perturbados e adequados.

= Monitoria da fauna no local: um ecologista especializado efetuara, duas vezes por semana, controlos
de valas abertas, pocos e outras escavacgdes na area de implantacéo do Projeto, a fim de identificar
gualquer fauna encurralada e minimizar a mortalidade.

= Manuseamento e Resgate de Fauna: se alguma espécie da fauna estiver ferida, um ecologista
especializado deve leva-la ao veterinario mais proximo para tratamento. Em caso de morte na estrada,
a carcaca sera removida o mais rapidamente possivel. Qualquer observacdo de animais vivos ou
carcacas ao longo das estradas de acesso ou no local de construcdo sera registada. Se necessario,
serdo adotadas medidas de mitigac&o adicionais para desencorajar a presenca de animais selvagens
no local e evitar a morte por atropelamento.

10.2 Avaliacao do Impacto para a Fase de Operacao

Durante a fase de operacéo, as atividades do Projeto iréo inevitavelmente gerar impactos nos valores de
biodiversidade identificados durante os estudos da situac¢éo de referéncia relativos aos habitats, componentes
da flora e da fauna. Parte do habitat sera perdida, assim como as espécies da flora e da fauna seréo afetadas
pelo trafego e pelas atividades de rotina do aeroporto.

Os seguintes impactos diretos e indiretos sobre a biodiversidade séo suscetiveis de ocorrer durante a fase
operacional do Projeto:

m Perturbacdo da vida selvagem devido ao aumento dos niveis de ruido, da luz artificial e das vibrag6es em
resultado do aumento do trafego aéreo e rodoviario e da luz proveniente dos novos edificios do aeroporto;

s  Reducdo da qualidade do ar e degradacdo do habitat causada pelo aumento da emissdo de poeiras,
particulas e gases poluentes na atmosfera devido ao movimento do trafego aéreo e rodoviario;

m Perturbacgdo da vida selvagem e reducdo da qualidade da agua devido a alteracdo do regime hidrolégico
local e a precipitagcao de poluentes e poeiras em recursos de agua doce; e

m Introducéo e disseminacg&o acidental de espécies exéticas; e
m Ferimentos e/ou morte de animais devido a colisdes de trafego (veiculos rodoviarios e aéreos).

Os impactos diretos sdo esperados dentro da area de implantacdo do Projeto, enquanto os impactos indiretos
sdo também considerados de forma conservadora dentro dos 2 km da area de implantacdo do Projeto. A
quantificacdo das areas e de cada tipo de habitat afetado pelo projeto, estdo disponiveis no Capitulo 06 da
AIAS. Além disso, devido as caracteristicas do Projeto, a avaliagcdo do impacto para cada habitat é feita num
raio de 2 km da zona tampédo, mas uma avaliagdo de espécies individuais (por exemplo, aves e morcegos)
também necessita ser considerada.

10.2.1  Areas Protegidas

N&o ha qualquer ocupacao direta de terras dentro de areas protegidas, mas pode haver potenciais impactos
indiretos nas espécies que utilizam e vivem nos mangais de Chiloango, uma area protegida proposta, localizada
aproximadamente a 5 km a noroeste do local, dependendo da rota de voo das aeronaves e das operacdes de
descolagem e aterragem.

10.2.2 Habitats Naturais e Modificados

O mapa de Habitats na zona tampéo de 2 km inclui varios habitats, dos quais 30% foram identificados como
habitats naturais e os restantes 70% estao representados por habitats modificados.
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Prevé-se que os impactos diretos decorrentes, por exemplo, do aumento dos niveis de ruido, das luzes
artificiais, da perturbacéo da vida selvagem, etc., na area de implantacéo do projeto sejam baixos. No entanto,
prevé-se que os impactos indiretos sejam mais altos nos habitats naturais num raio de 1 e 2 km da Adl, devido
a reducao da qualidade do ar e da poluicdo do solo (como a deposicao de azoto resultante do combustivel de
v00), a perturbacéo da vida selvagem e a outras atividades operacionais.

10.2.3 Espécies de Flora

Com base nos levantamentos efetuados, ndo foram identificadas quaisquer espécies ameacadas ou protegidas
num raio de 2 km da Adl.

Devido a vegetacdo herbécea (habitat: savana arbustiva) na area de implantacdo do projeto, estas espécies
de flora serdo diretamente afetadas e serdo perdidas durante a construgdo. Além disso, sdo esperados
impactos indiretos sobre as espécies de flora também num raio de 1 e 2 km da &rea de implantacao do Projeto
devido & perturbacgéo, através da introducéo e propagacado acidental de espécies exoéticas, e a reducédo da
gualidade do ar e da queda de poeiras, levando a degradac¢éo dos habitats.

10.2.4 Espécies de Fauna

Com base nos levantamentos, ndo foram identificadas espécies ameacadas ou protegidas de mamiferos,
herptilideos e de agua doce presentes num raio de 2 km da Adl.

No entanto, algumas outras espécies de mamiferos de pequeno porte e comuns poderdo ser diretamente
afetadas na area de implantacao do Projeto através de perturbac¢des sonoras e luminosas, colisdo de veiculos,
etc.

E necessario considerar de forma diferente os impactos na avifauna, que s&o considerados potencialmente
significativos (altos). A literatura sugere que Angola tem 940 espécies de aves com 16 endémicas. Durante 0s
estudos no campo, foram observadas diretamente 95 espécies. Um nivel crescente de perturbacéo e poluicéo,
bem como o aumento do risco de colisdo, podem afetar as espécies de aves na Adl. E provavel que as aves
migratérias alterem as suas trajetdrias de voo em resultado do aumento do trafego aéreo.

No que respeita aos morcegos, foram registadas poucas espécies no local. O aumento dos niveis de
perturbacéo e poluigdo, bem como o0 aumento do risco de colisdo (devido ao numero de avides), poderdo afetar
as espécies de morcegos na Adl. Embora seja provavel que as espécies de morcegos locais sejam pouco
afetadas pelas atividades noturnas (os voos devem ser efetuados durante o dia), o aumento dos niveis de
ruido, a luz artificial e as vibra¢des poderao ter um efeito negativo nestes animais.

10.2.5 Habitats criticos

Os resultados da Avaliagdo do Habitat Critico (ver Capitulo 06, secgdo 7.4.6) mostram que 7 espécies podem
potencialmente ativar o habitat critico (2 mamiferos, 4 aves, 1 morcego) para o critério 1 e 3 do PS6 da IFC.

As duas espécies de mamiferos (o elefante africano da floresta e o chimpanzé) que potencialmente ativam o
HC nédo foram diretamente observadas durante os levantamentos de dois campos. Devido a utilizacdo de
habitats adjacentes, a fragmentacao do habitat e as condicdes ambientais presentes na Adl, ndo é provavel
gue estes existam na Adl. Devido a potencial presenc¢a de chimpanzés, foi ativada uma consulta com o Grupo
de Trabalho dos Grandes Simios da UICN. Estes confirmaram que nédo existem dados disponiveis em Cabinda,
pelo que se recomenda uma monitoria adicional através de armadilhas fotograficas durante um periodo mais
longo.

Uma das quatro espécies de aves, o Papagaio Cinzento, foi diretamente observada durante o primeiro
levantamento no campo. As outras 3 espécies de aves (a garca-real, 0 ganso-patola e o corvo-marinho) ndo
foram observadas durante os dois levantamentos no campo, mas, devido a sua etologia e a ecologia da Adl, a
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potencial presenca destas espécies ndo pode ser totalmente excluida. Estas 4 espécies séo suscetiveis de
ativar o HC se os dados mostrarem que existem colénias sensiveis na costa ou na floresta perto da area de
implantacdo do Projeto. Por esta razao, recomendamos um periodo mais longo de recolha de dados de
monitoria.

Por Gltimo, a espécie de morcego (o morcego frugivoro ando de Hayman) que potencialmente ativa o HC, néo
foi observada durante os dois levantamentos no campo, no entanto, devido a sua etologia e ecologia da Adl, a
potencial presenca desta espécie ndo pode ser totalmente excluida. Além disso, para esta espécie,
recomendamos um periodo mais longo de recolha de dados de monitoria.

10.2.6 Medidas preliminares de mitigacao

Para além do PS6 da IFC, as normas da OACI recomendam que o perigo de colisdo com animais selvagens
num aeroporto, ou na sua proximidade, seja avaliado através de? :

a) do procedimento de registo e comunicacgéo de colisbes de animais selvagens com aeronaves prescritas;

b) darecolha de informac®es junto dos operadores de aeronaves, do pessoal do aeroporto e de outras fontes
sobre a presenca de fauna selvagem no aer6dromo ou nas suas imediacdes que constitua um perigo
potencial para as operacdes de aeronaves; e

€) uma avaliagdo continua do perigo para a vida selvagem pelos operadores do aeroporto.

E evidente que a sensibilidade desta componente é alta devido ndo s6 a protecdo da vida selvagem, mas
também a seguranca do sistema de aviacgao.

E necessario implementar um conjunto de ac¢bes para diminuir o risco para as operacdes das aeronaves,
adotando medidas para minimizar a probabilidade de colisdo entre as aeronaves e a fauna bravia. Em conversa
com a SGA durante o desenvolvimento da AIAS, foi referido que esta em curso uma monitoria da avifauna no
atual aeroporto de Cabinda, mas ndo existem dados disponiveis para o presente estudo. Com base na
monitoria existente, apesar da distancia de 14km, recomenda-se a revisdo da abordagem e adaptagdo do
processo a area do NAIC.

Como um conjunto preliminar de medidas, o Operador sera obrigado a:

m realizar uma Avaliacdo Inicial do Risco de Vida Selvagem antes de iniciar as atividades, seguindo a
metodologia descrita no Capitulo 2 do Quadro Regulamentar e Material de Orientacdo para a Gestdo e
Controlo da Vida Selvagem da OACI. Parte desta avaliacdo pode ser considerada abrangida pela Situac&o
de Referéncia do presente estudo (ou seja, metodologia usada para observacdo, nome cientifico e local),
no entanto, para determinar o niumero estimado e a localizagdo de cada espécie, 0 movimento local e a
ocorréncia diéria e sazonal, seria necessario recorrer a monitoria adicional;

m preparar um Programa de Gestéo da Vida Selvagem uma vez concluida a avaliagdo, com um conjunto de
monitoria continua definida que deve ser executado durante as atividades de operacao;

m recorrer aum perito em biodiversidade (possivelmente como empregado direto do aeroporto) para comecar
a trabalhar desde uma fase inicial da constru¢éo do projeto com o proprietario do aeroporto e a equipa de
operacdao, a fim de realizar a avaliag&o inicial conforme necessario e desenvolver o programa subsequente
em parceria com o Governo de Cabinda;

1 Quadro Regulamentar e Material de Orientacédo para a Gestéao e Controlo da Vida Selvagem
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= incluir um plano de mitigacdo para evitar a colisdo com aves durante a operagéo. Por exemplo, a Robin
Radar dispSe de um sistema de radar para aves que segue as trajetorias de voo exatas de bandos e de
aves individuais até 10 quildmetros de distancia. Detetam e registam automaticamente centenas de aves
em simultaneo, incluindo o seu tamanho, velocidade, direcéo e trajetéria de voo;

m desenvolver e implementar um Plano de Gestao da Biodiversidade que considere abordagens integradas,
inovadoras e em tempo real para assegurar que a transicdo da construgdo para a operacdo seja feita
considerando a abordagem de gestédo adaptativa

m preparar um Plano de Gestdo de Residuos a fim de evitar a acumulacéo de lixo que pode ser um atrativo
para os animais;

= preparar um Plano de Gestdo da Agua para ter em conta os lagos existentes na area, a disponibilidade de
agua e para evitar a poluicdo da agua e o desperdicio de agua limpa;

= preparar um Plano de Gestdo das Aguas Subterraneas para garantir que os lagos estejam equipados com
dispositivos de dissuaséo das aves e sejam objeto de manutencgédo e descarga periddicas;

m realizar uma monitoria de carcacas na area de 1 km, especialmente durante a época de reproducéo, a fim
de compreender as caracteristicas e os habitos das espécies da fauna;

m realizar um programa de monitoria adicional de um ano, de acordo com a norma OACIl e 0 PS6 da IFC, e
incluir uma acéo clara no plano de agdo ambiental e social, como compromisso do proprietério do projeto
de ter esta avaliagcao concluida com o conjunto de PGs de operacao resultantes em vigor pelo menos um
ano antes de iniciar a operagao.

E opinido da WSP que, nesta fase, com a informac&o disponivel, s6 seria possivel determinar o nivel de
monitoria necessério para compreender a probabilidade de ter algumas espécies na area, bem como os hébitos
de tais espécies com base nos fatores antrépicos. Por outro lado, no entanto, seria muito dificil definir um
conjunto robusto de medidas de mitigagéo para abordar o Plano de Gestéo da Biodiversidade e o Programa
de Gestédo da Vida Selvagem de acordo com os requisitos internacionais.

Assim, tendo em conta o principio da precaucgédo (abordagem do pior caso), os levantamentos das atividades
de voo devem centrar-se apenas na Adl direta e ndo mais do que a zona tampédo de 5 km. Podem ser aplicadas
medidas de controlo e de dissuasédo adequadas no aeroporto, tal como acontece nos aeroportos e aerddromos
de todo o mundo. O radar Robin possui um sistema de radar muito eficaz para a detecdo de aves que é
amplamente utilizado.

No que respeita aos mamiferos e a flora, ndo ha necessidade real de ir muito além dos 2 km da area de
desenvolvimento, a menos que 0s elementos de concecdo sugiram que a perturbacdo causada pelas
aeronaves ira deslocar espécies de uma area mais vasta.

O programa de monitoria adicional servird também para confirmar ou excluir a presenca de Habitats Criticos.
No caso de estas espécies serem encontradas durante os estudos adicionais, sera avaliada a presenca de
impacto direto e indireto nas populagfes de espécies da fauna, bem como a quantificacdo da perda liquida.
Uma vez que, nesse caso, é necessario um ganho liquido, o Operador deve elaborar um Plano de Acao para
a Biodiversidade. Isto também significaria que a conce¢édo de um contrabalanco de biodiversidade (através da
preparacao de um Plano de Gestédo de Contrabalango), para alcancar resultados de conservagcao mensuraveis,
deve ser realizada em alinhamento com as melhores informacdes disponiveis e praticas atuais. Isto envolvera
uma parceria com a organiza¢ao nacional para a conservacao da biodiversidade, autoridade governamental e
consulta as partes interessadas.
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