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13.0 EVENTOS NAO PLANEADOS

Esta seccdo descreve os eventos nao planeados que podem ocorrer durante a construcdo e operacdes do
Projeto NAIC e os efeitos que os mesmos podem gerar. Ndo se espera que ocorram eventos ndo planeados
durante as atividades normais da fase de construgdo e operagédo do Projeto, mas sdo considerados possiveis,
embora improvaveis; portanto, as suas consequéncias, impactos e efeitos precisam ser identificados e geridos.

Como o Projeto ndo concluiu a fase de concecdo e este relatério de AIAS foi preparado com base nas
informacdes disponiveis até agora, este capitulo fornece uma identificacéo inicial de potenciais eventos ndo
planeados durante a construcdo e operacao.

O Projeto esta a ser elaborado com base no principio de prevencéo da ocorréncia de eventos nédo planeados
e levara em consideracao as licbes aprendidas com outros projetos. O Ministério dos Transportes e o0 seu
projetista desenvolverdo solucdes de projeto de engenharia e procedimentos operacionais adequados para
evitar e minimizar o nivel de risco no caso de ocorréncia improvavel de eventos nédo planejados.

Esta seccdo fornece uma visdo geral das possiveis consequéncias relacionadas a uma série de cenérios e
operagBes ndo rotineiras durante a construcdo e operacdo, incluindo aquelas devidas a riscos naturais e
identifica medidas a serem tomadas para evita-las e, se isso ndo for possivel, para mitigar seus impactos.
13.1 Fase de Construcao

Com base na triagem inicial das informacdes disponiveis do Projeto pela WSP, os possiveis eventos ndo
planejados que podem ocorrer na fase de construcdo sao:

m Acidentes de viacao;

= Incéndios;

m Danos a bens de terceiros; e

s Langamento de combustivel liquido de tanques no local do Projeto.

Estes eventos representam um risco potencial durante a constru¢éo, embora possam ocorrer também durante
as operag8es do Projeto. A probabilidade destes eventos é considerada maior na fase de construgéo e sao,
portanto, considerados neste documento como potencialmente associados as atividades de construcgéo,
embora muitas das medidas de controlo descritas também possam ser aplicadas durante a fase operacional
do Projeto.

13.1.1 Acidentes de Viacao

Os acidentes envolvendo veiculos estdo entre as causas mais frequentes de ferimentos ou morte na fase de
construcdo de praticamente todos os projetos, incluindo desenvolvimentos de infraestruturas, como aeroportos.
As consequéncias dos acidentes de viacdo podem afetar tanto os trabalhadores do Projeto quando ocorrem
no local de construgdo como as comunidades que vivem ao longo das estradas utilizadas pelos veiculos do
Projeto para aceder as areas de construgao.

Acidentes de viacdo podem acontecer durante:

s Entrega de maquinas, materiais, combustiveis e produtos quimicos de onde sdo adquiridos, importados ou
distribuidos para o local do Projeto através de vias publicas;

m Trabalhadores da obra deslocando-se para o local de trabalho utilizando vias publicas; e

m Entregas, servicos, gerenciamento de coletas de residuos, e visitantes do projeto, utilizando vias publicas
para se deslocarem de ou para o local do Projeto.
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As principais causas responsaveis pelos acidentes de viagao séo:

m Fadiga do motorista;

m comportamentos dos condutores e comportamentos dos outros usuarios da estrada;
= nivel inadequado de experiéncia de conducgédo para o tipo de veiculos conduzidos;

m condi¢des das estradas;

m condi¢cdes meteorolégicas;

= ma manutenc¢do dos veiculos; e

m congestionamento nos centros urbanos e condic¢des de transito.

A seguranca rodoviaria serd uma preocupacado fundamental da ASGC e do empreiteiro que se comprometerao
a adotar e implementar os mais elevados padrées em termos de seguranca rodoviaria.

Sao considerados os possiveis efeitos de eventos ndo planeados devido a acidentes rodoviarios durante a
construcgéo:

m LesOes ou mortalidade de membros das comunidades;

m lesdes ou mortalidade dos trabalhadores do Projeto;

m lesBes ou mortalidade do gado e impacto nos meios de subsisténcia;

m danos a estrutura e aos ativos no local do Projeto;

m danos a estruturas e bens ao longo das rotas de transporte e em centros de comunidades; e

m contaminacdo do solo, da 4gua ou de outros componentes ambientais em caso de acidente com
langcamento de material ou combustivel perigoso.

Os Capitulos 9-11 (Avaliacdo de Impacto) incluem uma avaliagdo dos impactos associados ao trafego e
identificam mitigacdes relevantes durante as opera¢des normais. Estes potenciais impactos serdo geridos
através de um Plano de Gestao de Trafego que sera incluido no conjunto de Planos de Gestdo Ambiental e
Social (PGAS) para o Projeto. O plano incluira medidas sobre a velocidade dos veiculos, restricdes as rotas
utilizadas, requisitos de formacao para motoristas, incluindo regras para evitar drogas e alcool e qualquer outra
substancia que possa limitar a capacidade de conduzir com seguranca.

O plano incluird também medidas e iniciativas de seguranca a serem partilhadas com as comunidades locais
como parte do processo de envolvimento das partes interessadas para informar sobre os riscos de transito e
aspetos de seguranca.

Os incidentes graves dentro do canteiro de obras e fora da cerca do projeto serdo gerenciados através do
Plano de Preparacdo e Resposta a Emergéncias (PPRE), que inclui medidas especificas para lidar com
acidentes de viagdo e considerando os riscos de transito devido as condi¢cfes das estradas locais e a presenca
de outros projetos em construcdo. As descobertas serdo usadas para desenvolver mitigacdes adicionais
especificas do local antes do inicio da construcgéo.

13.1.2 Incéndio e Exploséao

Existem varias causas possiveis de incéndio em canteiros de obras:

m Ignicdo acidental de vegetacdo seca ou material inflamavel durante certas operacbes que envolvem
trabalho a quente (por exemplo, soldagem, retificaco e corte);
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= comportamento humano inadequado (por exemplo, cigarros);

m acles inadequadas de atividades de terceiros fora dos canteiros de obras;
m falha de equipamentos e circuitos elétricos; e

= queda de raios.

Apesar dos riscos de incéndios graves serem considerados limitados, os incéndios podem se espalhar pelo
canteiro de obras e causar impactos aos trabalhadores e ativos e ao meio ambiente.

O Projeto sera desenvolvido numa area ndo desenvolvida no passado/totalmente nova com cobertura arbérea
e vegetagdo que podera ser afetada por incéndios. Medidas rigorosas precisardo de ser identificadas e
aplicadas para minimizar os riscos de incéndio.

Os incéndios também podem afetar as comunidades locais e 0s seus meios de subsisténcia, tais como
propriedades e infraestruturas locais, embora estes efeitos sejam considerados improvaveis devido a distancia
do Projeto das comunidades mais proximas.

O risco de incéndio associado as atividades do Projeto ser4 minimizado através da definicdo e aplicacdo de
medidas de controlo rigorosas, incluindo a ado¢&o de um sistema de “autorizacédo de trabalho” para trabalhos
a quente. Extintores de incéndio e outros sistemas de prote¢do contra incéndio serdo disseminados pelas
diferentes areas de trabalho e os trabalhadores seréo treinados na primeira emergéncia. O tabagismo sera
estritamente controlado através da disponibilizacdo de areas designadas para fumar para os trabalhadores
durante todas as fases do projeto, e outras fontes de igni¢do (tais como sistemas de soldadura e corte) sé
serdo utilizadas sob condi¢des controladas. Os equipamentos elétricos serdo verificados periodicamente para
evitar problemas.

Em geral, para as atividades de construcdo previstas e a natureza do local, espera-se que a probabilidade de
ocorréncia de incéndios durante a construgdo seja improvavel em termos de impactos no ambiente e nas
comunidades devido a distancia do projeto dos recetores da comunidade. O PPRE incluird uma secc¢éo que
define medidas de resposta a incéndios, procedimentos, funcdes e responsabilidades para a sua
implementacéo.

13.1.3 Danos a Bens de Terceiros

Durante a fase de construcdo, o Empreiteiro utilizara maquinas de construgdo moéveis, como escavadeiras,
tratores e veiculos de construcdo que podem causar danos a propriedades de terceiros.

O risco é considerado baixo, uma vez que esses veiculos irdo operar principalmente dentro dos limites do local
do Projeto e a uma certa distancia de bens externos de terceiros, embora possam ser necessarias obras
externas, tais como a melhoria das estradas de acesso ao local.

Os ativos de terceiros que possam ser impactados negativamente pelas atividades de construcdo serdo
identificados por meio de vistorias pré-construcdo e delineados por meio de cercas temporarias, para evitar
colisbes ou intera¢gbes acidentais. No caso de equipamento e maquinaria pesada serem transportados para o
local (por exemplo, veiculos de construgéo do porto de Cabinda para o local) e atravessarem comunidades ou
estradas publicas fora da cerca do Projeto, as vistorias pré-construcao identificardo potenciais riscos e medidas
a serem posteriormente implementadas através do Plano de Gestéo de Trafego, a ser preparado como parte
do pacote de PGAS. Exemplos de mitiga¢des incluem o uso de comboios ou veiculos de escolta, campanhas
de sensibilizacdo nas comunidades interessadas, calendario adequado de atividades de construcao para limitar
a perturbacdo de ativos de terceiros. Com medidas de controlo e monitorizacdo apropriadas em vigor, a
probabilidade de danos a bens de terceiros € considerada improvavel e medidas de resposta especificas
relevantes serdo incluidas no PPRE.
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13.1.4 Descarga de combustivel liquido dos tanques no local do Projeto

A fase de construcéo do Projeto exigira a utilizacdo de equipamentos méveis, equipamentos de geracao de
energia e numerosos veiculos. Embora as necessidades exatas do Projeto em termos de veiculos de
construcdo sejam definidas durante o design detalhado e um inventario completo do armazenamento de
combustivel ainda ndo tenha sido definido, éleo, lubrificantes e diesel serdo necessarios no local e instala¢des
de armazenamento de combustivel e materiais perigosos serdo construidos no local.

Pequenos derramamentos de 6leo ou produtos quimicos podem ocorrer durante o reabastecimento de veiculos
e outras atividades de construcdo. Potenciais derrames maiores podem ocorrer no armazenamento de
combustivel a granel como resultado de rutura do tanque, erro humano ou falha do equipamento durante as
atividades de transferéncia de combustivel. A probabilidade de derrames de combustivel é considerada média
a baixa tendo em conta o nivel de atividade, a frequéncia das operacgdes de transferéncia de combustivel
durante a construcao e o tipo de combustivel, o volume derramado, a localizacdo e a sensibilidade do recetor.

Existem inimeras boas praticas da indUstria para prevenir derrames ou minimizar as suas consequéncias:

m Fornecimento de contencdo secundaria coberta para todos os tanques de combustivel e areas de
armazenamento;

m utilizacdo de veiculos especificos de transporte e distribuicdo de combustiveis para evitar vazamentos e
derramamentos;

s fornecimento de sistemas de desligamento automético para todas as bombas;
m fornecimento de dispositivos de protecdo contra transbordamento para todos os tanques;
m evitar a utilizac&@o de sistemas de armazenamento subterréaneo; e

s fornecimento de kits de emergéncia contra derramamentos em todos os postos de abastecimento e areas
de armazenamento.

MitigagBes especificas serdo incluidas no Plano de Gestdo de Materiais Perigosos que especificara os
requisitos de armazenamento para materiais perigosos, definira procedimentos de reabastecimento e agfes a
serem tomadas em caso de langamento acidental. O plano também identificara cenéarios potenciais e exigira o
desenvolvimento de procedimentos de resposta a emergéncias relevantes para isso, que serdo incluidos no
EPRP.

13.2 Fase de Operacao

Embora a maioria dos eventos ndo planeados identificados e discutidos para a fase de constru¢cdo possam
também ser relevantes para a fase de operacao, alguns deles podem ser considerados aplicaveis também as
operacgBes do Projeto e sdo discutidos nesta seccao.

Note-se que o0 aeroporto sera concebido e operado para cumprir requisitos rigorosos de segurancga, tais como
as normas OACI (Organizacao da Aviacao Civil Internacional) e IATA (Associagao Internacional de Transportes
Aéreos). A OACI publicou Normas e Praticas Recomendadas (SARPs, do inglés Standards And Recommended
Practices) especificas para a seguranca, eficiéncia e regularidade da aviacédo civil internacional, para abordar
o planeamento e a coordenacdo da resposta a emergéncias com vdrias partes interessadas do sistema de
aviagdo em caso de emergéncia. O Plano de Preparacdo para Resposta a Emergéncias devera ser articulado
considerando os incidentes que possam ocorrer no aerédromo, no heliporto, aqueles ligados ao trafego aéreo
e aqueles que possam ter impactos na Area de Influéncia.

O operador aeroportuario deve preparar 0 PPRE considerando também os dados existentes do antigo
aeroporto de Cabinda, acrescentando cenarios de risco especificos para fazer face a incidentes potencialmente

WS )



Janeiro 2024 22538653-R-002_Rev.1

catastréficos, como acidentes de aeronaves e incéndios, e incluindo um plano de combate a incéndios e um
programa de formacéo, aplicavel a emergéncias aeroportuarias e de aeronaves.

O PPRE listara e fara referéncia a todos os procedimentos de seguranca internacionais obrigatérios para o
setor da aviacdo que serdo desenvolvidos pelo Projeto como parte do requisito de cumprimento dos padrbes
da OACI e da IATA. O seguinte inclui uma lista dos principais riscos que deverao ser considerados no EPRP:

m  Riscos Geofisicos;

m ataques deliberados ou danos as instalages do Projeto;
m incéndio e exploséo;

m seguranca cibernética;

m ameaca de bomba;

m acidente aéreo; e

= epidemia.

13.2.1 Riscos Geofisicos

Desastres causados por eventos haturais precisam ser considerados para evitar danos fisicos as estruturas,
garantir a seguranca e permitir a continuidade dos negécios. Consequentemente, o Operador devera incluir no
PPRE uma secc¢éo dedicada com medidas relevantes para prevenir e gerir 0s riscos dos perigos geofisicos.
Os dois principais perigos identificados para o Projeto sdo calor extremo e tempestades e ciclones.

13.2.2 Ataques deliberados ou danos as instalac6es do Projeto

Aeroportos sdo areas suscetiveis a ataques terroristas. Enquanto durante a fase de construcéo as instalagbes
principais seriam instalacdes/edificios temporarios no local, na operacdo havera edificios permanentes, como
o terminal e instalagdes auxiliares. As mesmas consideracdes e potenciais impactos identificados para a fase
de construcdo aplicam-se a esta fase. Assim, as medidas que foram consideradas para a fase de construgéo
do Projeto também podem ser aplicaveis durante a operagéo do Projeto. O envolvimento de uma nova entidade
(Sociedade Gestora de Aeroportos — SGA) exigird uma forte interagdo com o sistema policial nacional, escoltas
de seguranga no Governo de Cabinda ou envolvimento com uma empresa de seguranca externa qualificada.
As disposi¢cdes de seguranca necessarias para evitar a ocorréncia de tais eventos serdo descritas no PPRE
para operac¢do, incluindo os procedimentos para gerenciar as consequéncias desses eventos.

13.2.3 Incéndio e Exploséo

Existem diversas atividades dentro e fora do aer6dromo que podem estar expostas a riscos de incéndio. O fogo
pode ser gerado por aeronaves dentro do aeroporto, desde as taxiways até as plataformas de estacionamento,
ou quando na pista de aterragem e descolagem, pelos veiculos dentro do aeroporto (6nibus, caminhdes-
bagagens, carros, plataforma de carga movel e elevador de colunas, etc.), durante as operagbes de
reabastecimento. Além disso, o deposito de combustivel e outras areas de manutencdo também estao
expostos a riscos de incéndio se ndo forem devidamente geridos.

Materiais combustiveis, equipamentos elétricos, produtos quimicos perigosos e liquidos inflamaveis sédo os
riscos de incéndio mais frequentes nos aeroportos. Materiais combustiveis, como caixas de papelédo, papel e
plastico, podem pegar fogo facilmente na presenca de calor ou chama. Equipamentos elétricos e eletronicos,
como computadores e aparelhos de ar condicionado, podem ficar sobrecarregados e pegar fogo devido a
sobrecargas elétricas ou térmicas. Produtos quimicos perigosos, como solventes e agentes de limpeza, podem
ser inflamados por uma faisca ou fonte de calor e liquidos inflamaveis, como combustiveis e lubrificantes,
podem ser facilmente inflamados.
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O PPRE devera considerar esses riscos e identificar medidas detalhadas, especialmente em relacdo a
exposicdo de riscos para trabalhadores, comunidades, passageiros do aeroporto e para proteger o meio
ambiente.

13.2.4 Seguranca Cibernética

Os riscos de ciberseguranca aumentaram ao longo do tempo, a medida que os aeroportos se tornaram cada
vez mais dependentes de sistemas de software para gerir atividades cruciais que podem ser atacadas por
hackers que representam uma ameaca a seguranca cibernética. O aeroporto sera equipado em caso de
apagdes de sistemas com backups e sistemas analégicos de emergéncia para trazer as aeronaves de volta a
seguranca. A seguir estd uma lista de a¢des para projetar e operar aeroportos ciberseguros:

m adotar uma abordagem de seguranga cibernética que abranja todo o aeroporto. Como a maioria dos
sistemas estdo interligados, é importante que o sistema como um todo esteja bem protegido e
monitorizado;

m criar seguranca cibernética na concecéo do sistema aeroportuério desde o primeiro dia ou mesmo na fase
de planeamento;

m asegurancga cibernética deve ser bem governada e alinhada com a seguranca fisica e o pessoal, uma vez
que os ataques podem estar interligados;

m estabelecer diretrizes e procedimentos cruciais de monitoramento e em caso de ataque cibernético; e
m formar as partes interessadas relevantes sobre ameagas a seguranca cibernética.

O PPRE propora medidas para evitar ataques cibernéticos e gerir a seguranca cibernética conforme
necessario. Orientacdo pode ser encontrada usando o Guia ACRP sobre Melhores Praticas para Seguranca
Cibernética em Aeroportos, o Manual de Preparacdo para Emergéncias e Planeamento de Contingéncia da
ACI e a Estratégia de Seguranca Cibernética da Aviacdo da OACI.

13.2.5 Ameacade bomba

Aeroportos e aeronaves sao suscetiveis a ataques terroristas e riscos conexos. Embora as ameacas de bomba
contra aeronaves ou aeroportos raramente se traduzam em ataques reais, € provavel que causem
perturbacdes a curto prazo devido ao reforco das medidas de seguranca da aviacdo no aeroporto afetado,
incluindo potenciais evacua¢Bes de pessoal e passageiros dos terminais aeroportuarios e/ou aeronaves
enquanto verificagcdes de explosivos séo realizadas. Na verdade, embora existam varias motivagdes para fazer
ameacas de bomba, a perturbacgéo resultante é frequentemente o objetivo principal. A OACI e a IATA possuem
protocolos de seguranca especificos que deverdo ser considerados no EPRP para garantir que sejam
corretamente desenvolvidos e incorporados na operagao aeroportuaria.

13.2.6 Acidente aéreo

O aeroporto € o local onde ocorrem as operacfes de descolagem, aterragem e assisténcia em terra das
aeronaves. Embora na missdo global do avido estas fases sejam limitadas no tempo, de acordo com estudos
estatisticos até 32% dos acidentes ocorrem nestas fases. Esse percentual chega a 53% incluindo as etapas
de aproximagao final e subida inicial'. Tais acidentes envolvem ndo apenas passageiros e tripulagdes, mas
podem afetar uma grande area em redor do aeroporto, incluindo residentes e atividades comerciais.

O projeto do NAIC considerou diferentes zonas de protecdo com base na proximidade da pista para evitar
riscos de acidentes ao longo da rota da aeronave. Ainda estéo por desenvolver medidas adicionais e estudos

! Extraido do 5" International Congress on Sustainability of road infrastructure (2012) - Risk Assessment Around Airport.
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de segurancga para garantir que 0s riscos nas imediacBes do aeroporto sejam devidamente mitigados.
Especificamente, esses estudos se concentrardo em:

m Atividades que, se envolvidas num acidente aéreo, podem amplificar as consequéncias do acidente e
causar danos ao ambiente (depdsitos de combustiveis acima do solo, fabricas de produtos quimicos, etc.):
a presenca da futura Refinaria de Cabinda e do Complexo Petrolifero do Malongo seréo considerados, pois
podem representar risco de efeito domind em caso de exploséo.

m Futuro plano urbanistico do Governo de Cabinda para evitar a construcdo de edificios como escolas,
hospitais, centros de grande aglomeracéo, nas proximidades do aeroporto.

Dada a informacdo limitada sobre os projetos em desenvolvimento na area, recomenda-se o desenvolvimento
de uma avaliac@o de risco de acidente aéreo para avaliar os riscos para o entorno do aeroporto. O estudo
servira para:

= Analisar a exposi¢éo ao risco e os volumes de trafego presentes e futuros no aeroporto;

m Realizar um estudo para determinar a frequéncia de acidentes a partir de bases de dados internacionais
utilizando aquelas mais adaptaveis ao NAIC;

m definir a curva de probabilidade que melhor se ajusta ao local do acidente identificado na etapa anterior;
m avaliar as consequéncias dos acidentes aéreos nas diferentes zonas do entorno do NAIC;

m definir a combinag&o de fatores causadores de um acidente.

13.2.7 Epidemia

Desde a pandemia de Covid-19 (2020), a indUstria da aviacéo tem sido uma das primeiras a adotar protocolos
de segurancga, estabelecendo desde cedo mandatos de méscara, protocolos de distanciamento social e novos
padrdes de saneamento em aeronaves e instalacdes aeroportuarias.

A OACI fornece um conjunto claro e amplo de normas para gerir doengas transmissiveis na aviagdo?, que se
presume sera considerado para desenvolver procedimentos especificos no NAIC.

O PPRE faréa referéncia a tais procedimentos para prevenir riscos e proteger comunidades, funcionarios e
passageiros.

2 https://www.icao.int/safety/aviation-medicine/pages/healthrisks.aspx

WS ,



\\\I)

wsp.com



