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9.0 AMBIENTE FiSICO — AVALIACAO DOS IMPACTOS E MITIGACOES

A presente secc¢ao apresenta os resultados da avaliacao de impacto sobre os componentes fisicos realizada
de acordo com a Metodologia de Avaliagdo de Impacto descrita no Capitulo 08. Para cada fator do impacto
identificado e considerando todos os componentes fisicos que o possam afetar, é apresentada uma analise do
impacto, juntamente com as medidas de mitigacdo relacionadas, e os impactos residuais.

9.1 Avaliacao dos Impactos na Fase de Construcao

9.1.1 Avaliagcdo dos Impactos

Conforme descrito no Capitulo 08 da presente AIAS (Metodologia de Al), as agfes do Projeto realizadas
durante a fase de Constru¢do podem ser geradoras primérias de pressées ambientais ou sociais, que sao
identificadas como fatores de impacto.

Os potenciais impactos sociais que podem ser desencadeados pelos fatores de impacto identificados durante
a fase de construcdo sédo descritos na tabela seguinte.
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Tabela 1: Avaliacdo dos Impactos - Fase de Construcéo.

Fator de Impacto Avaliacdo do Impacto Componentes

INGIELES

A escavacéo e o desmatamento podem modificar localmente o padrdo de caudal e o coeficiente de infiltracéo da agua
metedrica. Estes efeitos locais podem desencadear ou aumentar os fendmenos de eroséo laminar. Além disso, a
qualidade, a estrutura, a estabilidade e a textura do solo podem ser afetadas pela perda de solo. A desagregacdo dos
agregados e a remocao de particulas mais pequenas ou de camadas inteiras de solo ou de matéria organica podem
enfraquecer a estrutura do solo e até alterar a sua textura.

O solo na area do Projeto é do tipo ferralsol, que, no seu estado natural, € conhecido por ser estavel e menos suscetivel
a eroséo do que a maioria dos outros solos tropicais vermelhos intensamente desgastados!. No entanto, apés o
desmatamento, o equilibrio natural entre a formacdo do solo e as taxas de erosdo serd alterado, possivelmente | ® Solo
intensificando os processos de eroséo.

Remocao/degradacéo do solo e
da vegetacgéo

Além disso, a construcdo de fundacdes e de edificios envolve também a compactacao do solo e alteragdes de textura
sob e em redor destas areas. As alteragfes texturais podem, por sua vez, afetar a capacidade de retencéo de agua
do solo, tornando-o mais suscetivel a condigdes extremas como a seca.

O Projeto incorporou medidas de mitigacdo para evitar a degradagdo e a erosdo do solo (praticas mecéanicas,
vegetativas e edéficas).

As atividades de construgdo do projeto que podem gerar alteragBes na morfologia e topografia locais estdo
relacionadas com movimentos de terras e atividades de escavagdo necessarias a execugdo das fundagBes dos
edificios e subsequentes atividades de enchimento e aterro; preparacéo de sub-bases para a construcéo de estradas,
parques de estacionamento, pavimentos aeronauticos; e movimentos de terras para a construcdo de todas as
infraestruturas necessarias para 0 aeroporto e acampamento de alojamento, entre outros. .

= Geomorfologia e
Alteracao da morfologia e Alteracbes da paisagem visivel e alteragdes dos padrdes de escoamento das aguas pluviais: a remocao de grandes topografia
topografia locais quantidades de solo ira alterar a morfologia local. Os impactos desta atividade estdo associados a alteragfes locais
no padrdo de caudal e infiltragdo da agua no solo, que podem desencadear ou potenciar fendmenos de eroséo | m  Solo
acelerada. Além disso, os vazios deixados no solo devido a remocgéo de arvores e vegetacao causardo alteracGes
temporarias na morfologia.

A area onde 0 projeto sera construido € plana, pelo que os riscos de desabamentos de terras ou outros movimentos
de massas de terra ndo séo significativos.

! ferralsols.PDF (isric.orq).
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Fator de Impacto Avaliacdo do Impacto Componentes

INEIEGES

Durante a fase de construgdo, poderdo ocorrer impactos no regime hidrolégico e na qualidade das aguas superficiais
devido a descarga ou introducéo de poluentes nas aguas doces, principalmente devido a descarga de aguas pluviais.

Serdo construidos Sistemas de Drenagem Temporarios. As aguas pluviais recolhidas pelo sistema serdo
encaminhadas para depdsitos ou para cursos naturais, dependendo da viabilidade técnica e econémica. Os depoésitos
sd0 0s mesmos que serdo posteriormente utilizados para as Operacfes do Aeroporto e estdo localizados perto da
pista. De acordo com as informag6es mais recentes fornecidas, prevé-se a existéncia de 6 saidas de aguas pluviais | m  Hidrologia e Aguas
em torno do local do projeto para a descarga das aguas pluviais para cursos agua nhaturais, que Sao muito
provavelmente cursos de 4gua tempordrios (a localizacdo destas saidas é mostrada no Capitulo 02 Descricdo do
Projeto, sec¢do 2.4.1.1.6). Se nédo for aplicada filtracdo ou tratamento eficazes antes da descarga das aguas pluviais,
poluentes nocivos podem atingir as aguas doces. Contudo, o Empreiteiro informou que vérios Intercetores de Oleo /
Massa Lubrificante estar&io localizados nas areas propensas a estar em contato com a utilizacdo de Oleo / Massa
Lubrificante (Plataformas / Pistas de Aterragem/Descolagem, Edificios Principais, Edificio de Mecanica, Edificio do
Corpo de Bombeiros etc.), portanto o risco de contaminacdo das aguas de superficie serd reduzido. Prevé-se que,
durante a construcao, os depositos sejam regularmente esvaziados por uma empresa licenciada.

Alteracdo da hidrologia local e da

qualidade das aguas de superficie de Superficie

A informacéo da literatura cientifica relativa aos recursos hidricos subterrdneos é escassa. Inicialmente, o estudo
geotécnico realizado no local do Projeto n&o atingiu o aquifero. De um total de 31 furos de sondagem, trés foram feitos
com o objetivo de encontrar o lencol freatico:

- um pogo com uma profundidade de 25 metros (elevacéo altimétrica de 148,6 m);

- um pogo com uma profundidade de 10 metros (elevacéo altimétrica de 148 m);

- um pogo com uma profundidade de 10 metros (elevacdo 145 m).
Por conseguinte, foi realizado um novo levantamento.
A empresa MAFUKABINDA L.d.a. perfurou um furo na area do Projeto, operando em rotacéo direta com injecdo de
Alteragdo da hidrogeologia local e | lamas bentoniticas e polimeros biodegradaveis. .
da qualidade das aguas O furo atingiu uma profundidade de 192 m e foi equipado com uma bomba submersivel para extrair a 4gua (ou seja, Aguas
subterraneas uma bomba Grundfos SP14-31 com uma capacidade de motor de 7.5 kW, empurrada até uma profundidade de 140 Subterraneas
metros abaixo do nivel do solo local). De acordo com os dados hidrogeoldgicos recolhidos, o aquifero flui a cerca de
96 m abaixo do nivel do solo local; a &rea é coberta por depositos aluviais de areia, silte e cascalho grosso do Plioceno-
Quaternario. Acima do nivel das aguas subterraneas, o levantamento hidrogeoldgico revelou a existéncia de camadas
de argila, que geralmente atuam como barreiras e protegem o aquifero de potenciais contaminantes infiltrados.
No entanto, independentemente do tipo e da profundidade do aquifero, deve considerar-se que a polui¢cdo das aguas
subterraneas pode ocorrer indiretamente, através da poluicdo consistente do solo resultante da infiltracdo do
escoamento superficial ou de derrames acidentais no solo. O poc¢o de agua - dado que atravessa camadas argilosas
de baixa permeabilidade - pode atuar como via preferencial de escoamento de contaminantes.

= Hidrogeologia e
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Fator de Impacto Avaliacdo do Impacto Componentes

INEIEGES

As atividades de amostragem e analise das aguas subterraneas locais estdo atualmente em curso. Segundo consta,
um laboratério de andlises local licenciado esta a concluir as andlises; os resultados serdo emitidos nas proximas
semanas (ap0ds o prazo de entrega da AIAS).

A emissdo de GEE ocorrera durante varias atividades na fase de construcéo. Este impacto € analisado a nivel nacional
e global, uma vez que as emiss@es de GEE na Adl do Projeto durante a construcdo ndo terdo um impacto significativo
na qualidade do ar a nivel local, mas contribuirdo para a acumulacdo de GEE emitidos por Angola. Angola submeteu
as ContribuicGes Nacionalmente Determinadas (NDC) preliminares revisadas em maio de 20212. De acordo com o
inventario de GEE realizado pelo o Empreiteiro, a totalidade da fase de constru¢do (mais de 2 anos) sera responsavel
pela emissado de cerca de 110,000 toneladas de CO2 equivalente (tCOze).

Para projetos que se prevé venham a produzir ou que produzam atualmente mais de 25.000 tCOze por ano, o cliente
deve quantificar as emissdes diretas das instala¢des proprietarias ou controladas dentro dos limites fisicos do projeto,
bem como as emissdes indiretas associadas a producao externa de energia usada pelo projeto. A quantificagdo das
emissdes de GEE deve ser efetuada anualmente pelo cliente de acordo com metodologias e boas praticas
internacionalmente reconhecidas.

. . As atividades de construcdo e 0s seus potenciais impactos na atmosfera decorrentes das emissées de GEE séo
Emisséo de gases com efeito de descritos a sequir: = Qualidade do Ar
estufa gur: x Lo . . .

- Desmatamento: esta agdo requer o uso de maquinas, o que liberta CO2 para a atmosfera. Além disso, como
impacto indireto, as plantas removem naturalmente o diéxido de carbono do ar, e as arvores sdo especialmente
boas a armazenar o CO2 removido da atmosfera pela fotossintese. A remogdo da vegetacdo interrompe o
processo natural de captura de carbono;

- Os trabalhos de terraplenagem, que usam veiculos pesados (escavadoras, camifes basculantes, rolos
vibratérios, carregadoras), que funcionam com motores a gasoéleo e geram grandes quantidades de poluentes,
entre os quais o dioxido de carbono (CO2);

- Transporte necessario para atividades variadas, como a aquisicdo de materiais, eliminacao de residuos sélidos,
eliminagéo de solos, etc., usando veiculos que queimam combustiveis fésseis;

- Uso de conjuntos de geradores de centrais elétricas. Caso os geradores sejam usados devido a interrupgdes de
energia da rede publica de distribuicdo de eletricidade, sera libertado CO2 para a atmosfera devido a queima de
combustivel fossil;

- Uso de betdo: o impacto desta atividade nas emissGes de GEE provém da cadeia de abastecimento e € indireto.
A fase de construgdo exigira 34,4 mil m3 de betdo, que sera produzido no local da construcéo. A libertagéo de

2 Ao abrigo das suas NDC revisadas, Angola antecipou o ano-alvo para a redugdo de emissdes de 2030, na sua primeira NDC, para 2025, com o objetivo de reduzir as emissdes até 14% em comparagdo com
a manutencao do status quo, com mais 10% condicionados ao apoio. Fonte: NDC Angola.pdf (unfccc.int).
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Fator de Impacto Avaliacdo do Impacto Componentes

INEIEGES

CO:2 para a atmosfera esta relacionada com o cimento, o principal ingrediente para produzir betdo. O processo
quimico de fabrico do cimento produz quantidades significativas de CO>. De facto, a nivel mundial, o fabrico de
cimento é responsavel por cerca de 8% das emissdes globais de CO23.

As poeiras sdo tipicamente constituidas por particulas de didametro aerodindmico até 75 micrémetros (um). As
particulas de poeira maiores caem da atmosfera rapidamente apés a libertacao inicial e, por conseguinte, tendem a
depositar-se perto da fonte de emissdo. Por conseguinte, € pouco provavel que as poeiras provoquem alteracdes
generalizadas ou a longo prazo na qualidade do ar local.

Qualquer processo que produza poeiras também produzira particulas finas (PM). Estas particulas podem ser inaladas
e ter efeitos significativos na saude. A toxicidade das particulas depende muito do seu tamanho, sendo as particulas
com menos de 10 ou 2,5 microns (PM10 ou PM2,5) consideradas especialmente perigosas, uma vez que podem
penetrar facilmente nos alvéolos dos pulmdes.

As atividades de construgdo associadas ao Projeto que tém o potencial de gerar e/ou tornar a suspender poeiras irdo
provavelmente incluir:

- . . - Atividades de escavagdo, nivelamento e carregamento; = Qualidade do Ar
Emisséo de poeiras e material . ~ i . b .
; - Circulacdo de camiBes e veiculos de construcdo dentro e fora do local;
particulado o N L Sol
- Manuseamento, armazenamento, amontoamento de reservas e eliminacdo de materiais; u olo

- Producéo de residuos de construcao;
- Conjuntos de geradores (caso sejam usados).

Durante a construgdo, estas atividades séo tempordrias e de curta duragéo.

Adicionalmente, a emisséo de poeiras e material particulado também tem o potencial de degradar/poluir o solo. Um
risco importante resulta dos produtos quimicos que podem deslocar-se mais facilmente pelo ar sob a forma de
particulas finas. Estes produtos sdo mais resistentes a degradacao e podem ser bioacumulados nos organismos vivos,
como os hidrocarbonetos aromaticos policiclicos (HAP).

Além disso, quando os poluentes presentes no ar se misturam com a chuva e caem no solo (chuva &cida), podem
também alterar a estrutura do solo.

Varias espécies quimicas de gases podem provocar efeitos nocivos para a saude. Os poluentes gasosos incluem ]
Emisséo de poluentes gasosos normalmente o diéxido de enxofre (SO2), 0 0zono (Os), os 6xidos de azoto (NO e NO2), os 6xidos de carbono (CO e | ®  Qualidade do Ar
COz2) e 0s HAP.

3 Concrete is Worse for the Climate Than Flying. Why Aren’t More People Talking About It? - Inside Climate News.
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Fator de Impacto Avaliacdo do Impacto Componentes

INEIEGES

Outros poluentes atmosféricos, como certos metais pesados e poluentes organicos persistentes, acumulam-se no
ambiente e podem entrar na cadeia alimentar, causando uma exposi¢do indireta a0os mesmos.

As atividades de construgdo associadas com o Projeto que tém o potencial de libertacdo de poluentes gasosos irdo

provavelmente incluir:

- Uso de veiculos, que geram poluentes atmosféricos a partir da combustdo do motor, tais como CO, compostos
organicos volateis (COV) e emiss@es de chumbo;

- Atividades de escavacdo, nivelamento e carregamento. Maquinas como as escavadoras e 0s camides
basculantes usados no Projeto funcionam com motores a gasoleo e libertam poluentes para a atmosfera. Estes
incluem CO, CO2, NOx e hidrocarbonetos.

- Uso de produtos quimicos perigosos, que podem incluir tintas, colas, 6leos, diluentes e plasticos, que produzem
vapores nocivos, como os COV.

Emissédo de ruido proveniente de atividades no local

As atividades de construcdo conduzem inevitavelmente a um certo grau de perturbagdo sonora nos locais proximos
das atividades de construcdo. Trata-se, no entanto, de uma fonte temporaria de ruido. Os niveis de ruido em qualquer
local variardo a medida que forem usadas diferentes combinag8es de instalagdes/maquinas e ao longo das atividades
de construgdo, quando os locais das atividades mudarem.

Prevé-se que as atividades de construgdo, tais como o desmatamento, os trabalhos de terraplenagem, a mobilizagéo
de veiculos, trabalhadores e equipamento, o transporte de materiais e residuos (os quais irdo aumentar a quantidade
de trafego), as obras rodoviarias, a construgéo de edificios e a construgdo de infraestruturas gerem ruido e vibragoes.
Prevé-se que as seguintes fases de construcdo representem as atividades que, no pior dos casos, geram maiores )
Emisséo de ruido e vibragdes emissdes de ruido, tendo sido adotadas para a avaliag&o: = Ruido e Vibragtes

- Fase A - Lado da pista - Trabalhos de terraplenagem
- Fase A - Lado da pista - Pavimentos e drenagem

- Fase B - Lado terra - Construcao de estradas

- Fase B - Lado terra - Paisagismo

Considera-se que as fases acima referidas representam as atividades mais proximos possiveis dos recetores
sensiveis, que envolvem as opera¢des mais intensivas.

Alteracdes no ruido do trafego rodoviario decorrentes do trafeqgo de construcéo
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Fator de Impacto Avaliacdo do Impacto Componentes

INEIEGES

O aumento do tréfego durante a construgdo, com os veiculos a usarem a rede rodoviaria existente, tem o potencial de
aumentar os niveis de ruido em recetores sensiveis localizados adjacentes as estradas utilizadas pelo trafego de
construcao.

N&o existe atualmente informacgéo publica sobre os fluxos de trafego rodoviario existentes no local do Projeto. Foi,
portanto, efetuada uma avaliacdo qualitativa, considerando a informagédo da situacdo de referéncia disponivel até a
data e a probabilidade de o trafego de construgdo resultar em aumentos significativos do ruido do trafego rodoviario.
Sera efetuada uma avaliagdo quantitativa quando estiverem disponiveis os resultados do levantamento de contagem
do trafego.

Em conformidade com a orientacdo fornecida pelas Diretrizes Ambientais, de Salde e Seguranca (SSA) da
Corporagédo Financeira Internacional (IFC), Diretrizes gerais de SSA, o nivel de ruido aumenta para abaixo de 3dB no
séo considerados como sendo de intensidade negligenciavel (ndo significativa).

Vibracbes da Construcéo

As atividades de construgao também podem potencialmente gerar vibragdes notaveis transmitidas pelo solo, mas é
pouco provavel que as vibragdes decorrentes das atividades relacionadas com a construgcdo sejam significativas a
distancias superiores a 100 m da fonte*. Dado que a distancia entre o limite do local do Projeto e o recetor sensivel
mais préoximo é superior a 400 m, ndo se preveem impactos significativos das vibragdes. Por conseguinte, ndo foi
efetuada uma avaliacdo das vibracdes durante a construcgéo.

A ocupacéo do solo por edificios e infraestruturas significa que a terra estd ocupada e que ha menos solo disponivel
para interagir com a atmosfera (urbanizacdo). Esta diminui¢do do solo exposto afeta a quantidade de evaporacgéo da
humidade do solo. Combinado com o facto de os edificios e as estradas estarem diretamente expostos a luz solar e,
Existéncia de portanto, absorverem calor durante o dia, este processo de urbanizacéo pode contribuir para a formacéo de ilhas de | g ggg
edificios/infraestruturas novos calor, especialmente durante o dia.

Adicionalmente, a construcdo de infraestruturas rodoviarias permanentes (incluindo acessos ao aeroporto, construgdo
de parques de estacionamento, instalagdo de pavimentos aeronduticos) tem o potencial de poluir o solo:

4 Tal baseia-se nas orientagdes do Design Manual for Road and Bridge LA111 Noise and Vibration (2020), que afirma que "uma area de estudo de 100 m a partir da atividade de construgdo mais préxima com
potencial para gerar vibragdes é normalmente suficiente para abranger recetores sensiveis as vibracdes" e que as equagdes para prever as vibrag6es transmitidas ao solo decorrentes de trabalhos de
construgdo mecanizados no Cadigo de praticas BS 5228:2009+A1:2014 para o controlo do ruido e das vibragdes na construcdo e em locais abertos Parte 2: Vibrag8es so6 séo validas até um maximo de 110
m.
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- As estradas exigem a introdugdo de uma variedade de materiais, principalmente nas obras de revestimento, que
podem potencialmente contaminar o solo. Os principais materiais de preocupacao incluem o betume (asfalto) e o
cimento.

- O betume e o cimento podem potencialmente contaminar o solo dependendo dos volumes mobilizados.
- Os impactos podem ocorrer ndo so onde as estradas seréo construidas/melhoradas, mas também nas &reas de
armazenamento/preparacdo desses materiais.

Os impactos ambientais causados pela producdo de residuos sélidos estardo potencialmente relacionados com a
poluicéo do solo, no caso de a gestéo dos residuos ser efetuada de forma inadequada. A geragédo de fluxos de residuos
perigosos também pode potencialmente afetar o solo.

Os produtos quimicos em contacto com o solo podem provocar danos duradouros na funcionalidade dos solos
poluidos. Embora estes efeitos da poluigdo sejam reversiveis, dependendo do tipo de produto quimico, pode levar
muito tempo (décadas ou mais) para restaurar adequadamente as condi¢des da situacéo de referéncia, e o custo da
acéo corretiva pode ser extremamente elevado.

Além disso, a producao de residuos tem o potencial de resultar em impactos no sistema e nas préaticas de gestéo de

residuos e no ambiente no ambito da Adl. Podem surgir potenciais impactos nas situacdes abaixo indicadas:

- seos residuos perigosos néo forem devidamente armazenados no local antes da recolha. Os potenciais impactos
de um tratamento, armazenamento e eliminacdo inadequados de residuos perigosos podem incluir a

contaminagdo do solo ou das aguas subterraneas (indiretamente) e impactos na satde humana. = Solo
Producéo de residuos soélidos - se os residuos ndo forem corretamente transportados.
- se os locais de eliminag&o n&o forem concebidos e utilizados de acordo com normas adequadas. m  Residuos Solidos

- se os residuos inertes gerarem perturbacdes locais devido a poeiras e lixo resultantes do manuseamento dos
préprios materiais.

No entanto, o projeto tem incorporadas medidas de mitigacédo para evitar que isso aconteca:

- De acordo com as informacgdes recebidas, todos os residuos solidos produzidos nas diferentes frentes de trabalho
e no local da obra serdo separados na origem e serdo recolhidos pelas equipas de Limpeza e Ambiente do
consorcio construtor e encaminhados para o Centro de Gestao de Residuos (CGR), onde os residuos serdo
armazenados temporariamente e, dependendo do tipo de residuo, serdo tratados e encaminhados para o seu
destino final.

- O Projeto também implementara diversas medidas de reciclagem/reutilizacdo de residuos, como compostagem
organica, 6leo de cozinha residual transformado em sabéo, reutilizacéo de toners e cartuchos de tinta, reutilizacao
de garrafas plasticas, entre outras.
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Uma empresa de residuos local/nacional licenciada sera responsavel pela recolha de todos os residuos que néo serao

reciclados/reutilizados no local de construgéo e transporta-los para a area designada pela Administracdo Municipal de
Cabinda, o aterro de Yema, perto da cidade de Cabinda, cerca de 60 km do NAIC.
No entanto, deve-se notar que as condicdes do aterro de Yema ndo estéo alinhadas aos padrdes internacionais °. De
acordo com as fotografias de campo fornecidas pelo Empreiteiro, o local ndo é gerido de forma adequada, ndo existe
vedacdo, a limpeza é inadequada e as células dos residuos ndo séo revestidas nem fornecidas com um sistema de
controlo do lixiviado. Nas condicdes atuais, este aterro ndo cumpre os padrdes do Projeto e ndo deve ser considerado
uma opcao para a eliminacéo de residuos para o Projeto.

O Governo de Cabinda selecionou uma area para implementar um novo aterro sanitario com uma area de recolha de
residuos e um centro de tratamento de residuos que, segundo consta, serd concebido para permitir a separagdo e
segregacao, reciclagem e recuperagéo dos residuos. Esta ficara localizado na Aldeia de Subantando, a cerca de 47
km do NAIC. No entanto, de acordo com uma recente visita ao local feita pela Empreiteiro, o cronograma de constru¢ao
ainda é incerto e ndo ha data para o inicio da construcao.

Residuos perigosos:

Foi comunicado que os residuos perigosos, incluindo residuos de 6leo, cinzas geradas e residuos perigosos de area
de ambulatério, serdo temporariamente armazenados no CGR localizado no local e, em seguida, recolhidos por uma
empresa licenciada para incinera¢éo. A empresa chama-se Angola Environmental Servicos. Esté licenciada e tem uma
instalagdo de incinerag&o na Provincia de Soyo, Angola.

As aguas residuais domésticas (que sao predominantemente provenientes de sanitas, lavatorios, chuveiros, maquinas
de lavar roupa, cozinhas, limpeza de pavimentos em &reas administrativas, quartos e casas de banho) e aguas
residuais de construcédo (escoamento superficial do local, lavagem de veiculos e equipamentos, aguas residuais da
producdo de argamassa, lavagem de estruturas de centrais de asfalto, etc.) serdo produzidas durante a fase de
construgao. = Solo
Producdo de aguas residuais A eliminacdo inadequada das aguas residuais do Projeto pode afetar negativamente o ambiente, a salde humana e
0s ecossistemas vulneraveis nas proximidades. As aguas residuais podem conter substancias perigosas, como 6leos
e produtos quimicos, que podem contaminar o solo, as fontes de agua de superficie e até as aguas subterraneas.

m Aguas Residuais

O Projeto identificou varias mitigacGes para evitar a contaminag@o ambiental por aguas residuais: uma Estacdo de
Tratamento de Aguas Residuais subterranea e a implementacédo de fossas sépticas tratardo as aguas residuais,

5 ATERRO SANITARIO DE CABINDA UM ATENTADO A SAUDE PUBLICA — MBEMBU BUALA PRESS (avozdecabindambembubuala.com).
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enquanto os drenos sanitarios fardo a recolha dos efluentes para os drenos de agua mais préximos. As lamas

produzidas seréo recolhidas por operadores licenciados e eliminadas em instala¢des autorizadas.

O destino final dos efluentes ainda néo foi indicado. A Provincia de Cabinda ndo dispde de um sistema de recolha de
aguas residuais. O projeto estd a considerar opgdes viaveis, incluindo o uso de estacdes mdveis de tratamento de
aguas residuais.

Componentes
Afetadas

Procura de energia e combustivel

Todas as atividades do Projeto exigirdo algum tipo de energia a ser executada, seja através da combustdo de
combustiveis fosseis para a operacédo de veiculos e maquinas (e possivel uso de geradores a gaséleo no caso de
quedas de energia) ou através do uso de eletricidade para o alojamento dos trabalhadores (aparelhos de ar
condicionado), escritérios (aparelhos de ar condicionado, notebooks, monitores, impressoras, etc.), lavandarias e
cozinha (aparelhos de ar condicionado, equipamentos de cozinha industrial, refrigeradores, etc.).

Os impactos relacionados com o uso de combustiveis fosseis estdo diretamente ligados a polui¢cdo do ar por varios
poluentes, conforme explicado acima, nas sec¢des de “Emisséo de poluentes gasosos” e “Emisséo de gases com efeito
de estufa”.

Em relagdo as necessidades de eletricidade, o Projeto sera ligado a rede elétrica publica, fornecida pela Central
Térmica de Fultila, localizada em Malembo, adjacente ao NAIC. A central tem duas turbinas e sistema duplo (a gasoleo
e a gas), portanto, em caso de escassez de gas, a central também pode funcionar com gasoéleo.

Sabe-se que as centrais térmicas a combustivel ndo sdo ambientalmente corretas, sendo os principais poluentes
resultantes da producéo de eletricidade a partir de gas natural os 6xidos de azoto (NOx), que podem causar problemas
respiratorios, e que também reagem com outras substancias no ar para produzir particulas e ozono. Assim,
indiretamente, o Projeto contribuira para a poluicdo atmosférica local devido ao consumo de eletricidade.

Em relacdo as emissdes de GEE, de acordo com o inventario de emissGes de GEE preparado para a fase de
construcao, nao foram consideradas emissdes de ambito 2 para esta fase, uma vez que serdo provavelmente minimas.

O projeto ira implementar luminarias LED de iluminag&o publica nos acessos as instalages do aeroporto (estrada de
acesso ao NAIC, estrada Sassa-Zau e rotunda). A iluminacdo LED foi selecionada devido ao seu baixo consumo de
energia, longa duracgédo e elevada eficacia em comparagdo com as luminarias de iluminagdo publica convencionais.

Qualidade do Ar
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As atividades de construgao do Projeto utilizardo dgua de duas fontes:

1) A Rede de Abastecimento de Agua de Cabinda, cujas condutas passam pela estrada Sassa-Zau (muito proxima
do local do NAIC), que é abastecida pela captagdo de agua de superficie do Rio Chiloango. As captacbes de
aguas de superficie podem colocar os sistemas hidricos sob pressao através da modificagcao do regime de caudais
e de alteracdes morfolégicas. Os impactos desta natureza sdo atualmente considerados baixos, uma vez que a
Provincia de Cabinda é considerada como tendo um risco muito baixo de escassez de agua no cenario atual®.

2) Foi construido um poco de agua no interior do local do NAIC, na &rea técnica da Agua. A existéncia e 0 uso do
poco podem ter efeitos adversos sobre as aguas subterraneas. Por um lado, os pogcos mal construidos podem
resultar na contaminacgao das aguas subterréneas: problemas de construgéo, tais como revestimentos defeituosos,
coberturas inadequadas ou falta de bases de betdo, podem permitir que a agua exterior e os contaminantes que | g Hidrologia e Aguas
a acompanham entrem no poco. Por outro lado, prevé-se que a dgua do poco seja usada para as atividades de
construcdo (que terdo uma duracdo de 48 meses). Sem uma consideracdo adequada das caracteristicas do
aquifero e sem uma gestao pré-definida das dguas subterraneas, uma bombagem excessiva sem respeitar as . )
taxas de recarga do aquifero pode contribuir para o esgotamento das 4guas subterraneas. De acordo com o estudo | ®  Hidrogeologia e
hidrogeoldgico realizado no local durante a perfuragéo do poco, o limite maximo de caudal de agua aconselhavel Aguas
- a fim de evitar danos no aquifero - é de 14 m3/h. Subterraneas

A agua subterrénea, antes de ser usada no local, dependendo dos seus niveis de turvagdo e salinidade, pode

necessitar de tratamento.

De acordo com os dados da situacdo de referéncia recolhidos, tanto as aguas de superficie recolhidas no Rio

Chiolango como as 4guas subterréneas captadas no pogo de 4gua apresentam contaminagdo. O dimensionamento e

a operacdo da Estacdo de Tratamento de Agua terdo em conta as caracteristicas fisico-quimicas das aguas de

superficie e subterraneas (ou seja, os valores fisicos e os poluentes medidos).

de Superficie

Procura de agua

Igualmente, para mitigar os potenciais impactos, o Projeto reduzira o consumo de agua através da reutilizagdo dos
efluentes provenientes: a) da Estacdo de Tratamento de Aguas Residuais; b) da Estacéo de Tratamento de Agua para
retrolavagem de filtros; ¢) da lavagem de betoneiras e camides betoneira; d) do separador de agua e éleo.

Muitas das matérias-primas utilizadas para as atividades de construcdo serdo provenientes de pedreiras locais de
materiais granulares (areia, cascalho, p6 de pedra, etc.). Estas encontram-se fora da Adl do Projeto, perto de Kakongo.
Procura de matérias-primas e topografia
bens/cadeia de abastecimento Neste caso, a alteracdo da morfologia e da topografia ocorrera indiretamente, quando se considera a exploracéo
destas pedreiras. = Solo

= Geomorfologia e

8 Think Hazard - Cabinda - Water scarcity (Escassez de agua)
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Adicionalmente, os impactos no solo também ocorrerdo indiretamente, uma vez que a exploracdo de pedreiras e das
valas de empréstimo gera sempre impactos no solo, uma vez que a camada de solo sera removida.
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9.1.2 Medidas de Mitigacao

As medidas de mitigagdo listadas a seguir seqguem a hierarquia de mitigacdo e sdo propostas para a fase de
construcédo; estas medidas serdo implementadas para além das medidas de mitigacdo incorporadas no Projeto
que sdo um procedimento padrdo aplicado pelo Empreiteiro e, eventualmente, pela ASGC para alcancar a
conformidade com os requisitos e regulamentos legais e o alinhamento com as boas praticas da industria;
estas medidas seréo aplicadas para além das incluidas nos procedimentos padréo aplicados pelo Empreiteiro
e, eventualmente, pela ASGC para alcan¢ar a conformidade com os requisitos e regulamentos legais e o
alinhamento com as boas praticas da industria (GIIP).

Tabela 2: Medidas de Mitigacdo - Fase de Construcao.

Hierarquia de mitigagéo Medida de Mitigagéo

Fator de Impacto: Remocéao/degradacédo do solo e da vegetacéo

Evitar Evitar a remoc¢é&o ou degradacao desnecesséria do solo e da vegetagao.

O Empreiteiro proibira as escavacdes desnecessarias do solo e o desmatamento que
possam causar o enfraguecimento do solo e a producdo excessiva de residuos. O
Empreiteiro planeara antecipadamente as atividades de remocéo de solo e vegetacao.
O Empreiteiro deve assegurar que:

- serd adotado um Plano de Gestéo do Controlo da Eroséo e Restabelecimento;

- a pegada do Projeto é minimizada, apenas a parte do solo estritamente
necessaria sera degradada e - consequentemente - apenas os edificios e
instalacbes estritamente necessérios serdo construidos, de acordo com a
concecédo do Projeto;

- as quantidades de solos e rochas escavados e o desmatamento refletem as
especificacGes do projeto (ou seja, cerca de 270k m® de solo superficial e 630k
m3 de subsolo, incluindo as areas ja escavadas);

- um planeamento e supervisdo atentos das atividades evita a deterioracdo
potencial e desnecesséria, intencional ou acidental, do solo e da vegetagéo;

- sdo instaladas barreiras, redes ou outros tipos de medidas de contencéo do solo;

- no caso de ndo serem instaladas barreiras, redes ou outros tipos de medidas de
contencdo do solo, as frentes de escavacao - dada a litologia do local - terdo um
angulo de inclinacéo natural de 30° para evitar uma maior deterioragdo do solo
através de desabamentos e quedas.

Evitar Evitar o armazenamento aleatério de bens e materiais.

O Empreiteiro deve assegurar que ndo sera efetuado no local da construgcdo o
armazenamento aleatério de materiais de construgdo, produtos perigosos (por ex.,
residuos, produtos quimicos, 6leos e caixas de lubrificantes, ver Fatores de impacto
Producao de aguas residuais e Producéo de residuos sélidos, e a sec¢ao “Minimizar o
risco de degradagdo das aguas subterrdneas” do fator de impacto Alteragdo da
hidrogeologia local e da qualidade das aguas subterrdneas para mais detalhes) e
equipamento. Antes de iniciar as atividades de construcdo, o Empreiteiro definird
devidamente os locais de armazenamento; os limites dos armazéns e a sua configuragdo
serdo definidos em fungdo da vulnerabilidade do solo e da vegetagéo locais e do tipo de
materiais a armazenar. Durante a instalacdo e utilizagdo destas areas, o Empreiteiro
nomeard um especialista elegivel (por ex., um membro da Equipa de SSA) para
supervisionar as atividades. A supervisdo periodica evitara o armazenamento ndo
conforme ou aleatério de produtos e materiais em locais impréprios que podem causar a
degradacéo do solo e da vegetacao.

Evitar 0 uso de praticas poluentes para a remocao da vegetagao.

Evitar E estritamente proibido o uso de fogo, herbicidas nocivos ou substancias similares. Para
evitar a propagacao de poluentes, o Empreiteiro proibird a utilizacdo de pesticidas
considerados perigosos, herbicidas e aditivos prejudiciais a salude humana e ao
ambiente. O Empreiteiro assegurara ainda que o desmatamento sera efetuado
mecanicamente e ndo com recurso ao fogo.

Minimizacao Minimizar os efeitos adversos sobre o estado natural do solo.
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Hierarquia de mitigacéo Medida de Mitigacéo

As modificagbes na primeira camada do solo serdo minimizadas para evitar efeitos
adversos na permeabilidade local e, consequentemente, nas taxas de infiltracdo e na
capacidade do solo de reter e distribuir a agua e os potenciais poluentes. A altera¢éo
estrutural excessiva sera evitada para impedir a criacdo de vias preferenciais para os
poluentes ou para impedir uma diminuicdo excessiva da permeabilidade dos solos.
Durante as atividades de construgcédo (por ex., escavagao, circulagdo de veiculos) o
Empreiteiro deve assegurar que praticas como a contragdo e a compactacao excessiva
do solo sejam evitadas.

Minimizacéo Minimizar a degradacgé&o do solo através da protec&o das superficies escavadas.

O Empreiteiro instalar4d camadas (por ex.: geotéxteis, lonas) e barreiras para protecao
das frentes e das superficies de escavacao contra as intempéries e as enxurradas.

Minimizacéo Minimizar os efeitos dos veiculos em circulagéo.

A consolidagéo excessiva dos solos e a perturbacédo da vegetagdo serdo evitadas - ou
pelo menos limitadas - mantendo os veiculos em circulagdo (por exemplo, camides
basculantes, betoneiras, bulldozers) em caminhos e estradas predefinidos e bem
identificados antes do inicio das atividades de construcdo. As estradas no local serdo
devidamente pavimentadas, assinaladas e delimitadas. As mesmas regras serao
aplicadas a &rea em que a construcao ja comegou.

Recuperagao A camada superior do solo e o0 material escavado serdo armazenados e reutilizados para
enchimento/reabilita¢cdo. Ao planear o enchimento, o Empreiteiro deve considerar que:

— o0 material escavado deve ser reutilizado ao nivel maximo possivel;

— no caso de ser necessario mais material para enchimento, o Empreiteiro deve
comprar material limpo e certificado (serdo utilizados produtos comerciais
derivados quando ndo houver materiais naturais disponiveis);

— 0 solo escavado gerado durante as atividades de escavacao serd removido e
eventualmente usado para enchimento ou para paisagismo no final da
construcao;

— 0 solo escavado ndo usado para enchimento sera devidamente armazenado
temporariamente e depois transportado por uma empresa certificada para
aterros sanitarios ou, de preferéncia, para instalacdes de recuperagdo de
acordo com as normas do Projeto, com o quadro regulamentar e com as
indicacdes do municipio (ver também a secc¢do sobre residuos);

— qualquer solo contaminado na area do local de construgcdo serd removido e
eliminado como residuo perigoso. O solo potencialmente contaminado sera
devidamente segregado em sistemas de contengdo ou em cobertas de
impermeabilizacdo e colocado em &areas cobertas com telhado (ou seja,
protegdo contra a lavagem e as intempéries) antes de ser enviado para
instalagBes de recuperacdo/aterros (ver secgdes do fator de impacto Existéncia
de edificios/infraestruturas novos para mais detalhes).

Compensacédo Compensar a perda de vegetagao.

Sempre que possivel, 0 Empreiteiro fara a revegetacéo da area para compensar a perda
de vegetagéo e evitar uma maior degradacao do solo.

Fator de Impacto: Alteracdo da morfologia e topografia locais

Evitar Evitar alteracdes desnecessarias a morfologia e topografia.

O Empreiteiro deve assegurar que sejam evitados o nivelamento e as escavagdes
desnecessarios. As taxas de escavacgdo seguirdo as especificagfes do Projeto, que
serdo concebidas com base nas caracteristicas especificas do local e no estado natural
da paisagem. Da mesma forma, mesmo a criagéo de altos relevos desnecessarios sera
evitada.
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Hierarquia de mitigacéo Medida de Mitigacéo

Minimizacéo Minimizar a perturbacdo do contorno existente.

O Empreiteiro deve assegurar que ndo serdo provocadas alteracbes excessivas na
morfologia e topografia locais e que - sempre que possivel - o declive geral do local sera
preservado. Nao serdo levantadas pilhas e montes ndo autorizados e ndo controlados
de solos e rochas, detritos ou residuos (ainda que temporarios) e ndo sera permitida a
escavacdo de materiais. As operacfes seguirdo rigorosamente a concecao do Projeto
elaborada de acordo com estudos técnicos especificos. Os trabalhos terdo em conta a
morfologia e a topografia do local e o padrdo do caudal de 4gua bem como as taxas de
infiltragdo. Durante o desmatamento, a escavagao e o assentamento das fundagdes, ndo
serdo deixados vazios (ou seja, prevencdo de rebaixamento) e ndo serd efetuada
qualquer consolidacdo desnecesséria do solo.

Recuperacgdo Fazer a recuperacdo das areas escavadas num curto espago de tempo.

O Empreiteiro deve assegurar que as areas escavadas serdo restauradas num curto
espaco de tempo; tal ira evitar a ocorréncia de desabamentos de terras, colapsos, pocos
e pequenos depdsitos devido a chuvas fortes. A recuperacdo da area escavada tera
também um efeito positivo no impacto visual global do local de construgéo.

Fator de Impacto: Alteracdo da hidrologia local e da qualidade das aguas de superficie

Evitar Evitar a gestéo deficiente das 4guas pluviais.

Considerando que o sistema de drenagem temporaria direcionara as aguas pluviais
geradas para canais de agua sazonais superficiais e para pequenos depdsitos de dgua
(a serem construidos com o objetivo de reutilizar a 4gua da chuva), O Empreiteiro deve
assegurar que:

- serd elaborado e adotado um Plano de Gestédo do Solo e Drenagem para todo o
periodo de duracdo da construcao;

- as aguas pluviais serdo devidamente recolhidas através de um sistema de
drenagem superficial temporario e a descarregar, apos a aplicacéo de uma filtragao
ou tratamento adequado, para depdsitos (para ser reutilizada no local, sempre que
possivel) e/ ou para canais de agua naturais sazonais/ cOrregos;

- a descarga nos canais de agua naturais sazonais/ cOrregos ocorrera
exclusivamente durante a estagdo chuvosa;

- 0 conteudo dos depésitos (ou seja, agua da chuva) serd reutilizado (antes de
avaliar a auséncia de poluentes) na medida do possivel;

— 0s depdsitos serdo esvaziados periodicamente por camides de vacuo, operados por
empresas devidamente licenciadas;

— a frequéncia de vazamento dos depdsitos sera definida considerando a estagdo
chuvosa e a estagédo seca;

— o fundo dos depésitos sera coberto com uma camada de impermeabilizacéo para
evitar a absorgdo das aguas residuais pelo solo;

— 0s depésitos serdo devidamente vedados e o seu nivel de agua sera avaliado
continuamente por trabalhadores designados para o efeito.

Evitar Evitar fugas e derrames para massas de agua de superficie.

Embora ndo existam lagoas, rios ou lagos nas proximidades imediatas da area do Projeto
(o rio principal mais préximo é o Chiloango, localizado a cerca de 5 km do local, como ja
foi referido acima), o transporte de materiais para o local pode constituir uma potencial
fonte de poluicdo das massas de agua superficiais, especialmente na estagdo humida,
guando sdo gerados cursos de agua sazonais no caso de tempestades e chuvas
intensas. Serdo evitadas fugas e derrames de poluentes potencialmente gerados durante
o transporte rodoviario. Os veiculos em circulagdo (por ex., camibes, camides
basculantes, betoneiras, bulldozers, etc.) seguirdo rotas e estradas predefinidas,
evitardo atravessar massas de agua e serdo regularmente limpos e submetidos a
reparacdo/manutencédo. Por exemplo, o Empreiteiro deve assegurar que os veiculos
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sejam lavados antes de deixarem o local de construgdo, que os bens e materiais
transportados sejam devidamente acondicionados para evitar tombos, quedas e
transbordos. Os veiculos serdo equipados com kits de prevencéo de derrames e 0s
motoristas receberdao formacao sobre o comportamento correto a adotar em caso de
incidentes, derrames acidentais e fugas. Seréa elaborado e adotado um Plano de Gestao
de Trafego.

Evitar Evitar a descarga de materiais liquidos, semissolidos ou lamacentos nas aguas de
superficie.

O Empreiteiro deve assegurar que néo sera efetuada qualquer descarga intencional ou
acidental de materiais liquidos, semissélidos ou lamacentos nas &guas superficiais. A
supervisdo adequada das quantidades de materiais, dos trajetos e do destino ajudara a
evitar essa questdo potencial.

Evitar Evitar a formacgédo descontrolada de pocos e depdsitos de agua.

O Empreiteiro deve evitar qualquer tipo de acdo que possa levar a formacao
descontrolada e nao planeada de pocos e depdsitos, como a consolidacdo excessiva do
solo e descargas ndo controladas de aguas residuais. A concecdo correta dos
escoamentos e da canalizacdo dos cursos de agua ira evitar esse risco. No caso de
chuvas intensas levarem a formagao de pogos e depdsitos, o Empreiteiro deve concluir
de imediato a sua remoc¢do, bombeando a 4gua por meio de um camido de vacuo e
eliminando-a de acordo com as especifica¢des e requisitos do Projeto.

Minimizacao Minimizar a polui¢cdo das aguas de superficie.

A poluicdo potencial de massas de agua de superficie menores (por ex., canais de agua
sazonais eventualmente gerados) serd evitada através da prevencao de escoamentos
de poluentes com potenciais efeitos adversos:

— 0 armazenamento de produtos e residuos soélidos e liquidos no local de construgdo
sera devidamente gerido (ver as medidas de mitigagdo relacionadas com o
armazenamento e manuseamento sugeridos para os Fatores de impacto Alteracdo
da hidrogeologia local e da qualidade das aguas subterraneas, Producdo de
residuos solidos e Producgéo de aguas residuais);

— o material de gréo fino ser4 armazenado e colocado a 30 m de drenos e canais de
agua;

— deve ser evitado o espalhamento e o escoamento ndo controlados de aguas
residuais, 6leos, combustiveis ou produtos quimicos;

— o Empreiteiro fard a concecéo e a instalagdo de uma estacéo de gestdo das aguas
residuais provenientes das atividades do local de construcdo (ETAR, ver a secgao
sobre o Fator de impacto Producao de aguas residuais para mais detalhes).

Recuperagdo Recuperacgédo das condi¢des hidroldgicas naturais.

O Empreiteiro concebera - em conformidade com a topografia do local e da geologia e
hidrogeologia locais - uma rede de sistema temporario de aguas pluviais adequada para
a gestdo dos escoamentos em todas as areas de construgéo.

Compensacao Revegetacao / paisagismo em linha com as especifica¢cdes da concec¢éo do projeto.

O Empreiteiro terd em conta na concecao do Projeto a reducéo/perda de superficies
permeaveis e a permeabilidade do solo e considerara a instalacéo de canteiros de flores,
areas verdes, pavimentos em grelha ou outros tipos de superficies com maior
permeabilidade (ver “Compensar a perda de vegetacdo” acima, no Fator de Impacto
Remocao/degradacéo do solo e da vegetacgéo).

Fator de Impacto: Alteracdo da hidrogeologia local e da qualidade das aguas subterraneas

Evitar Descargas de aguas residuais.
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O Empreiteiro projetara sistemas de recolha, tratamento e descarga de aguas residuais
para evitar descargas descontroladas nas aguas subterraneas. As aguas residuais da
construcao civill/doméstica, as dguas de processo e as aguas pluviais provenientes da
obra seréo recolhidas e descarregadas de acordo com as especificacdes do Projeto (ver
seccdo relativa ao Fator de Impacto Producgéo de 4guas residuais).

Evitar Agua poluida.

O Empreiteiro assegurara uma gestdo adequada da agua de processo dos locais de
construcéo. A agua proveniente de ambas as fontes (ou seja, 0 pogo de 4gua e a rede
publica de Cabinda, conforme descrito na sec¢éo do Fator de Impacto Procura de agua)
sera enviada para um tanque de 4gua bruta e entdo tratada através de uma estagéo de
tratamento de agua para garantir a conformidade com os requisitos legais e os padrdes
e especificagbes do Projeto. As amostras de dgua serdo recolhidas de trés em trés
meses e analisadas - de acordo com as normas do Projeto - durante os 48 meses da
fase de construcdo. Os parametros a serem analisados estdo listados no Capitulo 04 —
Requisitos Legais (Tabela 10: Padrdes de Aguas Subterraneas, Tabela 11: Padrdes de
Agua Potavel e Tabela 12: Padrées de Agua de Superficie). Relativamente a captacéo
de &gua subterranea do poco, a sua amostragem e andlise serdo efetuadas de trés em
trés meses. Os parametros a analisar sdo os Metais, Compostos Inorganicos,
Compostos Aromaticos, HAP, Hidrocarbonetos Clorados, outros contaminantes como o
6leo mineral e o Teor Total de Hidrocarbonetos. Os pardmetros medidos devem estar
em conformidade com as normas da Holanda. Se houver suspeita ou confirmacgdo de
contaminacdo das aguas subterraneas, a causa sera investigada e a poluicdo sera
gerida. Serdo realizadas avaliacBes especificas antes de iniciar as atividades de
construcao nas areas potencialmente poluidas e as autoridades locais serdo consultadas
para identificar os responséaveis e as medidas a adotar (por ex., remediacéo) de acordo
com as normas do Projeto e o quadro regulamentar angolano. O Empreiteiro conservara
os resultados das analises da agua e registara as datas das campanhas de monitoria
num registo especifico a manter no local. Tendo em conta que a construc¢ao ja comegou,
o0 registo deve mostrar os resultados das analises da 4gua concluidas antes do inicio das
atividades.

Evitar Evitar a degradacdo ambiental durante a perfuragdo do pogo de agua adicional
eventualmente necessario.

O nivel das aguas subterraneas é profundo (ou seja, quase 100 m abaixo do nivel do
solo local), no entanto, embora a perfuracéo de novos pocos de dgua seja eventualmente
necessaria, serdo evitados potenciais derrames e fugas de produtos perigosos (ou seja,
combustiveis, 6leos e lubrificantes). Os pocos de agua serdo instalados seguindo
rigorosamente as especificacdes do Projeto, a fim de evitar a potencial geracao de vias
preferenciais para os poluentes. Sera evitada qualquer utilizacao de perfuradoras sujas.

Minimizacao Minimizar a probabilidade de deterioracéo e rutura do pogo de agua.

Dadas as condicdes litologicas locais, 0 po¢o pode ser facilmente obstruido com areia,
pelo que deve ser considerado um sistema de filtragem adequado, para além de uma
cobertura segura e resistente as intempéries, aos contaminantes, aos insetos e a
infiltracdo de agua e areia. O topo do poco de agua (ou seja, 0 seu
revestimento/tampa/protetor seguro) sera elevado pelo menos 30 cm acima do nivel do
solo e sera bem visivel para evitar a sua potencial perturbagdo durante as atividades de
construcéo (por exemplo, a sua demoligdo durante a escavagdo do solo ou o seu
enterramento).

Minimizacao Minimizar o risco de degradacgdo das aguas subterraneas.

Existem atividades e praticas que podem poluir as aguas subterraneas. Considerando
gue a permeabilidade do solo no local facilitara a absorcéo, o fluxo e a circulagédo de
agua contendo potenciais poluentes, o Empreiteiro deve assegurar que:

— serao elaborados e adotados um Plano de Prevencéo da Poluicao e um Plano
de Gestao de Residuos e Materiais Perigosos;
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— a amostragem e os testes de aguas subterraneas serdo efetuados quando se
atingir o aquifero;

— o0s Oleos, combustiveis, residuos liquidos e outros materiais liquidos ou
semissolidos perigosos serdo devidamente armazenados em locais especificos
equipados com kits de prevencao de derrames e esta¢cGes de emergéncia para
lavagem dos olhos;

— as matérias perigosas serdo devidamente rotuladas e dispostas em sistemas
de contencgdo ou cobertas de impermeabilizacdo e - quando necessario - em
areas cobertas com telhado (ou seja, protecdo contra a lavagem e as
intempéries);

— ndo havera qualquer ligacdo entre as areas de armazenamento e as superficies
permedveis, 0s espagos verdes e os canais de drenagem das aguas pluviais;

— um inventario de todos os produtos quimicos potencialmente poluentes sera
mantido no escritério do local de construcao;

— 0 manuseamento e armazenamento adequados de produtos quimicos
potencialmente poluentes e de materiais perigosos refletirdo as indicacdes
constantes das respetivas Fichas de Dados de Seguranca dos Materiais
(MSDS);

— as areas de trabalho e os equipamentos, maquinas e veiculos em circulagdo
serdo periodicamente lavados, limpos e feita a devida manutencéo;

— sera evitada a criacdo de vias rapidas para os poluentes nas camadas mais
profundas do solo (por ex., desnecessarias devido a perfuragdes incorretas).

Ver a sec¢éo Existéncia de edificios/infraestruturas novos para mais detalhes sobre a
protecdo do ambiente e a prevencao e controlo da poluigao.

Recuperacgdo Recuperar a area do pogo de agua.

O solo a volta do poco de dgua sera constantemente nivelado e devidamente restaurado
para evitar a acumulacdo de agua e o escoamento de agua nas suas imediagdes.

Fator de Impacto: Emisséo de gases com efeito de estufa

Evitar Evitar a exploracdo de materiais e recursos.

A concecéo do Projeto detalhard o tipo e as quantidades de materiais e recursos a serem
usados. Os materiais serdo adquiridos com base nas necessidades do Projeto. O
desperdicio de materiais ou recursos novos e ndo usados serd limitado através de
solugBes economicas. O Empreiteiro elaborara politicas e diretrizes que incluam as
melhores praticas para evitar o desperdicio de materiais e recursos.

Evitar Os veiculos, equipamentos e maquinas, quando nao estiverem a ser utilizados, serdo
devidamente desligados para evitar emissdes desnecessarias de gases com efeito de
estufa e o desperdicio de recursos (por ex., 6leos e combustiveis).

Minimizacao Minimizar as emissdes de gases com efeito de estufa.

A ASGC devera informar sobre a utilizacao efetiva de combustiveis, 0 consumo de
eletricidade, etc. durante o periodo de construcao, de acordo com os detalhes fornecidos
pela OEC nos relatdrios de monitoria mensais. A quantificagdo das emissdes de GEE
serd efetuada anualmente pela OEC de acordo com metodologias e boas praticas
internacionalmente reconhecidas. O Empreiteiro fara a monitoria/registo/comunicacéo
dos dados relevantes a ASGC e diminuird as emissdes globais de gases com efeito de
estufa durante a fase de construcéo, adotando medidas especificas, tais como:

— adotar um Plano de Prevenc¢éao da Polui¢cdo e um Plano de Gestédo da Qualidade
do Ar que incluira uma seccgéo especifica sobre os GEE;

— minimizar, na medida do possivel, o impacto do transporte de materiais e
mercadorias para o local, definindo estradas preferenciais (ou seja, rotas mais
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curtas). Tendo em conta que algumas atividades de construgdo relacionadas
com o acampamento de trabalhadores ja iniciaram, o Empreiteiro deve
assegurar que as estradas foram devidamente definidas. Os materiais e/ou
equipamentos utilizados no local da obra serdo transportados por estrada, por
mar e por ar, uma vez que serdo provenientes de pedreiras proximas de
Cabinda (ou seja, através de estradas nacionais) e de outras partes de Angola,
de Africa, da Europa, da América do Sul e da Asia. O Empreiteiro deve tentar
obter materiais de fornecedores mais préximos e preferir, sempre que possivel,
métodos de transporte com menor impacto no ambiente;

procurar, sempre que possivel e rentavel, instalagdes, maquinas, veiculos e
equipamentos que funcionem com biocombustiveis neutros em termos de
carbono ou energias renovaveis;

garantir que os sistemas de refrigeracdo a instalar na area
administrativa/escritérios contenham exclusivamente gases refrigerantes com
baixo potencial de alerta global (GWP); o sistema de refrigeragdo sera
periodicamente inspecionado para detetar potenciais fugas de poluentes
gasosos;

definicdo de estratégias para diminuir a producdo de residuos através da
reutilizagdo e da reciclagem, limitando a deposi¢do de residuos em aterros (ver
seccao Producéo de residuos solidos);

preferir materiais de construcdo ecologicamente corretos e considerar a
possibilidade de instalar energias renovaveis no local para serem utilizadas na
fase de construgdo e depois também na fase de funcionamento. Deve ter-se
em conta que o betdo é um dos materiais de construgdo com maior intensidade
de carbono, uma vez que requer calor extremo e liberta uma grande quantidade
de CO2. O Empreiteiro deve avaliar a oportunidade de utilizar betdo com baixo
teor de carbono em vez de materiais tradicionais (ou seja, materiais de
constru¢éo com baixo teor de carbono incorporado).

Compensacédo

Compensar as emissfes de GEE da fase de construcéo.

O Empreiteiro deve compensar o aumento das emissdes de GEE geradas pelas
atividades de construcdo através da revegetacdo de areas dentro da area de
implantacéo do Projeto.

Fator de Impacto: Emissao d

e poeiras e material particulado

Evitar

Evitar as emissdes de poeiras provenientes dos armazéns de materiais de construgdo e
dos montes e pilhas de solos e rochas escavados.

O Empreiteiro deve elaborar e adotar um Plano de Prevengdo da Poluicdo e um Plano
de Gestdo da Qualidade do Ar para evitar a propagacdo de poeiras e de material
particulado:

O Empreiteiro fard a supervisdo do local de construcdo para assegurar a adogao
adequada das medidas de mitigagdo e a conformidade com o Plano de Gestdo de

0 material escavado armazenado temporariamente nas diferentes areas de
construcéo para posterior utiliza¢éo, eliminacéo ou reutilizagdo noutras areas,
sera devidamente segregado, mantido humido por aspersdo de agua para
limitar a formagéo de poeiras;

o material granular sera armazenado em compartimentos, ou em montes
controlados e tratados, protegidos com lonas;

serdo instalados armazéns cobertos e descobertos para armazenamento de
materiais e equipamentos de construg¢édo de pequena/média dimensao;

a altura dos montes/pilhas de material solto ndo excederd 2 m e o angulo de
inclinacao nao sera superior a 30° para evitar fluxos e desabamentos;

serdo utilizadas barreiras contra o vento (vedacdes de prote¢cdo) quando
necessario.

WS

19



Janeiro 2024 22538653-R-002_Rev.1

Hierarquia de mitigacéo Medida de Mitigacéo

Poeiras através da realizacdo de inspegdes visuais periddicas. Ver o Fator de Impacto
Remocéo/degradacéo do solo e da vegetagcdo para mais detalhes.

Evitar Evitar as emiss@es de poeiras dos veiculos em circulacéo.

O Empreiteiro definira regras, diretrizes e indicacdes no ambito do Plano de Gestéo do
Trafego para gerir as emissdes de poeiras das areas de constru¢do. O Empreiteiro fara
uma avaliacao periédica da conformidade do local com o plano de gestédo. As acdes que
serdo implementadas na area do Projeto durante as atividades de construcéo para evitar
a propagacao de poeiras provenientes de veiculos em circulagdo podem incluir:

— quando necessario, em condicdes especificas de poeira e em areas
designadas, as estradas serdo humedecidas por aspersdo para reduzir a
producéo de poeira;

— adefinicdo de rotas pré-definidas para os veiculos que atravessam as zonas de
construcao;

— adocao de limites de velocidade para veiculos pesados no local de construgdo;

— quando necessario e em areas designadas, podera ser espalhado cascalho
para aumentar a resisténcia da superficie e diminuir as emissdes de particulas
e poeiras;

— 0s camibes e outros veiculos méveis que transportem materiais soltos serédo
cobertos durante o transporte para evitar a propagacéo de poeiras e particulas;

— serdo aplicados para-lamas nas rodas dos camides contra as emissdes de
poeiras.

— 0 acesso a area do Projeto sera vedado a camifes de entrega que apresentem
perdas/derrames de Oleo e combustivel ou sinais evidentes de avarias nos
motores;

— 0s camides e outros veiculos em circulac@o que deixem o local do projeto seréo
lavados/limpos, se necessario, antes de sairem do local de construcéo.

O Empreiteiro fara a supervisédo do local de construgdo para garantir a ado¢éo adequada
das medidas de mitigacéo através da realizacdo de inspec¢fes visuais periodicas.

Minimizacao Minimizar as emissBes de poeiras resultantes das atividades de construgéo.

Os trabalhos de terraplenagem, escavacdo, remocéo do solo e movimentagdo de terras
geram poeiras e material particulado, especialmente durante as estacdes secas. O
Empreiteiro deve assegurar que:

— aagua disponivel no local para a supresséo de poeiras é suficiente;

— as atividades de construcdo ndo resultardo em excedéncias dos
objetivos/valores-limite de qualidade do ar para os poluentes gasosos e para a
deposic¢do de poeiras;

— as medidas de controlo e mitigagao das poeiras previstas nos planos de gestao
e descritas nas normas do projeto serdo efetivamente aplicadas;

— as superficies de escavagdo serdo estabilizadas, cobertas e/ou re-vegetadas o
mais rapidamente possivel;

— serdo adotadas medidas de prevencao e sistemas de controlo (por ex., tendas
e barreiras de soldadura ou aspiradores méveis equipados com filtros), quando
necessario. As operagdes como a soldadura, o corte, a moagem e o jateamento
a areia (que representam as principais fontes de particulas em suspensédo no
ar) serdo realizadas através da utilizagdo de equipamentos e técnicas
adequados, em conformidade com as medidas ambientais e de seguranca,
especialmente quando forem processados materiais de construgédo nocivos que
contenham silica (por exemplo, betdo ou abrasivos);
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— sempre que possivel, serdo evitadas operacdes perigosas e poluentes, como o
corte, preferindo materiais pré-fabricados;

— as instalacBes moveis de trituracdo, crivagem e classificagdo dos materiais
devem ser autorizadas pela autoridade local competente e devem ser
instaladas o mais longe possivel dos recetores sensiveis.

O Empreiteiro efetuara inspec¢@es periddicas ao local para avaliar a gestdo adequada
das medidas de controlo das poeiras e realizara também campanhas de monitoria
sazonais (estagdo himida e estagdo seca) para medir as emissdes de poeiras, particulas
e gases. Um especialista/técnico qualificado ou uma empresa contratada seré contratado
pelo Empreiteiro para fazer a medi¢@o dos poluentes atmosféricos de acordo com as
normas do Projeto (ver Capitulo 04 — Requisitos Legais, Tabela 6, Tabela 7 e Tabela 8).
Os poluentes a serem medidos sdo SO2, NO2, PM10, PM2.5, ozono, CO e metais
pesados. Além disso, o NOx, o SO2 e as particulas (PM) serdo medidos a partir das
fontes estacionarias (ou seja, geradores a gasoleo).

Minimizacao Minimizar as emiss@es de poeiras provenientes do carregamento e descarregamento
dos camides.

O Empreiteiro deve assegurar que as operac¢des de carga e descarga dos camides
serdo efetuadas corretamente e que serdo emitidas quantidades limitadas de poeiras e
de particulas. Em condi¢6es de vento forte, a asperséo de dgua pode ser utilizada para
reduzir a producéo de poeiras.

Recuperagéo Recuperar o solo altamente degradado e as areas escavadas.

Onde e na medida do possivel, o Empreiteiro fard a reposicdo das superficies das
estradas e da area de construcédo nas suas condigbes anteriores para evitar a emisséo
continua de poeiras e particulas em suspenséo ao longo do tempo.

Fator de Impacto: Emissao de poluentes gasosos

Evitar Evitar deixar os veiculos, equipamentos e maquinas ligados quando ndo estdo a ser
utilizados.

A combustéo de combustiveis fosseis das maquinas de construcéo ira gerar Monoéxido
de carbono, Dioxido de carbono, Compostos de enxofre, Oxidos de azoto e
Hidrocarbonetos. Além disso, o0 equipamento e a maquinaria alimentados a gaséleo, tais
como veiculos pesados (por ex., camibes basculantes, betoneiras, camibes de
transporte, escavadoras, gruas e bulldozers) e motores estacionarios (por ex.,
geradores, bombas, compressores, atrelado mével de betoneira), irdo gerar emissdes
de gases de escape (ou seja, carbono, Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (HAP) e
metais). O Empreiteiro deve assegurar que os motores, veiculos, equipamentos e
maquinas sdo devidamente desligados/desconectados quando ndo estdo a ser
utilizados. Os poluentes gasosos no local serdo medidos trimestralmente, conforme
descrito na secc¢ao acima "Minimizar as emiss@es de poeiras resultantes das atividades
de construgdo”.

Evitar Evitar o uso de maquinas, equipamentos e veiculos que ndo sejam submetidos a um
controlo e manutencéo periodicos.

Para evitar o aumento das emissdes e melhorar o impacto ambiental do Projeto, de
acordo com as normas do Projeto, o Empreiteiro deve realizar conforme indicado a
seqguir:

— manutengéo periddica regular dos equipamentos e maquinas;

— manutencéo e controlo periddicos dos sistemas de controlo das emiss@es (por
ex., sistemas de aspiracdo e de filtragem) que servem as maquinas, 0s
equipamentos e os veiculos;

— verificagBes periddicas dos tipos de combustivel e de 6leo utilizados e do seu
consumo;

— controlo periddico da velocidade dos camides em circulagao;
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— verificag8o periddica do peso das cargas dos camides.

O Empreiteiro deve assegurar que uma subcontratada especializada execute as
atividades periédicas de manutencdo e controlo e que essas atividades sejam
acompanhadas através do seu registo num diario especifico a manter no local do Projeto.

Evitar Evitar o uso de produtos quimicos ndo conformes.

O Empreiteiro deve assegurar que os materiais e produtos quimicos utilizados no local
(ou seja, tintas, colas, dleos, diluentes e plasticos) serdo todos fornecidos e adquiridos
de acordo com as normas do Projeto. Nao sera permitido o uso de produtos quimicos
nao conformes ou nédo rotulados. Os recipientes e tabuleiros de produtos quimicos serdo
devidamente rotulados. Os rétulos dos materiais e produtos quimicos devem indicar o
nome do produto e os pictogramas de perigo (por ex., simbolos de perigo para o
ambiente ou de toxicidade aguda). Cada produto sera equipado com a respetiva MSDS
atualizada, a indicar o nome do produto, a férmula quimica/as componentes, 0s
pictogramas de perigo, os avisos e as indica¢bes de perigo e os conselhos sobre
seguranca relativamente ao equipamento de protecao individual ou coletiva adequado a
utilizar no manuseamento do mesmo.

Evitar Evitar a gestao incorreta dos produtos quimicos.

O Empreiteiro deve assegurar que 0s materiais e os produtos quimicos utilizados no local
serdo devidamente armazenados em locais especificos, fechados a chave e bem
ventilados. Os volumes, latas, contentores e tabuleiros serdo fechados/selados para
evitar o escoamento de poluentes.

Minimizacao Minimizar a emissdo de poluentes gasosos, preferindo combustiveis com baixo teor de
enxofre.

Sempre que possivel, o Empreiteiro deve comprar combustiveis com baixo teor de
enxofre para alimentar os veiculos e motores.

Compensacao Compensar a emisséo de poluentes gasosos.

Considerando que a vegetacdo desempenha um papel positivo importante na purificagédo
da atmosfera e na reducdo dos poluentes atmosféricos e que a fitorremediacdo tem
muitas vantagens potenciais para contrariar a poluicdo atmosférica, o Empreiteiro deve
plantar espécies nativas e revegetar, sempre que possivel, a area do Projeto (ver
também seccdo “Compensar a perda de vegetagdo” do Fator de Impacto
Remocao/degradacéo do solo e da vegetacgéo).

Fator de Impacto: Existéncia de edificios/infraestruturas novos

Evitar Evitar fugas e derrames de 6leos, combustiveis, residuos liquidos e outros produtos e
materiais perigosos.

O solo da area do projeto consiste principalmente em solo superficial profundamente
desgastado (ou seja, ferrasols) coberto por vegetacdo e areias com permeabilidade
média que pode facilitar a rapida absorcao, caudal e circulagdo de agua e / ou outras
substancias usadas no local. O Empreiteiro deve assegurar que:

— os residuos sdlidos serdo devidamente armazenados em locais especificos e
designados, em pavimentos de betdo ou em cobertas de impermeabilizagdo e
- se necessario - e colocado sob areas cobertas com telhado (ou seja, protegéo
contra a lavagem e as intempéries), tal como descrito na secgéo especifica do
Fator de impacto Producgéo de residuos solidos;

—  0s produtos quimicos (produtos perigosos, tais como produtos toxicos, 6leos,
lubrificantes e produtos quimicos) e os residuos especiais liquidos serédo
segregados e armazenados - em locais especificamente designados para o
efeito - em sistemas de contencdo secundaria estaveis (que serdo
periodicamente controlados para garantir a sua integridade e estanquicidade)
ou em cobertas de impermeabilizacdo, tal como descrito na sec¢édo "Minimizar
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o risco de degradacdo das aguas subterraneas” do fator de impacto Alteracéo
da hidrogeologia local e da qualidade das aguas subterraneas;

as areas de armazenamento serdo mantidas limpas e inspecionadas
regularmente;

as mercadorias perigosas (por exemplo, 6leos, produtos quimicos toxicos,
residuos liquidos) serédo colocadas em areas adequadas com kits de protecéo
contra incéndios e de prevencéo de derrames e estagdes de emergéncia para
lavagem dos olhos;

as areas de armazenamento de explosivos serdo identificadas com a etiqueta
"ATEX";

os armazéns de produtos quimicos serdo bem ventilados e fechados a chave,
de modo a que apenas os trabalhadores autorizados e devidamente formados
tenham acesso aos mesmos;

os produtos quimicos serdo mantidos nos seus recipientes originais (ndo sera
permitida a decantacdo ou a mistura), estardo equipados com MSDS
atualizadas e seréo rotulados e colocados de forma bem visivel;

0s recipientes dos produtos quimicos (por ex., a granel, caixas e tabuleiros)
serdo fechados com tampas e selados para evitar a emissao de poluentes, tais
como vapores/COV nocivos;

sera mantido um inventario de todos os produtos quimicos no escritdrio do local
de construgdo e 0 manuseamento e armazenamento dos produtos quimicos
refletirdA as indicacdes das fichas de dados de segurangca (MSDS)
correspondentes e s sera permitido a trabalhadores com formagédo adequada
(ver também "Minimizar o risco de degradacdo das aguas subterraneas" do
Fator de impacto Alteracdo da hidrogeologia local e da qualidade das aguas
subterraneas);

0 manuseamento de mercadorias, materiais e produtos perigosos sera efetuado
exclusivamente quando estiverem disponiveis equipamentos de protecao
individual e coletiva;

0 solo escavado gerado durante as atividades de escavacao sera armazenado
temporariamente de forma adequada (ou seja, armazenado em geotéxteis e
protegido das intempéries, conforme descrito acima na secgdo Fatores de
impacto Remocé&o/degradagdo do solo e da vegetacdo e Alteracdo da
morfologia e topografia locais) e depois utilizado para enchimento ou para
paisagismo apds o fim da construcao;

os residuos do solo ndo utilizados para enchimento serdo temporariamente
armazenados em areas especificamente designadas e depois enviados para
uma central de recuperacéo ou para operacdes de enchimentos, de acordo com
as normas do Projeto, o quadro regulamentar e as indicag6es do municipio;

qualquer solo contaminado encontrado na area de construcao sera removido e
eliminado como residuo especial perigoso. O solo contaminado sera
devidamente segregado em sistemas de contencdo ou cobertas de
impermeabilizacdo e colocado sob &areas cobertas com telhado. Se houver
suspeita ou confirmagdo de contaminagdo de um terreno, a causa sera
identificada (tanto para contaminag6es no local como fora do mesmo e para
contaminag¢des atuais ou histéricas) e o terreno poluido sera delimitado,
protegido e gerido adequadamente. Neste caso, serd efetuada uma
caraterizagdo ambiental especifica do local antes do inicio das atividades de
construcdo e as autoridades locais serdo consultadas para identificar os
responsaveis e as medidas a adotar (por ex., remediagdo) de acordo com as
especifica¢des do Projeto e o quadro regulamentar angolano;

as areas de trabalho e os equipamentos, maquinas e veiculos em circulagéo
serdo mantidos limpos e com uma manutencédo adequada
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— sera evitada a criagdo de vias rapidas para os poluentes nas camadas mais
profundas do solo (por exemplo, perfuracdo desnecessaria de furos de
sondagem).

Serd elaborado e avaliado/atualizado uma vez por ano um Plano de Gestdo da
Preparacdo e Resposta a Emergéncias adequado. O Empreiteiro efetuara inspecdes ao
local para determinar as condicdes do local.

Evitar Evitar a descarga de materiais liquidos, semissolidos ou lamacentos no solo.

Os materiais liquidos, semissolidos ou lamacentos serdo devidamente geridos (por ex.,
tratados no local) e eliminados de acordo com as normas do Projeto (ver a seccdo
relativa ao Fator de Impacto Producdo de aguas residuais). Todas as mangueiras e
arruelas serdo corretamente posicionadas antes do abastecimento/distribuicdo de
combustiveis e outros liquidos. Os locais onde sdo manuseados materiais liquidos,
semissolidos ou lamacentos (por exemplo, armazenamento de 6leos, bombas de
combustivel, tanques de recolha de lamas) serdo equipados com kits de prevencgéo de
derrames.

Evitar Evitar que os escoamentos superficiais poluidos alcancem o solo.

Os escoamentos gerados no local de construcdo, tendo em conta a litologia local, terdo
um elevado grau de turvac@o e de carga de sedimentos. Esses escoamentos serdo
recolhidos e geridos adequadamente (por ex., filtrados e eliminados/dispostos) de acordo
com as normas do Projeto (ver a seccao relativa ao Fator de Impacto Producao de aguas
residuais). As areas de trabalho e o equipamento, as maquinas e os veiculos em
circulacéo serdo periodicamente lavados, limpos e com a devida manutengédo para evitar
0 aumento de poluentes e sedimentos nos escoamentos.

Evitar Evitar usar locais ndo incluidos nos limites da area do Projeto para armazenar materiais
e equipamentos.

O Empreiteiro deve assegurar que nenhum armazenamento de materiais, residuos e
produtos quimicos sera efetuado fora dos limites da &rea do Projeto. Todas as atividades
e operacdes serdo limitadas a area do Projeto. O Empreiteiro nomeara técnicos ou
especialistas elegiveis que visitardo periodicamente a envolvente do local nos limites do
mesmo e assegurardo que o perimetro da area do Projeto se encontra livre, limpo e no
seu estado natural de pré-construcéo.

Minimizacao Minimizar a potencial polui¢&do do solo.

O Empreiteiro deve assegurar que os trabalhadores fardo a gestdo correta do
carregamento, descarregamento e transporte de materiais perigosos, residuos e
produtos quimicos. Serdo atribuidas areas especificas que serdo devidamente
equipadas (por ex., pavimento impermeabilizado) para a gestdo de produtos perigosos.
As atividades serao fiscalizadas e controladas por especialistas em SSA nomeados. Por
ex., 0 Empreiteiro deve assegurar que:

— 0s residuos sélidos e liquidos serdo geridos conforme descrito nas seccdes
especificas dos Fatores de impacto a seguir Produgéo de residuos sélidos e
Producao de aguas residuais;

— as areas de preparacao/producdo de asfalto e de cimento serdo bem
preparadas, equipadas e controladas (devido aos poluentes potencialmente
altos que serao manuseados);

— ndo sera permitida a queima intencional ou acidental de produtos e substancias;

— a mistura e preparacdo de produtos e substancias quimicas serdo efetuadas
em locais proprios, equipados com sistemas de protecdo contra derrames e
fugas.

Os trabalhadores receberdo instrucdes sobre técnicas de prevengédo da contaminacao
do solo e de gestao e reintegracao do solo. A formacao incluira exercicios praticos para
ensinar aos trabalhadores como intervir (especialmente em caso de derrames e fugas
de emergéncia de produtos quimicos ou 6leos). Os registos da formagéo serao mantidos
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e disponibilizados para avaliag@o. Outras a¢des preventivas e medidas de mitigagdo séo
descritas na seccdo acima "Evitar fugas e derrames de 6leos, combustiveis, residuos
liquidos e outros materiais perigosos”.

Recuperacdo Fazer a recuperacdo imediata das areas onde ocorram derrames e fugas.

Em caso de fugas e derrames, o Empreiteiro deve designar trabalhadores com a
formacdo adequada para remover o solo contaminado e substitui-lo por areia de
enchimento ndo contaminada ou outro solo semelhante, de modo a que o nivel de
contaminagdo no local seja imediatamente reduzido e a exposicdo humana, dos
ecossistemas, da fauna e da flora a contaminacdo seja evitada. O solo contaminado
escavado sera entdo devidamente armazenado no local e transportado para um aterro
ou outra instalacdo para o tratamento e eliminagdo adequados com base nas
caracteristicas dos residuos do solo e na legislacdo aplicavel.

Recuperacgdo Fazer a recuperacdo das éareas onde os depositos temporarios tenham sido
desmantelados.

A medida que as areas de armazenamento e depdsitos temporarios forem sendo
desativadas, serdo restauradas, limpas e destinadas a outros fins ou vegetadas com
espécies nativas.

Fator de Impacto: Producgéo de residuos sélidos

Evitar Evitar a producdo desnecessaria de residuos.

O Empreiteiro deve assegurar que deve assegurar que qualquer tipo de geracdo
desnecessaria de residuos sera evitado durante a fase de construgéo. Seré elaborado e
adotado um Plano de Gestéo de Residuos e Materiais Perigosos especifico. Sempre que
possivel, os residuos serao sempre reduzidos, reutilizados e reciclados. Um especialista
elegivel nomeado, uma empresa contratada ou trabalhadores da Equipa de SSA
trabalhardo com base no Plano de Gestdo de Residuos e Materiais Perigosos e
desenvolverao sistemas e estratégias para melhorar a reducéo, reciclagem e reutilizagao
de residuos (por ex., como produtos derivados). Por exemplo:

os residuos organicos serdo compostados e o produto final da compostagem
sera utilizado para recuperar as areas degradadas pela construcao;

— o0s Oleos alimentares residuais serdo transformados em sabdo vegetal
adequado para consumo humano;

— as garrafas de plastico seréo reutilizadas no viveiro de mudas e em adornos
decorativos; a sucata metalica sera recolhida pelas siderurgias locais;

— os toners e cartuchos de tinta serao reutilizados;

— 0s O6leos industriais serdo enviados para serem utilizados em unidades de
fabrico de tijolos terceirizadas na regido.

Os procedimentos de reciclagem serdo efetuados tanto no local como fora do local do
Projeto em instalages especificas. O Empreiteiro dara preferéncia a instalagbes de
reciclagem ou recuperacgéo de residuos - se disponiveis - em vez de aterros sanitarios.
Os residuos que ndo possam ser reciclados serdo transportados para o local de
tratamento ou eliminagdo mais proximo e adequado (em conformidade com as normas
do Projeto, os requisitos legais e as melhores praticas internacionais). A gestdo de
residuos serd executada de acordo com documentos especificos (por exemplo, Plano
de Gestao de Residuos ou Inventario e Gestéo de Residuos Sélidos) a serem elaborados
e adotados no local e de acordo com as normas do Projeto e os requisitos legais. Além
disso, de acordo com os requisitos legais nacionais, o Plano de Gestdo de Residuos e
de Materiais Perigosos sera certificado pela Agéncia Nacional de Residuos. Igualmente,
os residuos de construcdo serdo geridos e eliminados de acordo com o Decreto
Executivo n.° 17/13, de 22 de janeiro.

Evitar Evitar a gestéo inadequada de residuos fora do local.

O Empreiteiro deve assegurar que:
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— todos os residuos sélidos gerados no local serdo geridos de forma adequada,
rastreados e, periodicamente registados em documentos especificos (ou seja,
Plano de Gestdo de Residuos e Materiais Perigosos);

— a area do Projeto serd equipada com areas adequadas de
armazenamento/acumulacéo temporaria de residuos;

— as areas de armazenamento/acumulacdo temporaria de residuos serdo
cobertas, pavimentadas com betdo ou impermeabilizadas ou equipadas com
tabuleiros de contencado para evitar derrames e fugas e evitar a exposicao a
intempéries;

— os residuos serdo armazenados separados por categorias e rotulados para a
sua identificagdo e classificagéo;

— os drenos das areas de armazenamento/acumulagéo de residuos recolhem as
aguas de escoamento e encaminham-nas para a estagcdo de tratamento de
aguas residuais (ETAR), ver seccdo “Evitar a descarga de &guas residuais
poluidas” do Fator de Impacto Producéo de aguas residuais;

— ndo serd permitida a mistura de residuos, nem o seu armazenamento em terras
nuas, nem a sua queima,;

—  0s materiais que podem ser reciclados, tais como papel de embalagem, plastico
e garrafas de vidro, serdo enviados para instalacdes de reciclagem licenciadas,
na medida do possivel;

—  0s residuos resultantes da manutencdo do equipamento (por exemplo, filtros,
trapos oleosos e pecas metdlicas que contenham hidrocarbonetos, 6leos e
lubrificantes) serdo devidamente armazenados num piso estanque, coberto
com um abrigo, e depois enviados para recuperacao/eliminagéo;

— os oleos usados serao recolhidos em recipientes especificos; os diferentes tipos
de dleos ndo serdo misturados para armazenamento;

— um especialista efetuara inspecdes regulares ao local e verificara as condi¢Bes
e a integridade dos sistemas de contencdo de derrames e fugas (ou seja,
tabuleiros de contencéo e piso a prova de vazamentos);

— o0s trabalhadores das obras receberdo formacdo sobre boas préaticas e
disposi¢des em matéria de recolha, manuseamento seguro e eliminagéo eficaz
e correta de residuos perigosos e néo perigosos. A formacéo incluira indicagdes
e melhores préaticas para melhorar a reducgéo, reutilizacdo e reciclagem de
residuos;

— os residuos médicos gerados na enfermaria do local de constru¢do nédo seréo
misturados com os residuos gerais, mas serdo devidamente separados e
geridos por uma empresa licenciada para a gestao de residuos médicos.

Evitar Evitar a gestéo inadequada de residuos fora do local.
O Empreiteiro deve assegurar que:
— os residuos serdo reduzidos, reutilizados e reciclados, sempre que possivel;

— uma empresa contratada local/nacional licenciada para a gestéo de residuos
sera responsavel pela recolha dos residuos que ndo serdo
reciclados/reutilizados no local de construgéo e transporta-los-a para aterros
sanitarios, centros de reciclagem ou unidades de recuperacgao adequados;

— ndo serdo usadas lixeiras improprias (por exemplo, lixeiras como a de Yema,
com sérios problemas de gestdo, como auséncia de deposicao planeada, sem
vedacdo, sem areas pavimentadas e auséncia de células com revestimento ou
sistemas de controlo de lixiviados);

— sempre que possivel serdo fornecidos e comprados materiais que sao mais
faceis de reciclar, e reutilizar;
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— evitar itens de uso Unico.

Serd nomeado um técnico/especialista elegivel de uma empresa contratada ou da
Equipa de SSA para identificar oportunidades para maximizar a reciclagem e reutilizagéo
de materiais (a saber, implementar técnicas inovadoras para a reciclagem e minimizagao
de residuos).

Para gerir os residuos que nado serdo reutilizados ou reciclados, o Empreiteiro planeara
solugdes alternativas, tais como:

— instalar uma incineradora moével no local do Projeto (a ser devidamente
concebida e autorizada de acordo com as normas do Projeto e a legislacéo
angolana);

— praticar um tratamento biol6gico, quimico ou fisico no local para diminuir a
percentagem/quantidade de residuos nao reciclaveis e ndo reutilizaveis;

— nomear um técnico/especialista elegivel de uma empresa contratada ou da
equipa de SSA que ird pesquisar aterros adequados - em conformidade com os
padrdes do Projeto, 0s requisitos legais e as melhores praticas internacionais -
em Angola ou nos paises fronteiricos para utilizar na eliminagéo dos residuos
ndo reciclaveis/nao reutilizaveis;

— instalar um compactador de residuos no local para permitir um armazenamento
de residuos mais longo e mais eficiente e para diminuir o nimero de potenciais
deslocacg@es de transporte para os aterros.

Além disso, a ASGC entrar4 em contacto com as entidades e autoridades competentes
do Governo de Cabinda para acelerar a construcdo do novo aterro sanitario de
Subantando (atualmente este aterro so foi planeado e foi selecionado um local como
elegivel).

Evitar Evitar empresas ndo autorizadas para a gestao de residuos.

O Empreiteiro deve assegurar que a gestéo dos residuos soélidos somente sera efetuada
por empresas e instalagbes devidamente licenciadas e autorizadas e que as operag¢des
de gestdo dos residuos serdo rastreaveis e registadas:

— os residuos serdo transportados por empresas licenciadas para instalagées de
recuperagdo de materiais licenciadas (por ex., instalagBes de recuperacéo de
residuos licenciadas que efetuam a lavagem de solos ou o biotratamento) ou
para instalacGes de eliminacao de residuos (por ex., aterros ou incineradores
licenciados);

— a recuperacao e reciclagem seréo preferidas se tecnicamente viaveis e se
houver instalacdes disponiveis;

— 0s residuos gerados e transferidos serdo registados em histéricos/registos
especificos;

— o0s residuos transferidos devem ser acompanhados de um documento de
transporte adequado que indique pormenores como o tipo, a quantidade e a
perigosidade dos residuos;

— 0s documentos relacionados com os residuos, inscritos num registo, serdo
mantidos no local de construcao;

— um técnico/especialista elegivel nomeado pela Equipa de SSA ou por uma
empresa externa contratada fara a verificacdo periddica das autorizagfes dos
gestores de residuos (carta de conducdo dos motoristas, conformidade dos
camides e autorizagdes das instalagdes e aterros);

— durante a fase de selegdo de gestores de residuos, o Empreiteiro deve visitar
instalagcbes e aterros sanitarios selecionados de
tratamento/reciclagem/eliminacdo de residuos para confirmar que estdo a ser
implementadas praticas adequadas de eliminacdo e que estas operam em
conformidades com as normas do Projeto, os requisitos legais, as melhores
praticas internacionais e os padrdes ambientais locais.
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Evitar Evitar a queima de residuos.

Os produtos quimicos téxicos libertados durante a queima incluem 6xidos de azoto,
dioxido de enxofre, COVs e matéria organica policiclica. A qgueima de plastico e madeira
tratada também liberta metais pesados e produtos quimicos téxicos, como a dioxina. O
Empreiteiro deve assegurar que ndo havera queima intencional ou acidental de residuos
no local. O Empreiteiro tomara a¢des imediatas — de acordo com o quadro legal — em
caso de incéndio criminoso de residuos. Caso seja necessario um incinerador, este sera
corretamente concebido, autorizado, instalado e colocado em funcionamento.

Evitar Evitar que os residuos se espalhem por todo o local de construgéo.

O Empreiteiro instalara recipientes de lixo em todo o local de construcdo para evitar o
espalhamento, queima e enterramento de residuos. Os residuos sélidos domésticos do
acampamento de alojamento e das areas de descanso serdo devidamente recolhidos,
separados e geridos de acordo com as normas do Projeto. A equipa de SSA do local
fard acdes de sensibilizacdo dos trabalhadores para a eliminacdo adequada dos
residuos em geral.

Recuperagao Fazer a recuperacéo das areas onde os depositos temporarios foram desmantelados.

A medida que as areas de armazenamento/acumulacédo temporaria de residuos forem
sendo desmontadas/desativadas, estas serdo restauradas, limpas e destinadas a outros
fins ou revegetadas.

Compensacédo Compensar a producdo excessiva de residuos através da reciclagem e reutilizagéo de
produtos derivados.

O Empreiteiro irA maximizar, tanto quanto possivel em termos de propriedades dos
materiais ( ou seja, viabilidade técnica e econdmica), a reutiliza¢éo de solos residuais e
agregados resultantes de escavagfes e processamento de materiais como o corte.

Fator de Impacto: Producdo de aguas residuais

Evitar Evitar a geracdo desnecessaria de aguas residuais.

O Empreiteiro deve assegurar que:

- ser& elaborado e adotado no local do Projeto um Plano de Gest&o de Aguas
Residuais;

— a producdo maxima mensal de aguas residuais no local de construgdo ndo
excederd 60,000 litros/dia. O valor maximo sera assegurado através da
medicdo diaria das descargas. Nas saidas de descarga de aguas residuais
serdo instalados um hidrémetro e um medidor de caudal (ou um sensor de
caudal) para medigdo da quantidade de residuos liquidos e dos caudais;

— os dados diarios serdo recolhidos e analisados semanalmente para evitar
efeitos negativos nas aguas subterraneas locais;

— As campanhas de monitoria seguirdo as indicacdes referidas na seccao a
seguir.

Evitar Evitar a descarga de aguas residuais poluidas.
O Empreiteiro deve assegurar que:

— A ETAR ira receber as aguas residuais da construcdo civil/domésticas dos
alojamentos, casas de banho, escritérios, ginasio e refeitério;

— quando possivel, as aguas residuais tratadas serdo recicladas e reutilizadas no
local;

— quando possivel, as aguas residuais tratadas serdo reinjetadas no pogo de
agua (ver a secgdo “Compensar o uso de agua” do fator de impacto Procura de
agua para mais detalhes);
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— os efluentes tratados da ETAR néo reutilizaveis no local serdo recolhidos por
empresas locais especializadas e certificadas e enviados para aterros sanitarios
licenciados ou descarregados numa massa de agua superficial proxima (por
exemplo, o Rio Chiloango) apo6s a realizacdo de andlises especificas e a
obtencdo de uma autorizacéo especifica;

— a ETAR sera devidamente operada e sera efetuada uma amostragem da agua
tratada para garantir que as instalacdes estéo a funcionar de acordo com as
especificacdes do vendedor. Os resultados dos testes serdo mantidos no local
em caso de inspec¢fes e auditorias;

— os efluentes que contém 6leo provenientes da preparacdo de alimentos, da
oficina de veiculos e das &reas de lavagem e limpeza de equipamentos serao
enviados para desengorduradores especiais (sistemas de separacdo de agua
e 0Oleo) para recuperar o 0leo e a gordura das aguas residuais.

— serdo realizadas campanhas de monitoria em conformidade com as normas do
Projeto (ver Capitulo 04 — Requisitos Legais, Tabela 13) por especialistas
elegiveis nomeados da Equipa de SSA do Empreiteiro ou por uma empresa
contratada;

— Os resultados das campanhas de monitoria e os dados serdo avaliados
mensalmente;

— em caso de excedéncias, 0 Empreiteiro procedera de imediato a inspecdo dos
equipamentos (instalacdes, sensores e medidores de caudal) e designara uma

empresa subcontratada para proceder a reparacdo e manutengdo
eventualmente necessarias.

— as lamas geradas a partir do ETAR serdo recolhidas por empresas locais
especializadas e certificadas para a atividade e serdo entdo enviadas para
aterros sanitarios licenciados;

— as aguas pluviais serdo geridas conforme apresentado na seccao “Evitar a
gestdo inadequada de aguas pluviais” do Fator de Impacto Alteracdo da
hidrologia local e da qualidade das aguas de superficie.

Minimizacao Evitar a descarga descontrolada de dguas residuais da construcéo civil/domésticas.

Uma vez que nao existe rede de recolha de aguas residuais na provincia de Cabinda, o
Empreiteiro ira dispor no local da construgdo de instalagdes sanitarias quimicas com um
sistema temporario de esgotos servido por tanques de armazenamento/fossas sépticas.
O Empreiteiro deve assegurar que. O Empreiteiro deve assegurar que:

— aeliminagdo de aguas da construcgdo civil/domésticas sera efetuada conforme
descrito na seccao “Evitar a descarga de aguas residuais poluidas”;

— o sistema de recolha de aguas residuais da construcao civil/doméstica e as
fossas sépticas estardo permanentemente a funcionar corretamente e em boas
condigoes;

— as aguas residuais dos tanques de armazenamento/fossas sépticas serdo
recolhidas por empresas locais especializadas e certificadas para a atividade,
que as encaminhardo entdo para aterros sanitarios licenciados;

— serao realizadas atividades periédicas de manutengéo e controlo para evitar o
mau funcionamento de drenos, condutas, aberturas de inspecdo, fossas
sépticas, derrames e fugas;

— serdo realizadas atividades periddicas de manutencgéo e controlo para garantir
a estanquidade dos tanques de armazenamento e a colocacdo adequada, sob
os tanques, de sistemas de contengdo secundarios;

— todas as atividades de manutencdo ou controlo serdo registadas num registo
especifico para o efeito.

Minimizagao Minimizar o risco de poluicdo ambiental decorrente da limpeza e lavagem dos
equipamentos e maquinas.
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Para minimizar o risco de que a limpeza e lavagem de equipamentos e maquinas gere
poluicdo ambiental, o Empreiteiro deve assegurar que:

— as éareas/estacdes de lavagem dos veiculos, do equipamento, da maquinaria e
0s contentores e tabuleiros de produtos quimicos serdo equipadas com
pavimento impermeavel e um sistema adequado de recolha de &guas residuais;

— as aguas residuais geradas serdo tratadas conforme mencionado na secgéo
acima “Evitar a descarga de aguas residuais poluidas” através de um
desengordurante e os o6leos e lubrificantes resultantes serdo devidamente
separados e geridos como residuos especiais.

Fator de Impacto: Procura de energia e combustivel

Evitar Evitar a exploracdo de fontes de energia para evitar a escassez de energia nas
imediacdes do local do Projeto.

Para evitar desperdicios desnecessarios de energia e consequente escassez has
imediacdes do local, o Empreiteiro deve assegurar que:

— afonte priméria de eletricidade seréa a central térmica de Fultila;

— o local de construcdo ndo devera exceder o uso de 750 kVA para as atividades
administrativas e de 1250 kVA para as operagdes de construgéo;

— 0 uso de energia estara subordinado a emisséo eficaz da autorizacdo de
instalacdo da central de transformacéo de energia (a ser emitida pela Empresa
Nacional de Distribuicéo de Eletricidade de Angola);

— sera elaborado um Plano de Gestdo de Eficiéncia de Recursos (incluindo
indicacdes sobre fontes de agua e energia), de acordo com as normas do
Projeto, que descrevera as medidas a adotar para otimizar a eficiéncia
energética e reforgar as praticas de gestao sustentavel da construcéo;

— sera nomeado um técnico/equipa especifico(a) para medir, monitorizar e
registar regularmente os consumos de energia no local de construgédo
(associados a fabricas, instalagdes, escritérios, veiculos e equipamentos de
construcéo, escritorios, preparagdo de alimentos, etc.);

— serdo definidos e periodicamente revisados alvos precisos de desempenho (por
exemplo, consumo de energia;

— o consumo eficaz de energia sera regularmente comparado com os alvos de
desempenho, de forma que as ag¢Bes a serem tomadas para reduzir os
consumos possam ser devidamente identificadas.

Minimizacao Minimizar o consumo de energia.

Presentemente, o Empreiteiro esté a considerar a op¢ao de usar a energia solar para a
iluminacdo das vias de circulacéo interna e das vias de acesso ao local de construgéao.
Adicionalmente, todas as lampadas adquiridas para os edificios (alojamentos,
escritérios, lavandaria, cozinha, etc.) serdo de LED. Para além do uso de fontes de
energia renovaveis e da instalacéo de lampadas LED, para minimizar o uso de energia,
o Empreiteiro ira:

— dar formacgdo aos trabalhadores no local de constru¢éo para os sensibilizar
sobre as agOes para poupar energia e encoraja-los a participar em praticas
ecologicamente corretas no local do Projeto (por exemplo, desligar as
instalagbes e o equipamento quando ndo estao a ser utilizados);

— monitorizar constantemente 0os consumos de energia;
— efetuar a manutencao periddica de instalag@es, equipamentos e maquinas;

—  preferir usar maquinaria alimentada por eletricidade da rede a usar geradores
portateis a gaséleo;
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— garantir que as atividades de construcdo aproveitem a luz natural, sempre que
possivel;

— instalar dispositivos de eficiéncia energética nos edificios temporarios do local
de construgao.

Minimizacao Minimizar as potenciais avarias de maguinas e equipamento.

Parte do potencial desperdicio de energia que sera gerado no local da construcao sera
derivado do mau funcionamento de equipamentos e maquinas. Para evitar tais eventos,
o Empreiteiro deve assegurar que:

— 0S equipamentos e maquinas estardo sempre em boas condicdes de
funcionamento;

— a manutenc¢do dos equipamentos e maquinas seré corretamente efetuada por
uma empresa elegivel;

— asoperacdes de reparacdo e manutencao serao registadas num livro de registo
especifico a manter nos escritorios do local de construcéo;

— 0 equipamento antigo e ineficiente serd substituido por modelos de maior
eficiéncia;

— 0s 8 geradores portateis a gasoéleo serdo periodicamente verificados e
colocados em kits de prevencao de derrames a prova de fugas para limpeza de

potenciais derrames e fugas provenientes do inje¢do/recarga de combustivel
dos equipamentos e maquinas.

Fator de Impacto: Procura de agua

Evitar Evitar a exploragdo excessiva das fontes de agua.

A potencial exploracao excessiva das fontes de agua (ou seja, um pogo de agua e a rede
adutora publica de Cabinda, que séo abastecidos pela tomada de 4gua de superficie do
Rio Chiloango) podera ter um impacto negativo no ambiente e na envolvente da &rea do
Projeto (ou seja, a comunidade e os recetores industriais e comerciais). O Empreiteiro
deve assegurar que:

— sera elaborado um Plano de Gestdo da Eficiéncia dos Recursos (incluindo
indicacbes sobre as fontes de agua e de energia), de acordo com as normas do
projeto, que descrevera as medidas a adotar para otimizar a eficiéncia da agua
e reforcar as praticas de gestéo sustentavel da construgao;

— a quantidade maxima de &gua usada durante os 48 meses da fase de
construcdo ndo excedera a quantidade total de 8,738 m? prevista,

— atomada de agua quer do pogo de agua quer da rede adutora - que sera
enviada para um reservatério de agua bruta - ser4d medida com sensores e
equipamentos adequados (por ex., medidores de caudal);

— atomada de agua seréa enviada para uma estacao de tratamento de agua para
garantir que esteja em conformidade com as normas do Projeto e com a lei
angolana;

— aagua tratada serd armazenada em tanques de armazenamento acima do solo
fabricados em PVC;

— a agua sera bombeada dos reservatorios, através de um sistema de
pressurizagdo, para a rede subterranea de tubos de PEAD, até ao seu destino,
sem perdas nem desperdicios;

— a manutencdo e o controlo periddicos dos sistemas e estruturas seréo
efetuados por uma empresa licenciada e elegivel para garantir a estanquicidade
dos tanques e tubagens e a auséncia de perdas e desperdicios de agua;

— sera concluida uma formacgéo especifica para sensibilizar os trabalhadores
sobre 0 uso e consumo corretos da agua.
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Evitar Evitar o uso de agua doce para a limpeza e lavagem de equipamento ou medidas de
prevencéo de poeiras.

Sempre que possivel, serdo instalados sistemas de ciclo fechado para evitar o
desperdicio de agua. O Empreiteiro adotara medidas adequadas para diminuir o
consumo de agua durante as atividades de construcao:

— os efluentes limpos e tratados da estagdo de tratamento de &gua, a
retrolavagem dos filtros da estacdo de tratamento de &gua e a &agua do
desengordurante serdo reutilizados - para varios fins - de acordo com as
especificacdes do Projeto e a legislagdo angolana;

— a &gua reciclada serd destinada principalmente a &reas degradadas em
processo de recuperacgdo, ao processo de humedecimento de solos e outros
fins ndo nobres e a atividades de construcdo como terraplenagem,
humedecimento de agregados, lavagem de veiculos e betoneiras, lavagem de
instalagGes industriais, oficinas e areas de carregamento, humedecimento para
controlo de emiss@es atmosféricas, irrigacao de vegetagao, entre outras;

— antes de utilizar e espalhar a 4gua reciclada, a sua qualidade sera avaliada de
acordo com as especificagdes do Projeto.

Minimizacao Minimizar o uso de agua.

O Empreiteiro deve nomear um especialista elegivel, um membro da Equipa de SSA ou
uma empresa contratada que ird periodicamente identificar, medir, monitorizar e registar
os caudais de dgua em obra. O especialista também definira e avaliard regularmente os
objetivos de desempenho que serdo ajustados para ter em conta o tipo de atividade de
construcéo. Os dados de caudal de agua existentes serdo regularmente comparados
com os objetivos de desempenho para identificar potenciais a¢des a tomar no sentido de
reduzir o desperdicio de agua.

Recuperagdo Restabelecer a area apés o desmantelamento do poco de agua.

O pocgo de agua, quando ja ndo estiver a ser usado e se a sua utlizagdo néo for
necessaria no futuro, serd desmantelado para evitar problemas de seguranca e
ambientais (por exemplo, furo aberto que se comporta como um caminho rapido para a
propagacéo de poluentes). O Empreiteiro devera assegurar que o desmantelamento do
poco sera efetuado através da remocgédo da estrutura e do preenchimento do furo com
solo adequado, ad hoc, de boa qualidade, selecionado de acordo com a litologia local.

Fator de Impacto: Procura de matérias-primas e bens/cadeia de abastecimento

Evitar Evitar a aquisicdo de materiais e produtos a fornecedores nao verificados.

Durante o processo de triagem e selecdo da cadeia de fornecimento, o Empreiteiro
elaborard um Plano de Gestao da Cadeia de Fornecimento detalhado que identificara os
fornecedores e avaliard - quando relevante - o seu potencial impacto adverso no
ambiente (por exemplo, o impacto negativo relacionado com a origem e o fornecimento
de bens ou materiais, como materiais provenientes de habitats naturais protegidos ou a
utilizagdo de métodos de transporte ou técnicas de processamento altamente poluentes).
O Empreiteiro avaliara - ao longo de toda a fase de construgdo - a existéncia, a
adequacéo e a eficacia dos sistemas e processos de gestdo ambiental do fornecedor e
considerara a alavancagem e o controlo das cadeias de abastecimento do projeto para
fazer face aos riscos ambientais, definindo etapas e medidas especificas para avaliar e
abordar os riscos identificados.

Evitar Evitar fornecedores de bens e materiais com elevados impactes ambientais.

O Empreiteiro escolhera corretamente os fornecedores tendo em conta o seu impacto
ambiental. Deve ser dada preferéncia a fornecedores de materiais reutilizados,
reciclados, recarregados, recarregados ou recondicionados. O Empreiteiro evitara
adquirir matérias-primas que nao estejam certificadas de acordo com normas
ambientais; escolhera materiais - sempre que possivel - de origem responsavel,
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provenientes de destinos menos distantes e com menores efeitos nas altera¢des
climéticas.

Minimizacéo

Minimizar o risco reputacional relacionado com o ambiente na selegdo da cadeia de
fornecimento.

O Empreiteiro adquirira bens e materiais exclusivamente a empresas e fornecedores
verificados (por exemplo, pedreiras verificadas, legais e rastreaveis) que estejam
autorizados de acordo com a legislagcdo ambiental local.

Fator de Impacto: Emissao d

e ruido e vibragdes

Evitar

Evitar as emissfes de ruido e de vibragbes durante a noite, ao fim de semana e nos
feriados nacionais.

As atividades normais de constru¢do devem ser evitadas durante a noite, os fins-de-
semana e os feriados, exceto em caso de trabalhos de emergéncia.

Evitar

Evitar as emissdes sonoras resultantes de ralenti ou de aceleracao desnecessérios dos
motores.

Os motores ndo devem ser acionados desnecessariamente. Os equipamentos / motores
devem ser desligados quando nao estéo a ser utilizados.

Minimizacao

Minimizar, tanto quanto possivel, as emissdes de ruido geradas pelas operacdes de
construgao.

O Empreiteiro elaborara e adotara um Plano de Gestédo do Ruido que descreva a forma
como a fase de construgéo sera gerida para minimizar os efeitos do ruido e das vibraces
no ambiente circundante. O Plano de Gestdo do Ruido incluira as seguintes medidas
gerais de boas praticas:

— manter as estradas de transporte interno em bom estado de conservagao;

— utilizar revestimentos de borracha nos camifes basculantes para reduzir o
impacto sonoro;

— minimizar a altura de queda dos materiais;
— arranque de instalag@es e veiculos sequencialmente e ndo todos juntos;

— utilizag&o de alarmes de reversdo que ndo tenham uma componente tonal (ou
seja, de banda larga), se aplicavel. Neste tipo de alarme, a energia sonora seria
distribuida de forma homogénea por todo o espetro de frequéncias,
minimizando a possibilidade de carateristica acustica no alarme de reverséo;

— as fontes de ruido significativo devem ser fechadas, na medida do
razoavelmente possivel;

— as cargas e descargas devem ser efetuadas longe de areas sensiveis ao ruido,
sempre que possivel

— as instalagdes fixas (por ex., bombas, compressores, misturadores de betéo,
etc.) devem ser instaladas longe dos recetores sensiveis ao ruido, sempre que
possivel;

— assegurar a manutencdo regular e eficaz da instalagdo e de qualquer
equipamento de reducéo do ruido;

— asinstalages elétricas devem ser preferidas as alternativas mecanicas;

— programar as entregas de modo a evitar periodos sensiveis (ou seja, evitar
entregas fora das horas de ponta);

— Como parte do mecanismo de reclamacdes, estabelecer e manter uma ligacéo
efetiva com a comunidade local durante todo o periodo de construcéo. Essas
medidas podem incluir a prestagdo de informag8es sobre as atividades em
curso e o fornecimento de nimeros de telefone de contacto para o local a utilizar
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durante o horario de funcionamento, bem como a identificagdo de uma pessoa
com autoridade adequada para resolver quaisquer problemas de ruido
identificados;

— formacéo adequada dos trabalhadores do local de constru¢do em minimiza¢éo
do ruido;

— veiculos de construcéo para usar apenas rotas acordadas. Estradas associadas
a serem bem conservadas e livres de irregularidades.

9.1.3 Calculo do Valor do Impacto e do Valor do Impacto Residual

A presente seccao descreve o Valor do Impacto e os Valores dos Impactos Residuais (apds a implementacao
das medidas de mitigacdo) avaliados para cada fator de impacto em cada componente fisico.

A descricao da forma como os calculos séo efetuados pode ser consultada no Capitulo 08 da presente AIAS.

9.1.3.1 Qualidade do Ar

Todos os quatro fatores de impacto que podem afetar qualidade do ar estéo listados na Tabela 3.

Os valores do impacto calculados variam entre muito baixos a baixos. Com a aplicacdo das medidas de
mitigagcdo, o impacto residual do Projeto no componente de qualidade do ar para a fase de construgéo, foi
avaliado como sendo negligenciavel para o fator de impacto procura de energia e combustivel, baixo para a
emissao de poeiras e material particulado e os fatores de impacto emissdo de poluentes gasosos e médio para
o fator de impacto emisséo de gases com efeito de estufa. De acordo com o estudo da situacdo de referéncia
realizado, a sensibilidade do componente qualidade do ar é média-alta.

O valor do impacto residual para procura de energia e combustivel resultou em negligenciavel devido a
instalacdo planeada de uma estacdo de transformadores de energia e de lampadas LED, da instalacdo
potencial de painéis solares para alimentar o sistema de iluminacao, e gracas as mitigacdes previstas com uma
eficacia média a alta. Os valores do Impacto residual dos fatores de impacto remanescentes nao sao
negligenciaveis, mas variam de médio a baixo, embora medidas de mitigacdo adequadas tenham sido
identificadas e se antecipa que sejam implementadas. Isso depende de varias raz6es, como as condi¢cdes
climaticas e litolégicas do local e o tipo de atividades que irdo ocorrer (ou seja, terraplenagem de areias soltas
usando veiculos pesados que emitem gases de escape ao longo dos 48 meses de construgéo). Os valores
também dependem da duracao (média-longa) e da frequéncia (de altamente frequente a continua) dos fatores
considerados. Especificamente, para o fator emissé@o de gases com efeito de estufa, o valor de impacto residual
resultante € principalmente devido (bem como a frequéncia) a sua extensdo geogréfica global e a sua
irreversibilidade. Deve-se considerar que a area do projeto, antes de iniciar as atividades de construcéo,
consistia principalmente de um local totalmente novo /"greenfield". A deterioracdo da qualidade do ar no local
- derivada de um aumento geral de gases com efeito de estufa, poeiras e material particulado e poluentes

gasosos - sera tangivel, apesar da mitigacéo.

Tabela 3: Matriz de avaliacdo do impacto residual para a Qualidade do Ar durante a construcdo.
Sensibilida Eficacia

Fator de Caracteristicas do Fator de de do L Valor do da \/alor do
Caracteristicas do Impacto > = impacto
Impacto Impacto Component Impacto mitigaca .
e p residual
Emissdo | Puragdo: Média-longa
de gases | Frequéncia: | Continua Média-alta Rever5|_b|l|dad Irreversivel Média- | \iegio
com efeito = e: alta
Extenséo
de estufa Geo.: Global
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Intensidade: | Negligenciavel !
) Duracéo: Média-longa
5 misseo Frequéncia: Altamente
€ poeiras " | frequente - Reversibilidad Curto-médio AF - n
e material = Média-alta . Médio Média Baixo
‘ Extenséo e: prazo

particulad | Gop - Local
o]

Intensidade: | Média

Duracéo: Média-longa
Emiss&o | prequéencia: Altamente o o
de frequente - Reversibilidad Curto-médio o r - .

= Média-alta X Médio Média Baixo

poluentes | Extensao Local e: prazo
gasosos | Geo.:

Intensidade: | Média

Duracéo: Média-longa
Procura - .
de Frequéncia: | Continua I -~ . L

. - - Reversibilidad . Média- Negligenciav

energiae | Extensdo ] Média-alta o Curto prazo Baixo alta el
combustiv | Geo.: Regional :
el Intensidade: | Média

9.1.3.2 Solo

Todos os sete fatores de impacto que podem afetar o solo estéo listados na Tabela 4.

Os valores do impacto calculados variam de um impacto para outro. O impacto foi avaliado como baixo para
os fatores emissdo de poeiras e particulas e producdo de aguas residuais, como médio para
Remocédo/degradacdo do solo e da vegetacdo, Alteracdo da morfologia e topografia locais e Procura de
matérias-primas e bens/cadeia de abastecimento e como alto para existéncia de edificios/infraestruturas novos
e Producao de residuos sélidos. De acordo com o estudo da situacdo de referéncia realizado, a sensibilidade
do componente do solo é média. Considerando a aplicacdo das medidas de mitigacdo, o impacto residual
global do Projeto no componente solo na fase de construcéo € de direcao negativa.

O impacto residual resultante é médio para o fator existéncia de edificios/infraestruturas novos e varia de
negligenciavel para baixo para os restantes fatores, como mostra a matriz a seguir. O impacto residual médio
deriva principalmente das alteragfes irreversiveis que a constru¢éo provocara no local e da eficacia média
esperada das medidas de mitigacdo planeadas. Considerando a aplicacdo adequada das medidas de
mitigagc&o nos outros fatores, os impactos residuais mais baixos resultaram com relacéo a emissdo de poeiras
e material particulado e producdo de aguas residuais. Por exemplo, se as aguas residuais forem devidamente
recolhidas em tanques e sistemas que serao periodicamente controlados para garantir a sua estanquicidade,
ndo havera qualquer impacto residual consideravel. Além disso, o baixo valor do impacto residual do fator
producéo de residuos sélidos deve-se a eficacia das medidas de mitigacdo planeadas no local (por ex., 0 solo
serd protegido através do armazenamento dos residuos em pavimentos impermeabilizados e em areas
cobertas). Para o célculo do impacto residual do fator procura de matérias-primas e bens/cadeia de
abastecimento, por exemplo, foi considerada a alta vulnerabilidade do solo durante o manuseamento e
armazenamento dos produtos perigosos e o abastecimento e transporte dos materiais de construcao (ou seja,
efeitos irreversiveis nas pedreiras locais para a aquisicdo dos materiais de construgdo). A
Remocédo/degradacédo do solo e da vegetacao e os valores dos impactos residuais da Alteracdo da morfologia
e topografia locais dependem do estado pré-construcédo da area (por ex., sem relevos nem coberto vegetal ou
geomorfologias de valor). Além disso, a construgdo sera efetuada de modo a preservar o estado natural do
solo, evitando a sua degradacédo estrutural excessiva e desnecessaria. Como se pode ver na tabela seguinte,
os valores do impacto residual resultantes para este componente — para além das condicdes especificas do
local acima mencionadas - dependem também da duragéo (média-longa), da reversibilidade (de longo prazo a
irreversivel para 5 fatores em vez de 7) e da frequéncia média-alta dos fatores de impacto considerados.
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Tabela 4: Matriz de avaliacdo do impacto residual para o Solo durante a construcéo.

Fator de Caracteristicas do Fator de Senselt(letljldad Caracteristicas do Valor do Eficacia da \i/rﬁfe;c?g
Impacto Impacto Componente Impacto Impacto mitigacao -~
Duragéo: Média-longa
R 5o/d Frequéncia: Moderadame
(‘jm??aé’ eglr " | nte frequente Médi Reversibilida | | el [ medi Média-alt Rai
adagéo do solo I"Estensag Pegada do édia de: rreversive édio édia-alta aixo
e da vegetacdo | oo : Projeto
Intensidade: Baixa
Duragéo: Média-longa
Alteracdo da Frequéncia: Moc:ceradame
morfologia e ___| nte frequente . Reversibilida . o - .
topografia Extensao Pegada do Média de: Irreversivel | Médio Média-alta Baixo
locais Geo.: Projeto
Intensidade: | Baixa
Duragéo: Média-longa
Emissédo de Frequéncia: }Altamente
i ) requente ibili i
poeiras e = 4 Média Rever3|.b|I|da Curto prazo | Baixo Alta N_e,gllgen
material Extensao Local de: ciavel
particulado Geo.:
Intensidade: | Média
Duragéo: Média-longa
E()j(_ifs}ténc/igfde Frequéncia: | Continua R bilid
edificios/infraes - 4 eversibilida . - o
fruturas novos, Exter.lsao Peg_ada do Média de: Irreversivel Média Médio
impacto visual | G€0:: Projeto
Intensidade: | Média
Duragéo: Média-longa
Producéo d Frequéncia: Altamente

rocucao de "__| frequente . Reversibilida |  Longo .
residuos Extensao Média de: Alta Baixo
solidos Geo.: Regional €. prazo

Intensidade: | Média

Duragéo: Média-longa

A Altamente

Frequéncia:
Producéo de d frequente - Reversibilida . - Negligen
. S = Média . Curto prazo | Baixo Média-alta i
aguas residuais | Extensao Regional de: ciavel

Geo.:

Intensidade: | Baixo

Duragéo: Média-longa
Procura de A. Altamente
matérias- Frequéncia: | t - Curto-

: requente - Reversibilida P o . .
primas e Extensdo Média de: médio Médio Baixa Baixo
bens/cadeia de | gq - Global : prazo
abastecimento = -

Intensidade: Baixa

9.1.3.3 Geomorfologia e topografia

Os fatores de impacto que podem afetar a geomorfologia e topografia estao listados na Tabela 5.

Os valores do impacto calculados sdo: baixo para o fator Alteragdo da morfologia e topografia locais e médio
para a procura de matérias-primas e bens/cadeia de abastecimento. De acordo com o estudo da situagéo de
referéncia realizado, a sensibilidade do componente geomorfologia e topografia € baixa. Considerando a
aplicacdo das medidas de mitigacdo, o impacto residual global do Projeto no componente geomorfologia e
topografia na fase de construcédo é de direcdo negativa.

O impacto residual foi avaliado como sendo negligenciavel para o fator Alteracdo da morfologia e topografia
locais e baixo para o fator procura de matérias-primas e bens/cadeia de abastecimento. O impacto residual
negligenciavel depende da concecdo do Projeto; ndo se prevé que a construcdo altere a topografia e a
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morfologia naturais do local (por exemplo, ndo ha geracdo de montes antrépicos / enterramentos). O impacto
residual ndo negligenciavel (baixo) do segundo fator deve-se, pelo contrario, ao efeito irreversivel que a
construcédo tera nas pedreiras e a geracdo temporaria no local de pilhas e montes para armazenamento do
material. Os valores do impacto residual resultantes também dependem da duracdo (média-longa) e a
reversibilidade (irreversivel) dos fatores considerados e na extensdo geografica global do fator procura de
matérias-primas e bens/cadeia de abastecimento.

Tabela 5: Matriz de avaliacdo do impacto residual para a Geomorfologia e Topografia durante a
construcgéo.

Sensibilida

Valor

Eficacia

Fator de L de do Caracteristicas do do da \_/alor do
Caracteristicas do Fator de Impacto A - impacto
Impacto Component Impacto Impact mitigaca .
residual
e 0 0
Duracéo: Média-longa
AltefralQ oa | Frequencia: ?:I:c?t?éﬁ?eameme Reversibilidad | | i Negligencia
morfologia e = _ Baixa ever5|. ilidad | Irreversiv | o | Média egligenciav
topografia xtensao Local e: el el
locais Geo.:
Intensidade: | Média
Procurade | Durag&o: Média-longa
matérias- .
; Frequéncia: | Altamente frequente
primas e = . Reversibilidad | Irreversiv o - .
bens/cadeia | Extenséo Baixa . Médio | Média Baixo
. Global e: el
de Geo.:
i)bastemmen Intensidade: | Média

9.1.34

Os fatores de impacto que afetam o componente hidrologia e 4guas de superficie estdo listados na Tabela 6.

Hidrologia e Aguas de Superficie

Os valores do impacto calculados sédo baixos para todos os fatores de impacto. De acordo com o estudo da
situacdo de referéncia realizado, a sensibilidade do componente hidrologia e aguas de superficie € considerada
média-alta. Considerando a aplicacdo das medidas de mitigacdo, o impacto residual geral do Projeto sobre
este componente na fase de construcéo € de direcdo negativa.

Deve considerar-se que ndo existem lagos, rios ou lagoas naturais nas imediacdes da area do projeto (o rio
principal mais préximo é o Chiloango, localizado a cerca de 5 km do local e os outros canais existentes sao
todos sazonais). As fontes potenciais de poluicdo das massas de agua de superficie derivam da descarga de
aguas pluviais e do transporte de mercadorias e materiais. Prevé-se que as medidas de mitigacdo propostas
tenham uma eficacia média a elevada, pelo que o impacto residual foi avaliado como negligenciavel.

Tabela 6: Matriz de avaliacdo do impacto residual para a Hidrologia e Aguas de Superficie durante a
construcdo.

Fator de Caracteristicas do Fator de Senslldliee Vgloor Eflg:;ma LGl
Impacto Impacto edo Caracteristicas do Impacto Impact mitigaca |mpacto
Componente & = residual
Alteracd | Duragéo: Média-longa
oda
- Altamente
hidrologi | Frequéncia: frequente
alocale Extenséo . o - - oz
da . Regional . Reversibilidade Curto . Média- Negligenciave
. Geo.. Média-alta . Baixo
qualidad prazo alta |
e das
aguas de | |ntensidade: Negligenciavel
superfici
e
Produca Duragdo: Média-longa - Reversibilidade Curto ; Média- Negligenciave
. Altamente Média-alta . Baixo
ode Frequenma: prazo alta |
frequente
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aguas Extenséo Regional
residuais | Geo.: 9
Intensidade: Negligenciavel
Duracéo: Média-longa
b Frequéncia: Continua R ibilidad c Médi Neali .
rocura Eiersao : Média-alta ever5|. ilidade urto Baixo édia- egligenciave
de agua Regional : prazo alta [
Geo.:
Intensidade: Baixa

9.1.3.5 Hidrogeologia e Aguas Subterraneas

Os fatores de impacto que podem afetar o componente hidrogeologia e aguas subterraneas estéo listados na
Tabela 7.

Como se pode ver na tabela a seguir, os valores do impacto calculados variam de médio a baixo. De acordo
com o estudo da situagcédo de referéncia realizado, a sensibilidade do componente hidrogeologia e aguas
subterrdneas € média. Considerando a aplicacdo das medidas de mitigacdo, o impacto residual geral do
Projeto sobre esta componente na fase de construcédo € de direcdo negativa.

O impacto residual foi avaliado como sendo negligenciavel para o fator Alteracdo da hidrogeologia local e da
qualidade das &guas subterréneas e baixo para o fator procura de 4gua. A construcdo pode potencialmente
afetar a estrutura do solo, interferindo com as suas caracteristicas hidrogeolégicas (permeabilidade, taxas de
infiltrac&@o, escoamento superficial, etc.), mas as medidas de mitigac¢&o irdo minimizar esses efeitos. No que se
refere ao valor do impacto residual da procura de dgua, deve considerar-se que o conhecimento atual sobre
os recursos hidricos subterraneos na area de influéncia do projeto € limitado; n&do obstante a aplicagcéo correta
e a eficacia positiva prevista das medidas de mitigacdo propostas, prevé-se uma procura significativa de agua
durante os 48 meses de construcdo. Os valores do impacto residual resultantes dependem também da duracao
(média-longa) e da frequéncia (continua) dos fatores para esta componente.

Tabela 7: Matriz de avaliacéo do impacto residual para a Hidrogeologia e Aguas Subterraneas durante
a construcdo.

Sensibilidad Eficacia

o Valor do
Fator de Caracteristicas do Fator de edo Caracteristicas do Impacto _ qa _ impacto
Impacto Impacto Component mitigaca .

o o residual

Alteracéo Duragao: Média-longa

da B .

hidrogeologi Frequéncia: Continua

a Ioc_al e da Exter?sao Local Média Rever3|.b|I|dad Curto prazo Baixo Média- Negligenciav

qualidade Geo.: e: alta el

das aguas Negligenciav

subterrénea | Intensidade: el 9'9

s

Duragéo: Média-longa

Frequéncia: Continua - -
— .- Reversibilidad Curto-médio
Extensdo Media

i e: razo
Geo.: Regional p

Procura de

4gua Médio | Média Baixo

Intensidade: Baixa

9.1.3.6 Ruido e Vibracdes
Os fatores de impacto relevantes do ruido da fase de construcéo estéo listados na Tabela 8.
Considerando a localizacdo do Projeto e a auséncia de recetores na proximidade das areas de construcéo, o

valor do impacto calculado para o ruido das atividades de construgéo no local é baixo, e para o ruido do trafego
rodoviario de construcdo € médio. Com a aplicacdo de medidas de mitigacdo especificas para o local, o
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impacto residual do Projeto no ruido para a fase de construcéo foi avaliado como sendo baixo, gerado tanto
pelas atividades no local como pelo trafego de construgcédo. De acordo com o estudo da situacéo de referéncia,
a sensibilidade dos recetores locais sensiveis ao ruido é média alta.

Prevé-se que o valor do impacto residual do ruido associado as atividades de construcédo no local seja baixo
devido a distancia dos recetores sensiveis (mais de 400 metros). Prevé-se que o valor do impacto residual do
ruido gerado pelo trafego de construgcao na rede rodoviaria existente seja baixo, porque se antecipa que o
namero de movimentos de veiculos de construcdo seja relativamente baixo em comparagcdo com o trafego
existente que utiliza a rede rodoviaria. Prevé-se que o trafego de construcao utilize a estrada EN220 que, com
base nos dados de medigéo de ruido do estudo da situagéo de referéncia, parece ser ja uma estrada com muito
trafego, gerando um ruido de trafego relativamente elevado. Além disso, ndo se prevé que o trafego de
construcéo passe por recetores sensiveis ao ruido antes de entrar no local. As melhores praticas de mitigagdo
operacional e fisica a implementar para minimizar os potenciais impactos sonoros também contribuem para o
baixo valor do impacto residual, tanto para o ruido gerado pela construcédo no local como para o ruido do trafego
rodoviério gerado pela construcéo.

Tabela 8: Matriz de avaliagdo do impacto residual para Ruido durante a construcgao.

Valor
Sensibilidad Eficacia do
o dis Caracteristicas do Fator de Impacto ke Caracteristicas do Impacto . Qa ~ i EEs
Impacto Component mitigaca (o]
e o] residua
|
Duracéo: Média-longa
Emissdo . Moderadamente
de ruido | Frequéncia: | t . .
requente - Reversibilidad Curto-médio . . .
e Extensao Média-alta o prazo Baixo Baixa Baixo
vibragde | geq - Local :
s
Intensidade: Negligenciavel
Duragéo: Média-longa

Frequéncia: Altamente frequente
Aument g g Reversibilidad Curto-médio

ode Extensdo Média-alta . Médio | Baixa Baixo
trafego | Geo.: Local € prazo

Intensidade: Negligenciavel

9.1.3.7 Residuos Sdélidos

O unico fator de impacto que afeta os residuos sélidos € a producao de residuos sélidos, conforme apresentado
na Tabela 9.

De acordo com o estudo da situacdo de referéncia realizado, a sensibilidade do componente de residuos
sélidos é média-alta. O valor do impacto calculado € muito alto para o fator de impacto. Isto deve-se
principalmente a falta de dados disponiveis até a data sobre o destino final dos residuos que nao serdo
reciclados/reutilizados no local da construcéo. Inicialmente, a area designada pela Administracdo Municipal de
Cabinda foi a lixeira de Yema, que nao esta em conformidade com os padrdes do Projeto e das GIIP (por ex.,

Yema nao tem vedacgédo, ndo tem areas pavimentadas e ndo tem sistema de controlo de lixiviados).

O impacto residual geral do projeto sobre este componente na fase de construcdo é de direcdo negativa. De
facto, o impacto residual foi avaliado como médio. Isto depende principalmente da aplicagdo adequada das
medidas de mitigacao, por exemplo, a reducéo, reciclagem e reutilizacdo de residuos, a selecdo apenas de
aterros devidamente equipados, a instalagcdo no local de um incinerador mével e a pesquisa de um aterro nas
proximidades.
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Tabela 9: Matriz de avaliacdo do impacto residual para Residuos Sdlidos durante a construcao.

Fator de Caracteristicas do Fator de Sensliiiece P Valor do EfiEel)
do Caracteristicas do Impacto da .
Impacto Impacto Impacto L ~. Impacto
Componente mitigacao -
residual
Duracéo: Média-longa
géodugao Frequéncia: Altamente frequente
. - - Média-alta Reversibilidade: | Longo prazo Média-alta | Médio
residuos | Extenséo Geo.: | Regional
s6lidos
Intensidade: Muito alta

9.1.3.8 Aguas Residuais

O dnico fator de impacto que afeta o componente de aguas residuais é a producdo de aguas residuais,
conforme apresentado na Tabela 10.

O valor do impacto calculado € alto para o fator de impacto. De acordo com o estudo da situagéo de referéncia
realizado, a sensibilidade do componente de aguas residuais € média-alta. Considerando a aplicacdo das
mitigacBes especificas do local, o impacto residual geral do Projeto sobre esse componente na fase de
construcéo é de dire¢do negativa.

Especificamente, o impacto residual foi avaliado como baixo. Isto deve-se principalmente a aplicacdo adequada
e a eficacia positiva prevista de ambas as medidas de mitigacao identificadas (por ex., ETAR) e propostas (por
ex., a instalagdo de hidrometros, sensores e medidores de caudal para a monitoria continua dos consumos e
medicbes periddicas de qualidade e quantidade). O impacto residual ndo negligenciavel (ou seja, reduzido)
depende principalmente da duragdo (médio-longo prazo), da frequéncia (altamente frequente) e da
reversibilidade (médio prazo) do fator de impacto.

Tabela 10: Matriz de avaliacéo do impacto residual para as Aguas Residuais durante a construcgao.

L. Sensibilidade \1e] Eficacia
Fator de Caracteristicas do Fator de -
do Caracteristicas do Impacto do da "
Impacto Impacto Componente Impacto | mitigagao impacto
P P A residual
Duragéo: Média-longa
Producéo de | Frequéncia: Altamente frequente
aguas - ) - Média-alta Reversibilidade: | Médio prazo Média-alta | Baixo
residuais Extensdo Geo.: | Regional
Intensidade: Média
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9.2 Avaliacdo do Impacto para a Fase de Operacéo
9.2.1 Avaliacdo do Impacto

Conforme descrito no Capitulo 08 da presente AIAS (Metodologia de Al), as acbes do Projeto realizadas
durante a fase de Operagcdo podem ser geradoras de pressdes ambientais ou sociais, que sao identificadas
como fatores de impacto.

Os potenciais impactos ambientais que podem ser desencadeados pelos fatores de impacto identificados
durante a fase de operacéo sédo descritos na seguinte tabela.
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Tabela 11: Avaliagé@o do Impacto — Fase de Operacéo.

Fator de Impacto ‘ Avaliacdo do Impacto Componentes Afetados

Poderédo ocorrer impactos no regime hidrologico e na qualidade das &guas superficiais durante a fase operacional
devido a descarga ou introducdo de poluentes nas aguas doces, principalmente devido a descarga das aguas
pluviais do projeto, incluindo a agua rejeitada do processo de osmose inversa (RO) (agua salobra) da Estacéo de
Tratamento de Agua, que pode ser descarregada na rede de aguas residuais.

Foi informado que, dependendo dos niveis de salinidade, a 4gua rejeitada sera eliminada por bombagem para a
rede externa de 4guas residuais. Caso tal ndo seja possivel, poderdo ser utilizados tanques de evaporagdo como
método de eliminacdo das aguas rejeitadas. Prevé-se, portanto, que tal exija a construcdo de bacias abertas
revestidas, que sdo normalmente utilizadas para projetos em contextos ambientais semelhantes, mas que podem
causar impactos na envolvente, tais como:
- as lagoas de evaporacdo, quando ndo tém uma boa manutencdo, podem vazar conteddos contaminados
para o ambiente e poluir o solo e as fontes de agua, afetando diretamente a salide humana e animal;
- durante a estagdo das chuvas, podem acumular mais agua do que aquela que se consegue evaporar, 0
que pode causar derrame de efluentes e impactos negativos no ambiente envolvente.

A localizagéo destes dep6sitos (no caso de serem utilizados) néo foi esclarecida nesta fase, mas é de antecipar que | m  Hidrologia e Aguas

se situem fora dos limites do Projeto devido as suas possiveis grandes dimensdes.

Alteragdo da hidrologia local e da de Superficie

qualidade das aguas de superficie Para recolher as aguas pluviais produzidas durante as operagfes do Projeto, o aeroporto tera um sistema de

drenagem de aguas pluviais cobrindo tanto o lado terra como o lado ar. No lado ar, canais abertos fardo a recolha
das aguas pluviais, enquanto no lado terra sera adotado um sistema normal e convencional com sarjetas, tubagem
e canais de drenagem com gradeados. Ambas as redes, do lado ar e do lado terra, conduzirdo as aguas pluviais
para os coletores principais. De acordo com os mapas fornecidos, o sistema de drenagem tera ligacdo direta a
cursos de 4gua naturais em pelo menos cinco locais em redor do projeto, incluindo na estrada de acesso ao
aeroporto. Prevé-se igualmente que parte das aguas pluviais seja drenada para o coletor de aguas pluviais e, em
seguida, descarregada em depdsitos de atenuacéo de cheias (situados dentro dos limites do Projeto), que também
estdo ligados a um riacho de agua natural. Os depositos serdo esvaziados no prazo de 48 horas para evitar atrair
aves. Além disso, estes depositos serdo equipados com barreiras fisicas, tais como bolas flutuantes dissuasoras de
aves, grades de arame, coberturas flutuantes, barreiras de vegetacéo (ou seja, revestimentos de fundo) ou redes
para impedir o0 acesso de animais e aves, em conformidade com as diretrizes da Circular Consultiva n.° 150/5200-
33C da Administracdo da Aviagéo Federal (FAA) sobre "Atractores perigosos de vida selvagem nos aeroportos ou
nas suas proximidades".

m Solo

As &guas pluviais contaminadas seréo recolhidas através de intercetores de dleo. Seré entéo feita a descarga das
aguas pluviais limpas para canais externos de aguas pluviais.
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Fator de Impacto

Avaliacdo do Impacto

Componentes Afetados

Alteracdo da hidrogeologia local e
da qualidade das aguas
subterraneas

Podem ocorrer impactos no regime hidrogeoldgico e na qualidade das aguas subterrdneas durante a fase

operacional devido & descarga ou introducéo de poluentes no aquifero.

Para além da técnica dos depdsitos de atenuagdo de cheias acima mencionada, foi informado que a injegdo em
pocos profundos no aquifero poderia também ser utilizada como método de eliminagdo da agua a partir da Estacéo
de Tratamento de Agua.

A injecdo de agua salgada nos aquiferos poderia causar efeitos prejudiciais no ambiente circundante.

Foram disponibilizadas as atividades locais de amostragem e andlise das dguas subterraneas.

Regista-se a concentragdo de fosfatos e de elementos em elevada concentragdo como 0 Manganésio, o Niquel e o
Bério. Embora o Manganésio e o Bario sejam provavelmente de origem natural, o niquel pode ser um indicio de
contaminagé&o industrial ou de outras estruturas metdlicas.

Consequentemente, sdo enumerados a seguir alguns impactos possiveis:

- A salinidade das aguas subterraneas (observada no caso) pode estar associada a proximidade de aguas
costeiras/salinas. A injecdo de dgua salgada nos aquiferos costeiros pode exacerbar a intrusdo de agua do
mar, resultando numa reducao da agua disponivel, tanto em termos de quantidade como de qualidade.

- A4gua injetada no subsolo pode infiltrar-se noutros aquiferos que séo utilizados para o abastecimento de
agua.

- A agua injetada no subsolo pode infiltrar-se em cursos de agua se o seu fundo estiver abaixo da elevagao
do lencol freatico.

Hidrogeologia e
Aguas Subterraneas

Emissédo de gases com efeito de
estufa

As emissOes aeroportuarias terrestres de GEE séo causadas pela gasolina e pelo gasoleo utilizados nos veiculos
dos aeroportos e nos equipamentos de apoio em terra (GSE), pelos combustiveis fésseis utilizados na producéo de
eletricidade e de aquecimento, pelo combustivel para aviacédo utilizado nas unidades auxiliares de producdo de
energia (APU) que alimentam as aeronaves nas portas de embarque dos aeroportos e outras fontes.

Os gases com efeito de estufa emitidos nos aeroportos incluem CO2 (diéxido de carbono), CH4 (metano), NOx
(6xidos de azoto), SO2 (diéxido de enxofre) e gases fluorados.

No entanto, a maior parte das emissfes de GEE esta associada as operagdes das aeronaves e aos passageiros
que transitam de e para o aeroporto.

O impacto de GEE no ambiente esta diretamente ligado as alteragdes climaticas, que constituem uma preocupacao
a nivel global.

Qualidade do Ar

O material particulado n&o volatil (MPnv), incluindo as particulas ultrafinas (PUF), sdo consideradas grandes fontes
de poluentes atmosféricos nos aeroportos. A literatura também mostra niveis altos de particulas com menos de 2,5

Qualidade do Ar

\\\I)

43



Janeiro 2024 22538653-R-002_Rev.1

Fator de Impacto Avaliacdo do Impacto Componentes Afetados

microns (PM2,5) nos aeroportos e areas circundantes’. Para além das emissGes das aeronaves com motores de
Emissé&o de poeiras e material turbina, outras fontes, incluindo as aeronaves com motores de pistdo, o equipamento de apoio em terra e o trafego
particulado de veiculos, contribuem para os niveis de poluicdo nas imediacdes dos aeroportos comerciais. As aeronaves com
motores de turbina, em particular, emitem grandes quantidades de PUF.

= Solo

Seguem-se alguns exemplos de impactos ambientais e sociais das poeiras e material particulado:

- Efeitos na salde, especialmente no que respeita ao pessoal que trabalha ao ar livre. Embora poucos
estudos abordem os efeitos para a salde das particulas provenientes de motores de turbinas de aeronaves,
podem ser obtidas informacdes substanciais sobre a toxicologia respiratdria das particulas de combustéo
a partir de estudos sobre o trafego rodoviario® (a poluicdo por particulas pode aumentar o risco de doencas
cardiacas, cancro do pulméo e ataques de asma e pode interferir com o crescimento e o funcionamento
dos pulmdes).

- O material particulado depositado diretamente no solo pode influenciar o ciclo dos nutrientes,
especialmente o de azoto.

- Diminuig&o da visibilidade.

- Em caso de poluicéo intensa por particulas, as florestas e os ecossistemas da vida selvagem podem ser
afetados.

De acordo com a OACI®, os principais componentes dos poluentes atmosféricos dos aeroportos sdo o Monoxido de
carbono (CO), os Oxidos de azoto (NOx), os Compostos organicos volateis (COV), os Hidrocarbonetos (HC), os
Oxidos de enxofre (SOx), 0 Ozono (03), o Chumbo (Pb) e os Poluentes atmosféricos perigosos (HAP) .

A maior fonte destes poluentes s@o as emissdes dos motores das aeronaves. As emissdes resultantes da combustao
de combustiveis podem também provir dos motores dos veiculos utilizados no aeroporto e dos transportes terrestres
que circundam o aeroporto. =
Emisséo de poluentes gasosos Prevé-se que o aumento consideravel do trafego de passageiros que transitam de e para o aeroporto contribua
também para a emissao de poluentes gasosos. = Solo

Qualidade do Ar

Os impactos ambientais e sociais da poluicdo atmosférica podem ser significativos. Seguem-se alguns exemplos:
- Chuva é&cida: a agua da chuva torna-se muito mais acida quando se mistura com certos poluentes
atmosféricos, como o diéxido de enxofre e o didxido de azoto. As chuvas acidas podem ser prejudiciais
para os ecossistemas naturais, em particular o seu impacto nas propriedades e nutrientes do solo.

7 A Systematic Review of The Impact of Commercial Aircraft Activity on Air Quality Near Airports - PMC (nih.gov).

8 Non-volatile particle emissions from aircraft turbine engines at ground-idle induce oxidative stress in bronchial cells | Communications Biology (nature.com).
9 AIR QUALITY MANAGEMENT AT AIRPORTS.pdf (icao.int).
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- Eutrofizag8o: um impacto importante da poluicdo atmosférica nos ecossistemas e na biodiversidade é a
eutrofizacéo causada pela deposicéo de azoto atmosférico nos ecossistemas.
- Efeitos a curto e a longo prazo na salide das pessoas.

Para a avaliacdo do impacto do ruido durante as operacdes, faltam ainda alguns dados do projetista do aeroporto
sobre as caracteristicas das fontes de ruido no interior do campo de aviagdo. Quando estes dados estiverem
disponiveis, sera preparada uma modelacdo do ruido, como um documento independente que servira para
determinar os impactos. Por conseguinte, a avaliagdo do ruido relativo as opera¢8es ndo sera descrita no presente
relatorio. No entanto, a abordagem proposta para a avaliagdo e modelacéo do ruido é descrita conforme indicado a
seguir.

Ruido Operacional de Aeronaves

Sera efetuada uma avaliagéo do ruido das aeronaves decorrente do uso da nova pista. O ruido das aeronaves sera
modelado utilizando a ferramenta Aviation Environmental Design Tool (AEDT) da Administracdo Federal da Aviacéo
(FAA). Este modelo sera preparado usando informacdes operacionais propostas (numeros de voos, tipos de
aeronaves, etc.) e pormenores da geometria do aeroporto (configuragdo das pistas, estrutura das rotas, etc.) a ser
I . . ~ fornecida pelo futuro operador. i i 5
Emisséo de ruido e vibractes P P = Ruido e Vibragoes
O modelo de ruido de aeronaves sera usado para gerar contornos de ruido para um maximo de dois cenarios (por
ex., ano de abertura e ano futuro ou 10 anos apés a abertura). Seréo elaborados contornos de ruido que representem
os movimentos médios diurnos das aeronaves. Serdo igualmente preparados contornos de ruido que representem
0s movimentos médios noturnos, quando relevante.

Os contornos de Nivel de Evento Unico (SEL) e/ou Larmax seréio produzidos para uma pequena selegfo de tipos de
aeronaves que utilizardo o empreendimento proposto.

O impacto potencial do ruido das aeronaves sera avaliado com base em diretrizes adequadas baseadas nas Boas
Praticas Internacionais da Industria (GIIP) e noutras orientagdes relevantes, tais como as Diretrizes sobre Ruido
Ambiental da Organiza¢do Mundial de Saude (OMS) (2018) e as seguintes diretrizes de desempenho da Corporagéo
Financeira Internacional (IFC):
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- Padrées de Desempenho da Corporagéo Financeira Internacional (IFC), Diretrizes Ambientais, de Saude
e Seguranca (SSA). Diretrizes Gerais de SSA: Ambiental. Gestao do Ruido. 1.7 Ruido. 2007;

- Padrées de Desempenho da Corporagéo Financeira Internacional (IFC), Diretrizes Ambientais, de Saude
e Seguranca (SSA). Aeroportos. Diretrizes de Ambiente, Salide e Seguranga para Aeroportos. 2007.

Ruido de Solo

Devido a fase atual do desenvolvimento proposto, € improvavel que se disponha de pormenores suficientes para
realizar a modela¢éo do ruido das fontes de ruido no solo associadas as operagfes aeroportudrias (por ex., rolagem
de aeronaves, utilizagdo de Unidades de Poténcia Terrestre e Unidades de Poténcia Auxiliares, funcionamento dos
motores no solo, veiculos de apoio, etc.). A avaliagdo dos potenciais impactos do ruido destas fontes sera, por
conseguinte, efetuada numa base qualitativa, considerando as potenciais fontes de ruido e a distancia dos recetores
sensiveis. A avaliacao sera efetuada tendo em conta as diretrizes relativas ao nivel de ruido ambiental estabelecidas
pelas SSA da IFC.

Ruido de Acesso a Superficie

Serd realizada uma avaliacéo das alteracdes do ruido do trafego rodoviario associadas ao projeto proposto, com
base nas informac8es disponiveis sobre os fluxos de veiculos rodoviarios existentes e futuros na rede rodoviaria
local do projeto proposto. Uma vez que alguns dados sobre a situagdo de referéncia do trafego ainda nao foram
recolhidos, a avaliacdo estd adiada. A avaliacdo terd em conta as diretrizes da IFC e as orientagBes das GIIP,
incluindo, entre outros, os seguintes aspetos:

- Highways England, Manual de Concec¢é&o de Estradas e Pontes, Avaliagdo da Sustentabilidade & Ambiente,
LA 111 Ruido e Vibracdes, Revisdo 2, maio de 2020;

- Célculo do Ruido do Trafego Rodoviario (CRTN). Ministério dos Transportes e Ministério do Pais de Gales.
1988.

Vibracdo Operacional

As atividades operacionais também tém o potencial de gerar niveis notaveis de vibragao. Dado que a distancia entre
o limite do local e o recetor sensivel mais proximo é superior a 400 m, ndo se antecipam impactos significativos em
termos de vibragdo. Por conseguinte, ndo se propde a realizagdo de uma avaliagdo das vibragfes operacionais.

Componentes Afetados

Producéo de residuos solidos

Durante as operacdes, serao produzidos tanto residuos ndo perigosos como perigosos. Os impactos ambientais
causados pela producéo de residuos sélidos estardo potencialmente relacionados com a polui¢cdo do solo e do ar,
no caso de a gestdo de residuos ser efetuada de forma inadequada. Os produtos quimicos em contacto com o solo

Qualidade do Ar
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podem provocar danos duradouros na funcionalidade dos solos poluidos. Embora estes efeitos da polui¢éo sejam | Solo
reversiveis, dependendo do tipo de produto quimico, pode levar muito tempo (décadas ou mais) para restaurar
adequadamente as condi¢fes do estudo da situacdo de referéncia, e o custo da agdo corretiva pode ser . .
q ¢ ¢ ¢ P m Residuos Solidos
extremamente elevado.
Os solos contaminados podem lixiviar produtos quimicos téxicos para as aguas subterrAneas ou superficiais
préximas, onde esses materiais podem ser absorvidos por plantas e animais, contaminar o abastecimento de agua
potavel para consumo humano ou volatilizar-se e contaminar o ar interior dos edificios sobrepostos.

Prevé-se que sejam gerados os seguintes fluxos de residuos durante as operacdes aeroportudrias:

- Residuos sélidos municipais de terminais e escritrios, tais como embalagens de produtos, cartdo,
plasticos, vidro, garrafas de plastico e de aluminio, itens de papel, residuos alimentares, etc. Estdo também
incluidos nesta categoria os residuos de avido provenientes de voos (garrafas e latas, jornais e papel misto,
copos de plastico e utensilios de servico, residuos alimentares, papel sujo de alimentos, toalhetes de papel,
etc.).

- Residuos perigosos, tais como 6leos usados, filtros e trapos contaminados com 06leo, baterias, pneus,
residuos quimicos, residuos de equipamentos elétricos (e-waste), residuos metalicos, solventes e tudo o
que seja utilizado na reparagdo e manutencao de aeronaves. A presenca desses residuos no solo provoca
uma toxicidade grave e desequilibrios no ecossistema do solo como um todo. Além disso, a eliminagdo
inadequada de residuos perigosos pode libertar gases e produtos quimicos téxicos para a atmosfera,
provocando a polui¢do atmosférica.

- Residuos médicos. Embora antecipado como sendo negligenciavel em volume, o tipo de residuos médicos
gerados durante as operac¢des do aeroporto ndo foi informado (por ex., seringas, gaze e ligaduras, luvas
sujas, lancetas, equipamento de protecao individual sujo, entre outros). Os residuos médicos séo poluentes
especiais com caracteristicas infeciosas e toxicas gerados durante o diagnostico e tratamento médico. Em
comparacdo com os residuos soélidos em geral, os residuos médicos representam um maior risco de
poluicdo ambiental, uma vez que transportam frequentemente virus, germes e poluentes quimicos. Quando
eliminados de forma inadequada, 0os agentes patogénicos, 0s metais pesados e os poluentes organicos
podem causar uma poluicdo severa do solo e atingir as aguas superficiais e subterrdneas através do
escoamento e da infiltragcdo. Além disso, em caso de armazenamento ao ar livre, os residuos médicos
podem libertar gases nocivos, como o metano e o sulfureto, que poluem a atmosfera.

- Residuos verdes provenientes de atividades de manutencao paisagistica.

De acordo com a informacao recebida, esta planeada para o aeroporto uma Area de Recolha de Residuos Soélidos,
onde os residuos serdo separados em contentores especificos (organicos / reciclaveis secos mistos / residuais). A
area de armazenamento tera paredes e pavimentos resistentes a produtos quimicos, ligacées a rede de aguas
residuais e ar condicionado.

Até a data, ndo foram fornecidas informacdes relativas a medidas como a reutilizacéo e a reciclagem de residuos.
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No entanto, prevé-se que uma empresa de residuos licenciada seja responséavel pela recolha de todos os residuos
que ndo serdo reciclados/reutilizados no aeroporto e pelo seu transporte para uma area designada adequada.
Atualmente, nédo foram fornecidas informagdes sobre o destino final dos residuos durante as operagoes.

As aguas residuais geradas no local serdo recolhidas e tratadas através da ETAR.
Prevé-se que as aguas residuais produzidas durante as opera¢8es sejam principalmente de dois tipos:

1. Aguas residuais da construcéo civil/ldomésticas dos edificios do aeroporto, da cozinha do aeroporto e das
casas de banho dos avides (residuos dos lavatorios). Os proprios residuos dos lavatérios contém produtos
quimicos e agentes patogénicos diferentes e perigosos que podem comprometer a seguranca do ambiente
e da saude humana. Depois de o esgoto ser recolhido através de uma linha de drenagem, é injetada uma
solucdo desinfetante para enxaguar o tanque de residuos, gerando também &guas residuais.

2. As aguas residuais provenientes da reparacdo, lavagem e limpeza de equipamentos e maquinas, de
hangares de avides ou de outras instalacées de manutencéo que possam conter 6leos ou metais pesados.

A eliminagdo inadequada das aguas residuais das operagdes pode afetar negativamente o ambiente, a salde
humana e os ecossistemas vulneraveis nas proximidades uma vez que esta contém substancias perigosas, tais
como 6leos e produtos quimicos, que podem contaminar o solo, as fontes de dgua de superficie e até as aguas
subterraneas.

m Hidrologia e Aguas
O NAIC tera uma ETAR para receber e tratar aguas residuais domésticas. De acordo com as informacdes recebidas,
Producao de aguas residuais a concecao da ETAR tera em conta as caracteristicas das aguas residuais municipais. Foi informado que o efluente
gerado serd utilizado para irrigacdo e que as lamas serdo armazenadas e aeradas antes de serem eliminadas
semanalmente por camido cisterna. A ETAR tera dois trens de tratamento, cada um com uma capacidade projetada
de 90 m¥dia em média. Um trem serd instalado para a Fase 1 e um trem adicional sera adicionado para a Fase
Final.

de Superficie

m Aguas Residuais

N&o foi fornecida qualquer informacao sobre outros destinos possiveis para os efluentes para além da irrigacao.
Como j& foi referido neste relatdrio, a Provincia de Cabinda ndo tem um sistema de recolha de &guas residuais
instalado e as aguas residuais produzidas pela atividade humana podem tornar-se uma fonte de poluentes nos rios,
levando a ma qualidade da agua e a degradacao ecoldgica. Os impactos mais comuns sdo devidos a presenca de
fésforo e azoto, temperaturas elevadas abaixo das descargas de efluentes, niveis de oxigénio dissolvido, niveis
elevados de nutrientes que podem aumentar a biomassa de algas e a turvagdo da agua, entre outros.

Atualmente, néo é claro como seréo tratadas as aguas residuais dos hangares de aviées ou de outras instalacdes
de manutencéo, mas, de acordo com as informagdes recebidas, prevé-se que sejam pré-tratadas na fonte antes de
serem descarregadas na rede de aguas residuais. Desconhece-se, até ao momento, o tipo de tecnologia usada para
0 pré-tratamento.
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O caudal previsto de aguas residuais de todo o local, incluindo instalacdes domésticas e de manutencéo, é de 96
656 m3/més.

Os aeroportos séo instalagBes semelhantes a cidades de pequena ou média dimenséo e, por conseguinte, grandes
consumidores de energia.
No que diz respeito ao consumo de eletricidade, as principais fontes incluem:

1) No terminal do aeroporto - arrefecimento (ar condicionado), iluminacdo do edificio, ventilagdo e um grande
numero de fontes diversas, incluindo balcées de check-in, escadas rolantes, tapetes rolantes, elevadores,
computadores, equipamento de cozinha, entre outros;

2) No lado ar do aeroporto - iluminacéo da pista, unidades auxiliares de poténcia (APU), hangares, veiculos
de terra, etc.

Uma estacdo de comutacao elétrica e de transformacéo ira fornecer eletricidade ao aeroporto. Foi informado que a
estacdo terd um tamanho suficiente para satisfazer a procura antecipada para a primeira fase do Projeto, e sera
reservado espago no plano de configuragcdo do aeroporto para acomodar a futura expanséo destas instalacdes.

A eletricidade sera fornecida principalmente pela rede publica existente da Central Térmica de Fultila, localizada a
cerca de 1,5 km do local do Projeto. Sabe-se que as centrais térmicas alimentadas a combustivel ndo sdo uma
Procura de energia e combustivel | forma ambientalmente correta de produzir eletricidade e que os principais poluentes resultantes da producéo de | ® Qualidade do Ar
eletricidade a partir do gas natural sdo os 6xidos de azoto (NOx). O NOx ndo s6 causa problemas respiratorios,
como também reage com outras substancias no ar para produzir particulas e ozono'®. Por conseguinte,
indiretamente, o Projeto contribuird para a polui¢do atmosférica local devido ao consumo de eletricidade.

Adicionalmente, é fornecida uma energia de reserva a 100% através de 4 geradores a gaséleo de 2500 kVA de
poténcia maxima. Caso sejam utilizados, os geradores produzem emissdes que podem prejudicar o ambiente a nivel
local, especificamente a poluicdo atmosférica. Estas emissées incluem NOx, PM e CO, que podem contribuir para
0 smog e a ma qualidade do ar.

Relativamente a procura de combustivel, prevé-se que o0s veiculos de apoio ao aeroporto (tais como
reabastecedores, autocarros, rebocadores, carregadores de contentores, veiculos de servigo de lavatorios) serdo
alimentados a combustivel. Os impactos relacionados com o uso de combustiveis fosseis e com a sua aquisi¢éo e
transporte estdo diretamente ligados a poluicdo do ar por varios poluentes, como explicado acima, nas secgdes de
“Emisséo de poluentes gasosos”, “Emissdo de gases com efeito de estufa”, e “Emissdo de poeiras e material
particulado”.

10 No, Natural Gas Power Plants Are Not Clean - Union of Concerned Scientists (ucsusa.org).
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Os aeroportos sao instalacdes com grande consumo de agua. O NAIC usara agua de duas fontes:

1) A Rede de Abastecimento de Agua de Cabinda, cujas condutas atravessam a estrada de Sassa-Zau (muito
perto do local do NAIC), que é abastecida por uma estacdo de bombagem de captacdo de aguas
superficiais do Rio Chiloango. As captacdes de aguas superficiais podem colocar os sistemas hidricos sob
presséo através da modificacdo do regime de caudais e de alteracdes morfoldgicas. Os impactos desta
natureza sao atualmente considerados baixos, uma vez que a Provincia de Cabinda é considerada como
tendo um risco muito baixo de escassez de dgua no cenério atual'l. No entanto, a longo prazo, o risco de
escassez de 4gua pode aumentar, tendo em conta as grandes quantidades de 4gua necessérias para o
aeroporto (130 m¥/dia durante a primeira fase e 300 m®/dia durante a fase final) e a disponibilidade de 4gua | m  Hidrologia e Aguas
na regido (tendo em conta as possiveis altera¢des climaticas e a expanséo industrial na regido). de Superficie

Procura de agua
2) Um poco de agua que foi construido no local do NAIC, na area técnica da agua. O uso da agua potavel
podera ter o maior potencial de afetar as aguas subterraneas durante o periodo de vida util do Projeto. Se

0 poco de agua ndo for bem conservado, a dgua externa e os contaminantes podem fluir para o po¢o. Uma

bombagem excessiva sem respeitar as taxas de recarga do aquifero pode contribuir para o esgotamento

das aguas subterraneas. De acordo com o estudo hidrogeoldgico efetuado no local durante a perfuragéo

do poco, o limite maximo de caudal de agua aconselhavel - a fim de evitar danos no aquifero - é de 14

m3/h.

m Agua Subterranea

Até a data, ndo se sabe que medidas de redugdo do consumo de agua durante a fase operacional do NAIC serédo
adotadas e consideradas.

11 Think Hazard - Cabinda - Water scarcity.
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As medidas de mitigacéo listadas abaixo refletem a hierarquia de mitigacdo e sdo propostas para a fase de
operacdo. Estas medidas serdo implementadas adicionalmente as medidas de mitigacédo do Projeto, que séo
um procedimento padréo aplicado pelo operador do aeroporto para alcancar a conformidade com os requisitos
legais e regulamentos e o alinhamento com as boas praticas da indUstria.

Os Planos de Gestdo adequados a aplicar durante a fase operacional da NAIC devem ser preparados
atempadamente antes do inicio das operacdes. O documento geral "Sistema de Gestdo Ambiental e Social"
também deve ser preparado.

Com base na avaliagdo de impacto, os Planos de Gestdo a serem preparados estdo incluidos na tabela
seguinte. No entanto, os PGs mencionados podem néo ser exaustivos e, dependendo das necessidades
futuras, podem ser modificados para se adaptarem melhor as necessidades do Projeto, assim como podem
também ser incluidos outros.
Tabela 12: Medidas de Mitigacdo - Fase de Operacéo.

Hierarquia de mitigacéo ‘ Medida de Mitigagcao

Fator de Impacto: Alteracdo da hidrologia local e da qualidade das aguas de superficie

Evitar Evitar a gestdo inadequada de &guas pluviais.

A SGA sera responsavel pela elaboracio do Plano de Gestéo de Aguas Residuais e
de Drenagem para gerir os aspetos relacionados com as aguas pluviais antes do
inicio da operagao.

A SGA sera igualmente responsavel pela elaboracdo do Plano de Gestédo do Solo e
do Controlo da Eroséo para gerir os aspetos relacionados com o solo antes do inicio
da operacao.

O operador do aeroporto deve assegurar que:

— no lado ar, os canais abertos que irdo recolher as aguas pluviais serdo
mantidos em boas condicdes;

— no lado terra, o sistema de recolha com sarjetas, condutas e canais com
grelha estara a funcionar corretamente e serd mantido em boas condi¢des;

— as ligagbes do sistema de drenagem com o0s cursos de agua naturais
estardo a funcionar corretamente e serdo mantidas limpas e em boas
condigbes;

— 0s coletores de aguas pluviais serdo mantidos livres de residuos, detritos e
outros tipos para evitar os entupimentos;

— as aguas pluviais recolhidas nas areas de processo (por ex., oficinas,
postos de abastecimento de combustivel, dreas de lavagem e limpeza,
armazéns de residuos e de produtos quimicos) e na pista serdo
tratadas/filtradas antes da sua descarga para evitar que potenciais
poluentes como hidrocarbonetos, borracha e/ou metais pesados entrem no
ambiente. Para este efeito, pode ser usado um reservatério separador
adequado instalado em toda a drenagem de aguas;

— 0 grande coletor de aguas pluviais sera constantemente inspecionado e
mantido em boas condi¢fes;

— 0s depdsitos de atenuacéo de cheias terdo uma estanquicidade adequada
para evitar fugas descontroladas e as suas ligagdes com a corrente natural
de agua estardo constantemente a funcionar corretamente e em boas
condi¢bes;

— 0s depositos serdo devidamente vedados e controlados periodicamente
para impedir 0 acesso de animais e aves os depositos (barreiras fisicas, tais
como bolas flutuantes dissuasoras de aves, grades de arame, coberturas
flutuantes, barreiras de vegetacdo tal como, revestimentos de fundo ou
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redes, em conformidade com as diretrizes da Circular Consultiva n.°
150/5200-33C da Administracdo da Aviacdo Federal (FAA) sobre
"Atractores perigosos de vida selvagem nos Aeroportos ou nas suas
proximidades";

— 0 nivel maximo dos depositos serd monitorizado (por ex., através da
instalacdo de um interrutor de boia para controlo do nivel) para evitar
derrames;

—  0s depoésitos serdo esvaziados utilizando os tubos de saida com camides
de vacuo, operados por empresas devidamente licenciadas, de 48 em 48
horas ap6s chuvas fortes para evitar atrair aves;

— serdo efetuados ensaios periddicos dos fundos dos depositos;

— as aguas pluviais serdo reutilizadas (antes da avaliacdo da auséncia de
poluentes) na medida do possivel;

— as aguas pluviais néo reutilizaveis serdo recolhidas e enviadas para aterros
sanitéarios licenciados;

— 0s especialistas elegiveis devidamente nomeados ou uma empresa
contratada serdo responsaveis pelas atividades de manutencéo e controlo.

Evitar Evitar a exposi¢édo a poluentes das massas de adgua de superficie.

A SGA sera responsavel pela elaboragdo do Plano de Gestdo das Aguas para gerir
0s aspetos relacionados com as aguas superficiais antes do inicio da operacao.

Apesar de ndo existirem depdsitos ou rios permanentes nas imediagBes do
aeroporto, a gestéo incorreta das aguas residuais, dos residuos sélidos e liquidos e
dos produtos perigosos geridos e produzidos no local constituird uma fonte potencial
de poluicdo das massas de agua de superficie. O operador do aeroporto deve
assegurar que:

— asaguas residuais (ou seja, aguas residuais da construcéo civil/domésticas,
aguas de processo e aguas pluviais), os residuos e os produtos e materiais
perigosos serdo geridos de forma adequada, tal como descrito na seccao
anterior “Evitar a gestdo inadequada de &aguas pluviais" e nas secc¢fes
especificamente designadas dos Fatores de impacto Producgédo de residuos
sélidos, Producgédo de aguas residuais e Alteracao da hidrogeologia local e
da qualidade das aguas subterraneas);

— ndo serdo permitidas descargas acidentais ou intencionais, derrames e
fugas de materiais em massas de agua de superficie nem em canais secos
(ou seja, cursos de agua sazonais);

— 0 transporte (ou seja, camifes de entrega) de produtos perigosos e
poluentes serd efetuado de forma segura e de acordo com normas e
indicacdes precisas, haverd uma supervisdo e um controlo adequados das
quantidades de materiais transportados/entregues (por ex., combustiveis e
aditivos), das vias a seguir e dos meios e métodos de transporte;

— ndo serd permitido aos veiculos em movimento atravessar 0s rios
permanentes nem 0s canais de agua sazonais ao chegar ou sair do
aeroporto;

— sera elaborado e adotado um plano de gestdo adequado (ou seja, o Plano
de Gestdo da Preparacdo e Resposta a Emergéncias para atuar
corretamente em caso de derrames e fugas acidentais) de acordo com os
padrdes da OACI. Qualquer area de armazenamento de aguas residuais
poluidas, produtos perigosos e materiais poluentes sera equipada com Kkits
de prevencéo de derrames;

— operagbdes como o reabastecimento e a manutencdo de aeronaves e
veiculos aeroportuarios sé serdo efetuadas em zonas/areas especificas;

— as areas onde sdo armazenados ou manuseados produtos perigosos ou
poluentes seréo equipadas com um sistema especifico de recolha de aguas
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pluviais/aguas limpas, sistemas de contencdo secundaria, pavimentos
impermeabilizados ou pavimentos e coberturas impermedveis para evitar
derrames e escoamentos.

Evitar Evitar a criacdo de valas e depdsitos de agua ndo controlados.

O operador do aeroporto evitard qualquer tipo de agdo que possa conduzir a criagao
de valas e depésitos, como a consolidacdo excessiva do solo (por ex.,
armazenamento de materiais fora de estrada e conducao de veiculos), a colocagao
de superficies impermeaveis e descargas nao controladas de aguas residuais. Caso
chuvas fortes provoquem a formacéo de valas e depdsitos, o operador do aeroporto
procedera imediatamente a sua remocgao, bombeando a agua por meio de camides
de vacuo, e procedera a sua eliminagdo de acordo com os requisitos legais.

Minimizacao Minimizar os efeitos de fendbmenos extremos.

O operador do aeroporto deve assegurar que o Plano de Gestdo da Preparacgéo e
Resposta a Emergéncias inclua indicacdes para atuar durante condi¢cfes
meteoroldgicas extremas, como tempestades e inundacdes de aguas superficiais. A
rede de aguas pluviais sera inspecionada e mantida em boas condi¢bes (por ex.,
limpa e sem materiais obstrutivos) e os trabalhadores receberédo formacao adequada
sobre os comportamentos necessarios durante os eventos de chuvas extremas.

Recuperagao Restaurar as areas deterioradas.

Para evitar escoamentos adversos cheios de poluentes (principalmente durante a
estagdo das chuvas), serdo efetuadas inspecdes peridédicas e atividades de
manutencao e, quando necessario, o operador do aeroporto renovara também as
areas verdes, as superficies, as estruturas, os edificios e o equipamento que
apresentem sinais de deterioracéo.

Fator de Impacto: Alteracdo da hidrogeologia local e da qualidade das aguas subterraneas

Evitar Evitar descargas indevidas de aguas residuais. Considerando a litologia existente,
as descargas indevidas de 4guas residuais no solo podem levar & contaminacgéo das
aguas subterraneas. O operador do aeroporto deve gerir corretamente bem como
inspecionar periodicamente os sistemas de recolha, tratamento e descarga de aguas
residuais, ndo sendo permitidas descargas ndo controladas (ver o Fator de Impacto
Alteragdo da hidrologia local e da qualidade das aguas de superficie acima e o fator
de impacto Producéo de aguas residuais para mais detalhes).

Minimizacao Minimizar a probabilidade de deterioracao e interrup¢éo do pogo de agua.

Dadas as condicdes litologicas locais, 0 poco de agua pode ser facilmente obstruido
com areia, pelo que o sistema de filtragem serd periodicamente verificado e
eventualmente substituido. De igual modo, o operador do aeroporto deve assegurar
que o revestimento/cobertura do poco seja resistente as intempéries e a infiltragédo
de insetos, 6leos e combustiveis, agua e areia. O topo do pogo de agua (ou seja, o
seu involucro/tampa de segurancga) estarda sempre a subir pelo menos 30 cm acima
do nivel do solo e serd bem visivel para evitar a sua potencial perturbacéo durante a
deslocacédo e passagem dos veiculos.

Minimizacao Minimizar o risco de degradagao das dguas subterraneas.

A SGA sera responsavel pela elaboracdo do Plano de Gestéo da Agua para gerir os
aspetos relacionados com as aguas subterrdneas antes do inicio da operagéo.

Apesar do nivel das aguas subterrdneas ser profundo, existem varios tipos de
poluentes que podem gerar contaminacao devido as suas caracteristicas (por ex.:
poluentes altamente mdveis e de longa duracdo). O operador do aeroporto ird
concentrar-se na monitoria e controlo dos principais poluentes que irdo expor as
aguas subterraneas do aeroporto (e o solo) a polui¢ao:

— etileno ou propilenoglicéis;
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—  Ureia, acetatos, plataformas e faixas de circulagao;

—  Oleos, lubrificantes e combustiveis, provenientes de derrames durante o
reabastecimento e de fugas em condutas ou depdsitos;

— produtos quimicos supressores de incéndios e espumas dispersas em
exercicios de combate a incéndios;

— hidrocarbonetos provenientes de superficies pavimentadas e fugas de
motores;

— herbicidas e pesticidas.

Considerando que a permeabilidade média do solo no local facilitara a absorcéo, o
caudal e a circulacdo de agua contendo potenciais poluentes, o operador do
aeroporto deve assegurar que:

— serdo evitadas quaisquer descargas, espalhamentos ou derrames, na area
do aeroporto, nos drenos de aguas pluviais ou na sua proximidade, ou em
nas areas verdes/vegetadas;

— a amostragem e os testes das aguas subterrdneas serdo realizados
periodicamente (ou seja, campanhas de monitoria das aguas subterraneas)
e seguirdo um plano de monitoria especifico que incluira a frequéncia da
amostragem, os locais de amostragem e os parametros da amostra (de
acordo com as normas do Projeto e a legislagédo angolana);

— 0s 6leos, combustiveis, residuos liquidos e outros materiais liquidos ou
semissolidos perigosos serdo devidamente armazenados em locais
especificos. Esses locais serdo equipados com kits de prevencdo de
derrames;

— os reservatérios subterraneos de combustivel serdo sujeitos a manutengao
e inspec0es periodicas (por exemplo, testes de estanquidade) e equipados
com dispositivos de monitoria continua para avaliar imediatamente
potenciais perdas de combustivel devido a perdas (ou seja, rutura ou danos
nos reservatérios);

—  0S materiais perigosos serdo corretamente etiquetados e organizados em
sistemas de contengdo ou cobertas de impermeabilizacdo e - quando
necessario - colocados sob areas cobertas com telhado (ou seja, protecao
contra a lavagem e intempéries);

— ndo haverad qualquer ligacdo entre as areas de armazenamento e as
superficies permeéaveis, 0s espacos verdes e 0s canais de drenagem de
aguas pluviais;

— serd mantido e atualizado um inventario de todos os materiais
potencialmente poluentes e produtos quimicos pelo especialista / empresa
contratada elegivel designado;

— 0 manuseamento e armazenamento adequados de produtos quimicos
potencialmente poluentes e de materiais perigosos refletirdo as indicacdes
constantes das respetivas Fichas de Dados de Seguranca de Materiais
(MSDS);

— as areas de trabalho e o equipamento, as maquinas e os veiculos em
circulacdo serdo periodicamente lavados, limpos e com a devida
manutencao;

— considerando que o equipamento de salvamento e de combate a incéndios
dos aeroportos utiliza frequentemente espumas supressoras de incéndios
gue contém substancias per- e polifluoroalquilicas (PFAS), sera preferido o
uso de produtos ecologicamente corretos;

— Se houver suspeita ou confirmagdo de contaminacdo das &guas
subterraneas, a causa sera identificada e a eventual poluicdo sera gerida.
Serdo eventualmente realizadas avaliagbes especificas e as autoridades
locais serdo consultadas para identificar os responsaveis e as medidas a
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adotar (por ex., remediacdo) de acordo com as normas do Projeto e o
guadro regulamentar angolano.

Além disso, o caudal maximo de &gua da entrada de agua do pogo - a fim de evitar
danos no aquifero - ndo excedera 14 m3/h.

Minimizacéo Minimizar os efeitos adversos da reintroducdo de &guas residuais nas aguas
subterraneas.

Caso seja adotada a opg¢édo de reintroduzir as aguas residuais no poco de agua, o
operador do aeroporto avaliara os riscos da injecéo de agua salgada nos aquiferos.
Os estudos das aguas subterraneas serdo concluidos antes do inicio da
injecdo/reintroducd@o. Caso a injecdo seja efetuada, o operador do aeroporto deve
assegurar que:

— todas as operacdes serdo devidamente autorizadas e concluidas de acordo
com as especificacdes do Projeto e os requisitos legais;

— aintrusdo da agua do mar ndo sera exacerbada pela potencial injecdo de
agua salgada no aquifero para evitar efeitos adversos como a reducado da
agua disponivel (em termos de quantidade e qualidade);

— a agua injetada no subsolo ndo se infiltrara noutros aquiferos que séo
utilizados para o abastecimento de agua;

— aagua injetada no subsolo néo se infiltrard em cursos de agua cujo fundo
se situe abaixo da elevacéo do lencol freatico;

— a agua injetada no subsolo sera de qualidade e quantidade adequadas e
conformes (ou seja, mensuravel e controlavel através da instalacdo de
equipamento adequado).

Compensacao Compensar a existéncia de superficies e areas impermeaveis.

Para permitir a recarga natural do aquifero local, o operador do aeroporto assegurara
que as areas verdes (ou seja, superficies permeaveis) serdo devidamente mantidas
e periodicamente renovadas e que, sempre gque possivel, serdo vegetadas novas
areas durante a vida Util do aeroporto..

Fator de Impacto: Emisséo de gases com efeito de estufa

Evitar Evitar a exploracéo de materiais e recursos.

O operador do aeroporto nomeara técnicos/equipas especificamente designados
para monitorizar e registar regularmente os consumos de materiais e recursos. O
especialista nomeado/empresa contratada recolhera dados sobre o tipo e a
quantidade de materiais e recursos consumidos, estabelecera objetivos de
desempenho precisos e analisard periodicamente os dados para evitar qualquer
excesso desnecessario.

O operador do aeroporto deve elaborar um Plano de Adaptacdo as Alteragdes
Climaticas que inclua todas as medidas destinadas a atenuar os efeitos dos riscos
fisicos das alteragfes climaticas, bem como politicas e orientagdes que incluam as
melhores praticas para evitar o desperdicio de materiais e recursos. O plano incluira
acOes de curto prazo no que respeita ao tipo de materiais e recursos adquiridos (por
exemplo, alimentos, papel higiénico, detergentes de limpeza, produtos quimicos e
aditivos, combustiveis, lampadas, etc.), acdes de médio e longo prazo a definir a
nivel nacional/internacional em articulagdo com as estratégias e programas para o
sector da aviagdo em Angola.

Evitar Evitar deixar os veiculos, equipamentos e maquinas ligados quando nao estéo a ser
utilizados.

Os veiculos, equipamentos e maquinas, quando ndo estiverem a ser utilizados, serdo
devidamente desligados para evitar emissdes desnecessarias de poluentes como o
CO: (dioxido de carbono), CH4 (metano), NOx (6xidos de nitrogénio), SO2 (didxido
de enxofre) e gases fluorados.
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Minimizacéo Minimizar as Emissdes de GEE.

A SGA sera responsavel pela elaboragdo do Plano de Gestdo da Qualidade do Ar
para gerir os aspetos relacionados com as emissées GEE antes do inicio da
operagao.

O operador do aeroporto adotara medidas para reduzir as emissdes de GEE durante
todo o periodo de vida util do aeroporto:

— aumentar, ao longo do tempo, os investimentos em fontes de energia
renovaveis;

— efetuar a monitoria da eficacia dos sistemas de arrefecimento, ventilagéo e
aguecimento;

— alargar os programas de reciclagem do aeroporto;

— minimizar, na medida do possivel, o impacto do transporte de materiais e
mercadorias, definindo estradas preferenciais (ou seja, vias mais curtas) a
seguir para a entrega das mercadorias;

— fornecer e adquirir bens e materiais que possam ser transportados por
estrada em vez de por mar e ar (ou seja, procurar fornecedores de materiais
préximos e preferir, sempre que possivel, os métodos de transporte com
menor impacto no ambiente e evitar métodos de transporte com elevado
impacto);

—  oferecer servicos de transferéncia com baixas emissdes de GEE - criados
pelo préprio ou organizados com as entidades municipais de transportes
publicos - para reduzir a utilizagcdo de automodveis particulares para
chegar/sair do aeroporto (ver a seccdo "Minimizar as emissdes de
poluentes gasosos relacionadas com os automoéveis” do Fator de Impacto
Emisséo de poluentes gasosos);

— fornecimento, sempre que possivel, de instalagdes, maquinas e
equipamentos que funcionem com biocombustiveis neutros em termos de
carbono ou energias renovaveis e veiculos e GEE com emissdes baixas ou
nulas (por exemplo, combustiveis de aviacdo sustentaveis, aeronaves
eficientes em termos de combustivel, frota elétrica de empilhadores e
gruas);

— garantir que os sistemas de arrefecimento contenham exclusivamente
gases refrigerantes com baixo potencial de aquecimento global (GWP);

— definir estratégias para diminuir a producdo de residuos e aumentar a
reutilizacdo e a reciclagem de residuos e, consequentemente, diminuir a
deposicdo de residuos em aterros;

—  preferir recursos e materiais ecologicamente corretos (por exemplo, papel
e plastico reciclados, alimentos locais "Zero-km", secadores de maos de
baixo consumo e canaliza¢des de baixo consumo para casas de banho);

— afixacdo de indicagBes/folhetos de "boas praticas" para poupar agua e
papel nas casas de banho publicas do aeroporto;

— realizar agdes de formacao de sensibilizacdo do pessoal sobre 0 consumo
de recursos e a reducao de residuos.

Minimizacao Minimizar o consumo de combustivel.

O operador do aeroporto otimizara as rotas das aeronaves, por exemplo, escolhendo
as aeronaves a utilizar em rotas especificas, melhorando os sistemas de gestéo,
manutencao e reserva de voos e operando um software de otimizacdo de planos de
rota. O operador do aeroporto fara a monitoria periédica dos consumos de recursos
como gasolina e gasoéleo para os veiculos do aeroporto e GSE, combustivel féssil
para eletricidade e aquecimento e combustivel de aviacdo para as unidades
auxiliares de energia que alimentam as aeronaves nos portdes do aeroporto. Por
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exemplo, o operador do aeroporto pode digitalizar as operagfes de abastecimento
de combustivel para encontrar formas de diminuir os consumos.

Compensagéao Compensar as Emissdes de GEE.

O operador do aeroporto deve compensar o aumento das emissdes de GEE geradas
pelo trafego aéreo, identificando locais na area do aeroporto (ou nas suas
imediacdes, se possivel) para a plantacdo de vegetacdo (ou seja, dissipadores de
carbono nas florestas) ou financiando grupos e associac¢des locais que operam no
dominio da prote¢ao e conservagdo do ambiente.

Fator de Impacto: Emisséo de poeiras e material particulado

Evitar Evitar emiss6es de poeiras de material particulado derivado dos equipamentos e
magquinas.

A SGA sera responsavel pela elaboragdo do Plano de Gestdo da Qualidade do Ar
para gerir os aspetos relacionados com a emissdo de poeiras e particulas antes do
inicio da operacéao.

O operador do aeroporto deve assegurar que:

— os veiculos em circulacéo serdo periodicamente inspecionados e com uma
manutencao adequada (por ex., travdes, pneus, filtros e motores, etc.);

— sera feita a manutencao e limpeza periédica das estradas para reduzir as
poeiras do asfalto e do solo;

— todos os veiculos que se desloquem no interior do aeroporto seguirdo rotas
e vias pré-definidas que serdo todas pavimentadas e com a devida
manutencao;

— sera mantido no enquadramento da area do aeroporto um limite de
velocidade da frota de apoio e dos veiculos pesados;

— as maquinas, equipamentos e veiculos serdo periodicamente
lavados/limpos (consoante necesséario, mas provavelmente mais frequente
durante a estagéo seca).

— as particulas orgénicas ultrafinas formadas em aeronaves e motores a
gaslleo devido a combustdo incompleta serdo reduzidas através da
instalagéo de filtros adequados e da realizacdo de manutencao e controlo
periédicos;

— serdo adquiridos combustiveis de aviagdo (jet fuel) com baixo teor de
enxofre;

— 0s motores a gasoleo utilizados na movimentagdo e carregamento serdo
substituidos, sempre que possivel, por motores elétricos.

O operador do aeroporto efetuara a supervisdo continua da area para garantir a
adocao adequada das medidas de mitigacdo através da realizagdo de inspec¢des
visuais periddicas.

Evitar Evitar as emissdes de poeiras durante a descolagem e a aterragem.

O operador do aeroporto deve assegurar que a pista de descolagem e aterragem e
as faixas de circulagcdo estejam isentas de areia e solo para reduzir a formagdo de
poeira. O operador do aeroporto definira regras, diretrizes e indicagdes no ambito de
um plano de gestdo do trafego aéreo e deve assegurar a conformidade das
operagBes com o plano de gestdo. As acdes que serdo implementadas incluem:

— manutencao adequada das areas de descolagem/aterragem;

— aspersao com agua das areas ndo pavimentadas de
descolagem/aterragem, quando necessario.
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O operador do aeroporto efetuara a supervisdo continua da area para garantir a
adocdo adequada das medidas de mitigacédo através da realizacdo de inspecdes
visuais periédicas.

Evitar Evitar deixar os veiculos, equipamentos e maquinas ligados quando néo estéo a ser
utilizados.

Ver as medidas de mitigacédo listadas para o Fator do Impacto acima da Emissao de
gases com efeito de estufa na seccao "Evitar deixar os veiculos, equipamentos e
maquinas ligados quando ndo estéo a ser utilizados”.

Evitar Evitar o uso de maquinas, equipamento e veiculos que ndo sejam sujeitos a controlo
e manutencéo periodicos.

Para evitar o aumento das emissfes e melhorar o impacto ambiental da operagdo
do aeroporto, de acordo com as normas do Projeto, o operador do aeroporto deve
assegurar que a manutencdo periddica regular do equipamento, instalacdes e
magquinas seja concluida. Além disso, serdo efetuadas verifica¢des periddicas dos
tipos de combustivel e 6leo utilizados, bem como do seu consumo. O operador do
aeroporto deve assegurar que as atividades periddicas de manutencdo e controlo
sejam concluidas e registadas em registos e formularios especificos. Todas as
intervengBes serdo registadas num registo especifico a manter no local.

Minimizacao Minimizar as poeiras e as emissdes de particulas.

O operador do aeroporto, para minimizar a emisséo de poeiras e particulas em
suspenséo, deve:

— assegurar que os tempos de descolagem sejam tdo curtos quanto possivel
(os motores das aeronaves serdo desligados sempre que possivel);

— assegurar a instalagéo de filtros adequados nos equipamentos e maquinas;

— assegurar que os motores sejam desligados durante os periodos de
inatividade;

— estabelecer um valor-limite vinculativo para as emissdes e particulas dos
motores e definir um valor-limite a cumprir;

— realizar campanhas periodicas de monitoria da qualidade do ar;

— nomear uma equipa que se concentre nas emissdes atmosféricas para
implementar objetivos especificos e mensuraveis com prazos para a
reducédo das particulas ultrafinas (ou seja, investigar acdes especificas para
limitar as emiss@es de particulas e reduzir a exposigao dos trabalhadores).

Fator de Impacto: Emisséo de poluentes gasosos

Evitar Evitar emissdes de poluentes gasosos.

A SGA sera responsavel pela elaboragdo do Plano de Gestdo da Qualidade do Ar
para gerir os aspetos relacionados com os poluentes gasosos antes do inicio da
operagéo.

Ver as medidas de mitigagdo listadas relativamente ao Fator de Impacto acima
Emissédo de poeiras e material particulado nas secg¢des “Evitar emisses de poeiras
de material particulado derivado dos equipamentos e maquinas” e “Minimizar as
poeiras e as emissfes de material particulado”.

Evitar Evitar deixar os veiculos, equipamentos e maquinas ligados quando nao estéo a ser
utilizados.

Ver as medidas de mitigacdo listadas relativamente ao Fator de impacto acima
Emissdo de gases com efeito de estufa na seccdo "Evitar deixar os veiculos,
equipamentos e maquinas ligados quando nao estéo a ser utilizados.
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Evitar Evitar a utilizacdo de maquinas, equipamento e veiculos que ndo sejam sujeitos a
controlo e manutencéo periédicos.

Ver as medidas de mitigac&o listadas relativamente ao Fator de impacto acima
Emissdo de poeiras e material particulado na secgdo "Evitar o uso de maquinas,
equipamento e veiculos que ndo sejam submetidos a controlo e manutengao

»y

periédicos™.

Evitar Evitar o uso de produtos quimicos ndo conformes.

O operador do aeroporto deve assegurar que 0s materiais e produtos quimicos
utilizados no local (ou seja, tintas, colas, 6leos, lubrificantes, detergentes) serédo
todos fornecidos e adquiridos de acordo com as normas do Projeto. N&o sera
permitido o uso de produtos quimicos ndo conformes ou ndo rotulados. Os
contentores e tabuleiros de produtos quimicos serdo devidamente rotulados. Os
rétulos dos materiais e produtos quimicos devem conter o nome do produto e os
pictogramas de perigo (por exemplo, simbolos de perigo para o ambiente ou de
toxicidade Aguda). Cada produto sera acompanhado da respetiva MSDS, a indicar o
nome do produto, a férmula quimica/os componentes, 0s pictogramas de perigo, 0s
avisos e as indicacdes de perigo e os conselhos de seguranga sobre o equipamento
de protecao individual ou coletiva adequado a utilizar no manuseamento.

Evitar Evitar a geragdo de emissdes gasosas de produtos perigosos e de produtos
quimicos.

O operador do aeroporto deve assegurar que os produtos perigosos e 0s produtos
guimicos utilizados no local (por ex., aditivos, lubrificantes, detergentes de limpeza)
sejam devidamente armazenados em locais especificos - fechados a chave e bem
ventilados - e segregados por tipo de conteddo/poluentes/perigos. A granel, latas,
contentores e tabuleiros serdo fechados/selados para evitar o escoamento de
poluentes gasosos.

Minimizacao Minimizar as emiss@es de poluentes gasosos relacionadas com os automoveis.

O operador do aeroporto oferecera servicos de transferéncia sustentaveis ou
colaborara com as entidades de transporte publico do municipio para evitar que os
passageiros transitem de e para 0 aeroporto de carro.

Compensacao Compensar a emissdo de poluentes gasosos.

Considerando que a vegetagdo desempenha um papel positivo importante na
purificacdo da atmosfera e na redugdo dos poluentes atmosféricos e que a
fitorremediacdo tem muitas vantagens potenciais para combater a poluicdo
atmosférica, o operador do aeroporto deve plantar espécies nativas e revegetar,
sempre que possivel, a area do aeroporto e as suas imediacdes.

Fator de Impacto: Produgéo de residuos sélidos

Evitar Evitar a gestéo inadequada dos residuos no local.

A SGA sera responsavel pela elaboracdo do Plano de Gestdo de Residuos e
Materiais Perigosos para gerir 0os aspetos relacionados com os residuos solidos,
residuos perigosos e materiais perigosos antes do inicio da operagéo.

Para evitar qualquer tipo de gestéo incorreta dos residuos, o operador do aeroporto
deve assegurar que:

— agestdo de residuos seguira diretrizes e normas especificas a cumprir;

— serdo instaladas areas adequadas de armazenamento/acumulagao
temporaria de residuos;

— as areas de armazenamento/acumulacdo temporaria de residuos serdo
devidamente ventiladas, cobertas e equipadas com pavimentos
impermeaveis resistentes a produtos quimicos ou tabuleiros de contengéo
para evitar derrames e fugas;
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— as areas de armazenamento/acumulacdo temporaria de residuos serdo
frequentemente verificadas e limpas para evitar a producdo de odores
problematicos;

— 0s residuos serdo armazenados separados por categorias e serdo
etiquetados para a sua identificagdo e classificagcdo, indicando o tipo de
residuos, a data de recolha e a sua natureza perigosa;

— o0s drenos das areas de armazenamento/acumulagdo de residuos
recolherdo as aguas de escoamento e encaminha-las-do para a ETAR;

— ndo sera permitida a mistura de residuos, o armazenamento em terra
descoberta e a queima intencional ou acidental de residuos;

— 0s materiais que podem ser reciclados, como o papel de embalagem, o
plastico e as garrafas de vidro, seréo enviados, na medida do possivel, para
instala¢des de reciclagem autorizadas;

—  os residuos resultantes da manutencéo do equipamento (por ex., tabuleiros
de produtos quimicos sujos, filtros, tapetes oleosos e pecas metdlicas que
contenham hidrocarbonetos, Oleos e residuos de lubrificantes) seréo
devidamente armazenados num pavimento estanque, cobertos com um
abrigo e depois enviados para recuperacao/eliminacéo;

— o0s 6leos usados serdo recolhidos em contentores especificos e reciclados,
se possivel, através de vendedores autorizados;

— um especialista efetuara inspecfes regulares ao local e verificara as
condicdes e a integridade dos sistemas de contencdo de derrames e fugas,
as condi¢cdes adequadas da area de armazenamento e a rotulagem e
segregac¢do adequadas dos residuos;

— o pessoal do aeroporto recebera formacéo para a recolha, 0 manuseamento
seguro e a eliminagdo eficaz e correta dos residuos perigosos e néo
perigosos. A formacdo incluira indicacdes e melhores praticas para
melhorar a reducéo, reutilizacéo e reciclagem de residuos;

— serdo instalados recipientes de lixo em toda a area do aeroporto. Os
recipientes serdo esvaziados todos os dias ou mais do que uma vez por dia
(se necessério);

— os residuos sélidos gerais/domésticos produzidos (residuos gerais dos
voos/aeronaves, preparacdo de alimentos, lojas, restaurantes, casas de
banho, caixotes do lixo, etc.) serdo devidamente recolhidos, separados e
geridos de acordo com as normas do Projeto;

— os residuos médicos gerados na enfermaria ndo serdo misturados com 0s
residuos gerais, mas serdo devidamente separados e geridos por uma
empresa licenciada para a gestdo de residuos médicos.

Evitar Evitar a gestéo inadequada de residuos fora do local.
O operador do aeroporto deve assegurar que:

— os residuos serdo reduzidos (ver sec¢do Minimizar a producéo de residuos
a sequir), reutilizados e reciclados, sempre que possivel;

— uma empresa local/nacional licenciada e contratada para a gestdo de
residuos sera responsavel pela recolha dos residuos que ndo serdo
reciclados/reutilizados no local de construcdo e transporta-los-a para
aterros adequados, centros de reciclagem em conformidade com as normas
do Projeto;

— ndo serdo utilizadas lixeiras impréprias (por exemplo, lixeiras como a de
Yema, sdo presentemente consideradas ndo alinhadas com as normas do
Projeto e as GIIP);
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— sempre que possivel serdo fornecidos e comprados materiais que sao mais
faceis de reciclar, e reutilizar;

— evitar itens de uso Unico.

Sera nomeado um técnico/especialista elegivel de uma empresa contratada ou da
equipa de SSA para a investigacao de novas praticas para maximizar a reciclagem
e reutilizacdo de materiais (a saber, implementar técnicas inovadoras para a
reciclagem e minimizagdo de residuos).

Para gerir os residuos que ndo serdo reutilizados ou reciclados, o operador do
aeroporto planeara solucdes alternativas, tais como:

—  praticar um tratamento biolégico, quimico ou fisico no local para diminuir a
percentagem/quantidade de residuos néo reciclaveis e nao reutilizaveis;

— nomear um técnico/especialista elegivel de uma empresa contratada ou da
equipa de SSA que ira pesquisar aterros adequados - em conformidade
com os padr@es do Projeto, os requisitos legais e as melhores praticas
internacionais - em Angola ou nos paises fronteiricos para utilizar na
eliminacéo dos residuos néo reciclaveis/néo reutilizaveis;

— instalar um compactador de residuos no local para permitir um
armazenamento de residuos mais longo e mais eficiente e para diminuir o
namero de potenciais deslocagdes de transporte para aterros.

O Ministério dos Transportes fara a ligagdo com o Governo de Cabinda e com os
outros Ministérios responsaveis pela gestao de residuos, de modo a procurar uma
solucdo em Cabinda para a correta eliminagdo dos residuos soélidos e acelerar o
processo de criagdo do novo sistema de aterro sanitario. Além disso, o Ministério dos
Transportes vai avaliar a adesdo voluntaria ao Plano de Sustentabilidade dos
Aeroportos, langado pela OACI e definir um conjunto de iniciativas para melhorar o
desempenho sustentavel e reduzir as emissdes de carbono. Um dos principais
pontos da iniciativa € a gestdo de residuos sélidos e a implementacéo de sistemas
de reciclagem.

Evitar Evitar empresas ndo autorizadas para a gestéo dos residuos.

O operador do aeroporto deve assegurar que apenas empresas devidamente
licenciadas e autorizadas fardo a gestéo dos residuos sélidos:

— as operagBes de gestédo de residuos serdo todas rastreaveis e registadas;

— os residuos serdo transportados somente por empresas licenciadas para
instalagBes de recuperac@o de materiais licenciadas (por ex., instala¢des
de recuperacao de residuos licenciadas que efetuam a lavagem de solos
ou o biotratamento) ou para instalagdes de eliminagéo de residuos (por ex.,
aterros ou licenciados);

— a recuperagdo sera sempre preferida quando tecnicamente viavel e se
houver instalacdes de recuperacéo disponiveis;

— os residuos produzidos e transferidos serdo registados em registos
especificos e serdo mantidos no local do Projeto os documentos
relacionados com os residuos;

— um especialista/lempresa contratada elegivel designado verificara
periodicamente as autorizagdes dos gestores de residuos (licenca dos
condutores, camides e instalacdes);

— 0 operador do aeroporto deve visitar periodicamente as instalagbes de
reciclagem/eliminacdo de residuos selecionadas para garantir que sao
implementadas praticas de eliminacdo adequadas e que estas funcionam
em conformidade com as normas ambientais locais.

Minimizacao Minimizar a geragéo de residuos.

O operador do aeroporto tentard minimizar os residuos em todos os edificios do
aeroporto, nos voos e durante as operacdes em terra. O especialista/empresa
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contratada elegivel designado elaborard um Plano de Gestdo e Reducgdo de
Residuos ou uma estratégia de minimizacao de residuos para estabelecer objetivos
ambiciosos em matéria de residuos e reciclagem, que serdo periodicamente
monitorizados e reavaliados. Serdo introduzidas politicas especificas de redugao de
residuos (por ex., taxas sobre os sacos de plastico, depositos de garrafas de plastico
e descontos pela utilizagcdo de copos reutilizaveis. O especialista elegivel
nomeado/empresa contratada sera igualmente responsavel pela sensibilizacdo do
pessoal do aeroporto (tripulagdo dos voos, pessoal de seguranga, lojistas das lojas
do aeroporto, etc.) para as politicas e melhores préticas de redugéo e reciclagem de
residuos. O operador do aeroporto assegurara que sejam adquiridos materiais e
bens que produzam menos residuos. Além disso, a manutengdo e o controlo
periédicos dos equipamentos, instalagfes e maquinas prolongardo a sua vida util,
mantendo-os eficientes.

Recuperagao Restaurar as é&reas onde os depdsitos temporarios de residuos foram
desmantelados.

Uma vez que as areas de armazenamento/acumulacao temporaria de residuos seréo
desmanteladas/desativadas, estas serdo restauradas, limpas e destinadas a outros
fins ou revegetadas.

Compensacao Compensar a produgdo excessiva de residuos através da reciclagem e reutilizagéo
de produtos derivados.

O operador do aeroporto irA maximizar, tanto quanto possivel em termos de
propriedades materiais (ou seja, viabilidade técnica e econdémica), a reutilizagdo de
residuos. Por exemplo, os residuos alimentares devem ser transformados em
fertilizantes organicos através da sua compostagem. Além disso, o O6leo
esgotado/utilizado pode ser refinado em lubrificantes, transformado em Oleos
combustiveis e utilizado como matéria-prima para as industrias de refinagdo e
petroquimica.

Fator de Impacto: Producgao de aguas residuais

Evitar Evitar a producéo de excesso de aguas residuais.

A SGA sera responsavel pela elaboracéo do Plano de Gestéo de Aguas Residuais e
Drenagem para gerir 0s aspetos relacionados com as aguas residuais antes do inicio
da operacao.

O caudal previsto de aguas residuais de todo o local, incluindo instala¢des
domésticas e de manutencdo, serd de 96 656 m3/més. O operador do aeroporto
medird as descargas de aguas residuais. Sera instalado um medidor de caudal (ou
um sensor de caudal) nas saidas de descarga de aguas residuais para medir a
guantidade de residuos liquidos e os caudais. As quantidades de aguas residuais e
os dados medidos serdo registados em registos e formularios especificos. Se os
dados revelarem inconsisténcias, o operador do aeroporto procedera a uma
inspecéo do equipamento (por ex., verificagdo das instalagfes, dos sensores e dos
medidores de caudal) e nomeara um técnico ou uma empresa para efetuar as
reparagdes e a manutencao necessarias. Além disso, a qualidade da descarga de
aguas residuais sera verificada periodicamente (ou seja, campanhas periddicas de
monitoria de aguas residuais) para evitar efeitos negativos na qualidade e quantidade
das aguas superficiais e subterraneas locais. O operador do aeroporto deve
assegurar que a ETAR ird recolher e tratar as aguas residuais da construgdo
civill/domésticas (a serem recolhidas, tratadas e descarregadas para o sistema de
esgotos instalado no local), as aguas pluviais (a serem recolhidas através de um
sistema de drenagem) e as aguas residuais de processo decorrentes da reparacao,
lavagem e limpeza de equipamentos e maquinas. As descargas (tanto para as aguas
de superficie como para as aguas subterraneas) serdo autorizadas e realizadas de
acordo com as normas do Projeto, os requisitos legais e as normas ambientais.

Evitar Evitar a descarga de aguas residuais poluidas.

As aguas pluviais e os tanques de evaporacéo serdo geridos conforme indicado na
secgdo "Evitar a gestdo inadequada das aguas pluviais" do Fator de Impacto
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Alteracdo da hidrologia local e da qualidade das &guas de superficie. As aguas
residuais domésticas dos edificios do aeroporto, da cozinha do aeroporto e das
casas de banho dos avides e as aguas residuais de "processo" dos hangares dos
avibes ou de outras instalacdes de manutencdo (por ex., estacdo de lavagem de
equipamentos e maquinas e oficina) - que podem conter quantidades elevadas de
6leos ou metais pesados - serdo devidamente geridas. O operador do aeroporto deve
assegurar que os sistemas de recolha e tratamento serdo constantemente
controlados e mantidos (ou seja, em funcionamento e em boas condi¢fes) e que os
efluentes cumpram as normas do projeto e os requisitos legais (ou seja, qualitativos
e quantitativos). Especificamente, o operador do aeroporto deve assegurar que:

— 0s sistemas de recolha e tratamento de aguas residuais estardo sempre a
funcionar corretamente;

— aETAR tratar4, em média, cerca de 90 m%dia);

— as aguas residuais provenientes de hangares de avides ou de outras
instalagBes de manutenc¢do serdo objeto de um pré-tratamento na origem
antes da sua descarga;

— a ETAR serd equipada com medidores de caudal e sensores para
monitorizar o caudal e intervir imediatamente em caso de perdas e avarias;

— as atividades periédicas de manutencdo e controlo da ETAR (por ex.,
verificagdo do bom funcionamento dos medidores de caudal e sensores,
substituicdo de filtros) serdo planeadas e concluidas conforme previsto para
evitar perdas e escoamentos;

— especialistas, técnicos e empresas contratadas, exclusivamente elegiveis e
com formacao adequada, efetuardo as analises qualitativas e quantitativas
e as operacgdes de manutencdo e controlo e analisardo periodicamente os
dados para avaliagcdo das taxas;

— a agua rejeitada pela osmose inversa serd corretamente recolhida e
eliminada por bombagem para a rede externa de &guas residuais
(dependendo da sua salinidade);

— os efluentes oleosos (por ex., da oficina e da area de preparagdo de
alimentos) serdo equipados com desengordurantes especiais para separar
0 Oleo e a gordura das aguas residuais que correm para 0 esgoto para a
descarga final;

— sempre que possivel, antes do tratamento e controlo, os efluentes serdo
sempre reutilizados no local;

— a unidade de controlo de odores do edificio da ETAR estara a funcionar
corretamente em continuo.

Evitar Evitar a descarga descontrolada de aguas residuais da construgéo civil.

Uma vez que ndo existe um sistema de recolha de aguas residuais na provincia de
Cabinda, o operador do aeroporto deve assegurar que:

— serdo realizadas atividades periodicas de manutencao e controlo para evitar
o mau funcionamento de esgotos, condutas, aberturas de inspecéo, fossas
sépticas, derrames e fugas;

— asinspec¢des serdo devidamente registadas num livro de registo do local;

— as lamas de depuracdo serdo geridas adequadamente por empresas de
gestao de residuos licenciadas que as enviardo para aterros sanitarios
licenciados (autorizagdo municipal prévia) em conformidade com as normas
do Projeto. Para mais detalhes sobre a gestdo adequada das aguas
residuais feita por empresas externas contratadas, ver a sec¢do "Evitar
empresas nao autorizadas para a gestéo de residuos” do Fator de impacto
Producao de residuos solidos.
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Minimizacéo Minimizar o risco de poluicdo ambiental decorrente da limpeza e lavagem dos
equipamentos e maquinas.

Para minimizar o risco de que a limpeza e lavagem de equipamentos e maquinas
gere poluicdo ambiental, o operador do aeroporto deve assegurar que as estagdes
de lavagem dos veiculos, do equipamento, da maquinaria e 0s contentores e
tabuleiros de produtos quimicos serdo equipadas com pavimento impermeavel e um
sistema adequado de recolha de aguas residuais. As aguas residuais geradas seréo
tratadas através de um desengordurante e os 6leos e lubrificantes resultantes seréo
devidamente separados e geridos como residuos especiais (tal como j& indicado na
seccdo acima Evitar a descarga de aguas residuais poluidas).

Compensacédo Compensar a producdo excessiva de 4guas residuais através da sua reciclagem e
reutilizagdo.

O operador do aeroporto ird maximizar, na medida do possivel em termos de
viabilidade técnica e econémica, a reutilizacao das aguas residuais. Por exemplo, a
agua de condensacdo do sistema de ar condicionado deve ser reutilizada (apés
avaliacdo da sua qualidade) para irrigacdo ou para lavagem de equipamentos e
magquinas. Mais pormenores sdo referidos na seccdo "Minimizar a exploragdo
excessiva de 4gua" do Fator de impacto Procura de agua.

Fator de Impacto: Procura de energia e combustivel

Evitar Evitar a exploracéo excessiva de fontes de energia para evitar a escassez de energia
nas imediacdes do local do Projeto.

A SGA seré responsavel pela elaboracdo do Plano de Gestdo da Eficiéncia dos
Recursos para gerir 0s aspetos energéticos conexos antes do inicio da operacao.

Para evitar desperdicios desnecessarios de energia e consequente escassez nas
imediacdes do local, o Empreiteiro o operador do aeroporto deve assegurar que:

— aenergia sera fornecida exclusivamente pela rede publica existente;
— afonte aeroportuaria da central elétrica de Futila ndo excedera 5,49 MVA,

— o sistema de geradores de reserva que serve de sistema elétrico de reserva
a 100% e que funcionara automaticamente (ou seja, o Switching Stain
através de 4 geradores a diesel de 2500 kVA de poténcia maxima) sera
periodicamente verificado e mantido;

— a eletricidade da rede sera preferida a utilizacdo de geradores portateis
alimentados a gasoleo;

— sera nomeado um especialista/empresa contratado elegivel para medir,
monitorizar e registar regularmente o consumo de energia no estaleiro de
construcao;

— serdo definidos e periodicamente revistos objetivos de desempenho
precisos, baseados no consumo de energia eficaz e ideal;

— o0 consumo efetivo de energia sera regularmente comparado com 0s
objetivos de desempenho, de modo a que as ag¢Bes a empreender para
reduzir os consumos possam ser devidamente identificadas.

Minimizacao Minimizar o consumo de energia.

O consumo de energia sera minimizado através da adogdo de medidas adequadas
para poupar energia, tais como:

— instalacdo de lampadas LED energeticamente eficientes e de interruptores
locais ou sensores de ocupacgdo nos edificios do aeroporto (casas de
banho, restaurantes, lojas, etc.);

— instalacd@o de contactores de iluminacdo de baixo consumo nos painéis de
iluminacdo das areas de maior dimensdo (areas de espera, portas de
embarque, etc.);
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— equipar o sistema de manuseamento de bagagens com tapetes de baixa
fricgéo;

— dar formagédo ao pessoal do aeroporto para o sensibilizar para agbes para
poupar energia e incentiva-lo a participar em praticas ecolégicas no local
(por ex., desligar as luzes, as plantas e 0 equipamento quando nao for
necessario);

— tirar partido, sempre que possivel, da luz natural;
— evitar o arrefecimento ou 0 aguecimento excessivo;

— instalar ecras e dispositivos energeticamente eficientes (por ex., ecras LED
energeticamente eficientes nas portas de embarque);

— avaliar os beneficios e incentivar a utilizacdo de camibes de bagagem
elétricos e autocarros elétricos no aeroporto.

Minimizacao

Minimizar as perdas de energia causadas por avarias de maquinas e equipamentos.

Parte do potencial desperdicio de energia que sera gerado decorrera do
funcionamento defeituoso de equipamentos e maquinas. Para evitar tais eventos, o
operador aeroportuério deve assegurar que:

—  0s equipamentos e maquinas (incluindo os pequenos aparelhos que servem
a area de preparacdo de alimentos, as casas de banho e as lojas) estarédo
sempre em boas condicées de funcionamento e a manutencdo sera
devidamente efetuada por uma empresa com as devidas habilitacdes;

—  0s equipamentos e dispositivos antigos e ineficientes serdo substituidos por
modelos de maior eficiéncia. Os geradores de reserva a gasoleo que
servem de sistema elétrico de reserva serdo periodicamente verificados e
colocados em sistemas de contencdo a prova de fugas, junto a kits de
prevencdo de derrames para limpeza de eventuais derrames e fugas
provenientes dos equipamentos e maquinas de injecdo/recarga de
combustivel.

Compensacao

Compensar pelo uso da energia.

Se for gerado algum excesso de energia a partir da futura instalacéo potencial de
painéis solares e/ou de outras fontes renovaveis de eletricidade, esse excesso de
energia deve ser introduzido na rede elétrica e disponibilizado as comunidades
circundantes.

Fator de Impacto: Procura de ag

ua

Evitar

Evitar a utilizacéo excessiva das fontes de agua.

A SGA sera responsavel pela preparacédo do Plano de Gestdo da Eficiéncia dos
Recursos para gerir os aspetos relacionados com a procura de agua antes do inicio
da operacao.

E necessério estabelecer um programa de monitoria da qualidade da agua (seréo
consideradas as indica¢des da OACI sobre a Gestao da Agua nos Aeroportos, parte
do kit de ferramentas para aeroportos ecolégicos.

O operador do aeroporto deve assegurar que:

— Atomada de agua tanto do poco artesiano como da agua da rede adutora
sera medida por um sistema de monitoria continua equipado com sensores
e equipamentos adequados (por ex., hidrometros/medidores de caudal);

— 0 caudal maximo da entrada de agua do poco - a fim de evitar danos no
aquifero - ndo excedera 14 m3/h;

— atomada de agua sera enviada para uma estacao de tratamento de agua
para garantir que estd em conformidade com as normas do Projeto e com
a lei angolana;
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— aagua tratada sera armazenada em tanques de armazenamento acima do
solo fabricados em PVC;

— a manutencd@o e o controlo periédicos dos sistemas e estruturas seréo
efetuados por uma empresa licenciada e elegivel para garantir a
estanquicidade dos tanques e tubagens e a auséncia de perdas e
desperdicios de agua;

— seréa concluida uma formagao especifica para sensibilizar os trabalhadores
sobre 0 uso e consumo corretos da agua.

Evitar Evitar usar agua doce quando nao for necessario.

Sempre que possivel, serdo instalados sistemas de ciclo fechado para evitar o
desperdicio de agua. O operador do aeroporto adotara medidas adequadas para
diminuir o consumo de agua e, sempre que possivel, deve assegurar que 0s
efluentes gerados no local serdo reutilizados e reciclados de acordo com as
especificagbes do projeto e a legislagdo angolana. A &gua reciclada consistira
principalmente nos efluentes limpos/tratados da estacéo de tratamento de agua, na
retrolavagem dos filtros da estagéo de tratamento de agua, nos desengordurantes,
na 4gua de condensacao do HVAC (aquecimento, ventilacdo e ar condicionado.

Antes de usar a agua reciclada, a sua qualidade sera avaliada de acordo com as
especificacdes do projeto.

Minimizacao Minimizar a exploragdo excessiva de agua.

O operador do aeroporto nomeara um especialista/empresa contratado elegivel que
identificara periodicamente, medird regularmente, monitorizard e registara os
caudais de agua no local. O especialista também definira e far4 uma reviséo regular
dos objetivos de desempenho, que serédo ajustados em funcdo do tipo de atividades.
Os dados existentes sobre o caudal de dgua serdo regularmente comparados com
0s objetivos de desempenho para identificar potenciais a¢cdes a tomar para reduzir o
desperdicio de 4gua. Os dados serdo registados num registo especifico. O operador
do aeroporto assegurara que, em todo o aeroporto, serdo adotadas medidas
adequadas para poupar agua, por exemplo:

— alavagem a seco das aeronaves sera efetuada, sempre que possivel;

— a agua reciclada de boa qualidade - de acordo com as especificacdes do
Projeto e com a legislacao angolana - seré utilizada no local para diversos
fins (alimentag&o das torres de arrefecimento, alimentac¢éo das lavadoras
de alta pressdo usadas nas frentes de calcada e nas pistas de
chegada/partida, lavagem do aerédromo ou dos veiculos de servigo,
irrigacao, lavagem e limpeza dos equipamentos e maquinas, alimentagédo
do sistema de combate a incéndios, etc.);

— serdo instalados dispositivos de baixo caudal e outros dispositivos de
canalizagdo que poupam agua (por exemplo, torneiras e sanitas) para
poupar agua através de um menor caudal de agua ou de uma menor
quantidade por descarga;

— serdo plantadas plantas e espécies nativas que requerem pouca ou
nenhuma irrigagdo e o sistema de irrigacéo sera automatizado.

9.2.3 Célculo do Valor do Impacto e do Valor do Impacto Residual

A presente secc¢éo descreve o Valor do Impacto e os Valores dos Impactos Residuais (apds a implementacéo
das medidas de mitigacdo) encontrados para cada fator de impacto em cada componente fisico. A descri¢cdo
da forma como os célculos sao efetuados pode ser consultada no Capitulo 08 da presente AIAS.
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9.2.3.1 Qualidade do Ar

Todos os cinco fatores de impacto que podem afetar a qualidade do ar durante a operacéo estdo listados na
Tabela 13.

Os valores do impacto calculados variam entre muito alto a baixo. Com a aplica¢do das mitigacdes, o impacto
residual do Projeto no componente de qualidade do ar para a fase de operacdo, tem uma direcdo negativa,
mas varia consideravelmente de um impacto para outro. De acordo com o estudo da situacdo de referéncia
realizado, a sensibilidade do componente de qualidade do ar é média-alta.

O valor do impacto residual da emisséo de gases com efeito de estufa resultou como sendo médio devido a
sua longa duracao, a continua frequéncia, a extenséo global e a irreversibilidade do fator; prevé-se que as
medidas de mitigacdo tenham uma eficadcia média-alta neste caso. O impacto residual resultante para este
fator deve-se também ao tipo de Projeto, as altas emissdes de GEE que sao caracteristicas intrinsecas dos
aeroportos. Os fatores de impacto relacionados com as emissfes (ou seja, emissdo de poeiras e material
particulado e emissédo de poluentes gasosos) e producao de residuos sdlidos, também mostram valores médios
do impacto residual. Nestes casos, antecipa-se que as medidas de mitigacéo propostas tenham uma eficacia
média a média-alta (por ex., gestdo dos motores em marcha lenta e atividades de manutenc¢édo e controlo
adequadas e frequentes, e reciclagem de residuos). O baixo valor do impacto residual do fator procura de
energia e combustivel deriva principalmente da reversibilidade a curto prazo e da eficacia média a elevada das
medidas de mitigacdo propostas (por ex., poupanca de energia, utilizacdo de fontes renovaveis, como painéis
solares, e prevenc¢do do desperdicio de combustivel). Os valores do impacto residual foram calculados com
base nas informacdes atualmente disponiveis. Estudos futuros podem afetar os resultados.

Tabela 13: Matriz de avaliacdo do impacto residual para a Qualidade do Ar durante a operacéo.
Sensibilidad Eficacia

Fator de Caracteristicas do Fator de edo P Valor do da \_/alor g
Caracteristicas do Impacto - = impacto
Impacto Impacto Component Impacto mitigaca -
e o residual
Duragéo: Longa
gmisséo Frequéncia: Continua " bilidad Médi
e gases — fin eversibilida . édia- -
com efeito Exteljsao Global Média-alta o Irreversivel alta Médio
de estufa | G€0-:
Intensidade: Baixa
Duragéo: Longa
Emiss@o | prequéncia: | Continua o o o
de poeiras _ Média-alta Reversibilidad Médio Média- Médio
e material EXte’_‘S""O Regional e: prazo alta
particulado | G€0::
Intensidade: Média
Duragéao: Longa
Emiss&o | prequéncia: | Continua o o o
de — Média-alta Reversibilidad Médio Média- Médio
poluentes | EXtensdo Regional e prazo alta
gasosos | G€o:
Intensidade: Média
Duracao: Longa
Producdo | Frequencia; | Altamente - o
de _ frequente Média-alta Reversibilidad Médio Média Médio
residuos | Extensdo Regional e: prazo
solidos Geo.:
Intensidade: Média
Duragéao: Longa
Procura de | Frequencia: | Continua - - ; i
energia e — Média-alta Reversibilidad Curto prazo | Baixo Média- Negligenciav
combustiy | EXtensao Regional e P alta el
. g
el Geo.:
Intensidade: Média
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9.2.3.2

Todos os quatro fatores de impacto que podem afetar o solo durante a operacéo estdo listados na Tabela 14.

Solo

Os valores do impacto calculados variam de alto a baixo. Com a aplicacdo das medidas de mitigacédo, o
impacto residual do Projeto no componente solo para a fase de operacédo tem uma dire¢@o negativa e varia de
baixo a negligenciavel. De acordo com o estudo da situacdo de referéncia realizado, a sensibilidade do
componente solo é média.

Os valores do impacto residual resultantes devem-se a eficacia prevista (de média-alta a alta) das medidas de
mitigacdo. Por exemplo, a producdo de residuos sélidos tem um valor de impacto alto, mas intervindo
corretamente (por ex., reciclando, avaliando a elegibilidade dos aterros, gerindo adequadamente os residuos
no local) o valor do impacto diminui para baixo. Os impactos residuais relacionados com as emissdes sao
negligenciaveis, o que se deve principalmente aos efeitos insignificantes que se prevé que tais fatores tenham
no componente solo apds a aplicagdo das medidas de mitigacdo propostas.

Tabela 14: Matriz de avaliagdo do impacto residual para o Solo durante a operacéo.

Eficacia

Sensibilida Valor

Fator de Caracteristicas do Fator de de do L do da \_/alor iy
Caracteristicas do Impacto . ~ impacto
Impacto Impacto Component Impact mitigaca 5
residual
e 0 0
Alteracdo | Duragao: Longa
dg . A Altamente
hidrologia | Frequéncia: frequente
Iocal_ eda Extensao ) Média Rever5|.b|I|dad Curto-médio Médio Média- Baixo
qualidade | 5o . Regional e prazo alta
das =
aguas de | |ntensidade: | Baixa
superficie
Emissdo | Duracéo: Longa
de . Frequéncia: Continua R ibilidad Negli .
poeiras e — - eversibilida . egligenciav
material Exter?sao Regional Média o Curto prazo Baixo | Alta el
particulad | ©€0::
o] Intensidade: Baixa
Duragéo: Longa
Emisséo Frequéncia: | Continua R bilidad o »
e _ - eversibilida . egligenciav
poluentes Exterysao Regional Média o Curto prazo Baixo | Alta el
gasosos | G€O::
Intensidade: Baixa
Duragéo: Longa
dProdugéo Frequéncia: ﬁggumeenr:;e " bilidad Medi
e .- eversibilida édia- .
residuos | Extensao Regional Média o Longo prazo alta Baixo
solidos Geo.:
Intensidade: Média
9.2.3.3 Hidrologia e Aguas de Superficie

Os fatores de impacto que podem afetar a hidrologia e 4guas de superficie durante a operacgéo estéo listados
na Tabela 15.

Os valores do impacto calculados sé@o todos médios. Com a aplicacdo das medidas de mitigacdo, o impacto
residual do Projeto no componente hidrologia e aguas de superficie para a fase de operacao, é de diregdo
negativa e varia de baixo a negligenciavel. De acordo com o estudo da situagdo de referéncia realizado, a
sensibilidade da componente hidrologia e aguas de superficie € média-alta.

O valor do impacto residual resultante € baixo para o fator procura de agua e negligenciavel para os dois fatores
remanescentes. Os resultados decorrem da eficacia média-alta a alta antecipada das medidas de mitigacéo
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propostas (por ex., recolha e tratamento adequados das aguas residuais e gestdo adequada das aguas
pluviais).).

Tabela 15: Matriz de avalia¢do do impacto residual para a Hidrologia e Aguas de Superficie durante a
operacao.

Sensibilidad Eficacia valor do
Fator de Caracteristicas do Fator de e do - da 3
Caracteristicas do Impacto L ~ impacto
Impacto Impacto Component mitigaca e
e 0
Alteracd | Duragao: Longa
o_da i | Frequéncia: Altamente
h'?“’l(l’g' q " | frequente
gaoca € ['Extensdo Regional
qualidad Geo.: Média-alta Rever5|_bllldad Curto-médio Meédio | Alta Negligenciav
e: prazo el
e das
aguas ) .
de Intensidade: Baixa
superfici
e
_ | Duragdo: Longa
Produca . .. | Altamente
ode Frequeéncia: | frequente Reversibilidad |  Curto-médi Negligenciav
aguas = Média-alta eversiliica urto-medio  fiviedio | Alta egligencia
"9° | Extensdo . e: prazo el
residuai | gag - Regional
S .
Intensidade: | Média
Duragéo: Longa
b Frequéncia: Continua R ibilidad Curt sdi Médi
rocura — Ao eversibilidal urto-médio o édia- .
de agua Extensio Regional Média-alta o prazo Médio alta Baixo
Geo.:
Intensidade: Média
9.2.34 Hidrogeologia e Aguas Subterraneas

Os fatores de impacto que podem afetar a hidrogeologia e dguas subterrdneas durante a operacdo estao
listados na Tabela 16.

Os valores do impacto calculados sdo ambos médios. Com a aplicacdo das medidas de mitigacdo, o impacto
residual do Projeto no componente da hidrogeologia e aguas subterraneas para a fase de operacao, tem uma
direcdo negativa e varia de baixo a negligenciavel. De acordo com o estudo da situacdo de referéncia
realizado, a sensibilidade do componente hidrogeologia e aguas subterrdneas é média.

Os valores do impacto residual devem-se a alta eficacia prevista das medidas de mitigacdo propostas (de
acordo com as secc¢fes anteriores). Por exemplo, a extracdo de grandes quantidades de 4gua subterranea do
poco pode ter um impacto na hidrogeologia local de varias formas; no entanto, ao construir, gerir € manter
adequadamente o poco de agua (por ex., evitar a poluicdo, o entupimento e a utilizacédo excessiva do po¢o), o
valor do impacto diminui consistentemente.

Tabela 16: Matriz de avaliagdo do impacto residual para a Hidrogeologia e Aguas Subterraneas durante
a operacéo.

Sensibilidad Valor  Eficacia valor do
Fator de Caracteristicas do Fator de edo Caracteristicas do Impacto do da impacto
Impacto Impacto Component p Impact mitigaca P
residual
e o] 0
Alteracdo Durag&o: Longa
da - .
hidrogeologi Frequéncia: Continua
alocal e da | Extenséo . - Reversibilidad Curto-médio T Negligenciav
qualidade Geo.: Regional Média o prazo Médio | Alta el
das aguas . L
Negligenciav

subterrénea | Intensidade:

el
s
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Sensibilidad Eficacia valor do
Fator de Caracteristicas do Fator de edo L da .
Caracteristicas do Impacto > . impacto
Impacto Impacto Component mitigaca .
o p residual
Duragéo: Longa
Frequéncia: Continua . L
Procura de — - Reversibilidad Curto-médio AT - .
4 Extenséo . Média . Médio | Média Baixo
agua . Regional e: prazo
Geo.:
Intensidade: Média

9.2.35 Residuos Sodlidos

O unico fator de impacto que pode afetar os residuos sélidos durante a operacdo é a producdo de residuos
sélidos, conforme apresentado na Tabela 17.

O valor do impacto calculado € muito alto. Com a aplicagdo das medidas de mitigacdo, o impacto residual do
Projeto no componente de residuos sdlidos para a fase de operacgéo, é baixo. De acordo com o estudo da
situacao de referéncia realizado, a sensibilidade do componente de residuos sélidos é média-alta.

Por exemplo, as mitigacdes propostas que se espera tenham uma eficAcia média no componente séo:
minimizar os residuos gerados no local, evitar a transferéncia dos residuos para locais de deposi¢ao improprios
e, acima de tudo, colaborar com as autoridades locais para acelerar 0s investimentos e projetos de construcao
de novos aterros e/ou instalagdes de eliminacé@o de residuos. Ao aplicar estas medidas, o valor do impacto
diminui consideravelmente.

Tabela 17: Matriz de avaliacdo do impacto residual para os Residuos Sélidos durante a operacéo.

Fator de Caracteristicas do Fator de SENSIDIEEe L Valor do S ClE)
do Caracteristicas do Impacto da "
Impacto Impacto Impacto . = | Impacto
Componente mitigacao .
residual
Duragéo: Longa
(I?éodugao Frequéncia: Altamente frequente

. Média-alta Reversibilidade: | Longo prazo Média-alta | Médio
residuos | Extens&o Geo.: | Regional gop

sélidos

Intensidade: Média

9.2.3.6 Aguas Residuais

O Unico fator de impacto que pode afetar as aguas residuais durante a operacdo é a producdo de aguas
residuais, conforme apresentado na Tabela 18.

O valor do impacto calculado € médio. Com a aplicacdo das medidas de mitigagcdo, o impacto residual do
Projeto no componente de aguas residuais para a fase de operacéo, é baixo. De acordo com o estudo da
situacdo de referéncia realizado, a sensibilidade do componente de componente de aguas residuais € média-
alta.

O impacto residual baixo deve-se a eficacia média-alta prevista das medidas de mitigacdo propostas; por
exemplo, ao reutilizar tanto quanto possivel os efluentes tratados em sistemas de ciclo fechado, as aguas
residuais a serem enviadas para eliminacdo diminuirdo consideravelmente. Além disso, a manutencgéo
adequada e as atividades de controlo do equipamento de recolha e tratamento de aguas residuais evitam
efeitos negativos, tais como falhas de componentes mecénicos (ou seja, avarias de sistemas e pecas) que
conduzem a perdas descontroladas de liquidos residuais.
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Tabela 18: Matriz de avaliagcdo do impacto residual para as Aguas Residuais durante a operacgao.

Valor
- Eficacia do
Fator de Caracteristicas do Fator de semel P da impact
edo Caracteristicas do Impacto -~ =
Impacto Impacto fo mitigaca (o]
omponente :
o] residua
[
Duragéo: Longa
Producd | Frequencia: Altamente o o o
ode frequente .- Reversibilidade Curto-médio o Média- .
. = Média-alta . Média Baixa
aguas Extensao Regional prazo alta
residuais | Geo.:
Intensidade: Média
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